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本手册适合下列人员阅读 

 网络工程师 

 技术实施人员 

 网络管理员 

ἆῠᾀἵ 

 锐捷网络官方网站：http://www.ruijie.com.cn 

 锐捷网络官方网站服务与支持版块：http://www.ruijie.com.cn/fw/ 

 锐捷网络7*24h智能客服闪电兔：http://ocs.ruijie.com.cn 

 锐捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000 

 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/ 

 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn 

 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn 

             

小锐云服APP         锐捷服务公众号 

῞Ѿ Ḧ 

1. ᴾ  ỏ 

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下： 

 危险 

表示重要安全操作指导。在对设备进行操作时，应注意此类信息并了解放置发生意外的标准做法，否则可能会造成

人身伤害。 

 

 警告 

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。 

 

 注意 

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。 

 

 说明 

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。 

 

 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn
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2. ᾭ 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产品

版本为准。 
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1 ҒᵜҞ  

䭀ᦧ RSR50 ㌫ࡇ䐟⭡ಘˈᱟ࡙⭘ഭ䱵ݸ䘋Ⲵॺሬփᢰᵟ৺䙊ؑ᧗ࡦᢰᵟˈ⭡⾿ᔪᱏ㖁䭀ᦧ㖁㔌ᴹ䲀ޜਨ㠚ѫᔰਁⲴᮠᦞ

䙊ؑӗ૱ˈާ ᴹ㠚ѫ⸕䇶ӗᵳǄ䭀ᦧ㌫ࡇ䐟⭡ಘᆼ᤹ޘ➗ഭ䱵ḷ߶䘋㹼ᔰਁ ᰐ̍䇪൘֯⭘ᯩᔿ৺䝽㖞ᯩ⌅к䜭оⴞࡽഭ䱵

⍱㹼Ⲵѫ⍱䐟⭡ಘӗ૱⴨լ ᐢ̍㓿⟏ᚹѫ⍱䐟⭡ಘ䝽㖞ભԔⲴ㖁㔌㇑⨶ઈ䙊䗷䰵䈫ᵜ᡻޼ ਟ̍н㓿ษ䇝ⴤ᧕䝽㖞֯⭘ᵜӗ

૱Ǆ 

1.1 Ὃ RSR50 ֮ ⱶᵷ 

䭀ᦧ RSR50 ㌫ࡇ䐟⭡ಘवᤜйⅮ䐟⭡ಘˈণ䭀ᦧ RSR50-20ǃRSR50-40ǃRSR50-80 䐟⭡ಘǄ 

1.1.1 Ὃ RSR50-20 ⱶᵷ 

1.1.1.1 Ὃ RSR50-20 Ғᵜ Ҟ 

䭀ᦧ RSR50-20 䐟⭡ಘ䟷⭘⁑ඇॆ㔃ᶴˈާᴹ儈༴⨶㜭઼࣋ᴤབྷⲴ᧕ޕᇶᓖˈਟ൘བྷරԱъ㖁ѝ֌ѪṨᗳ䐟⭡ಘˈҏਟ

ԕᓄ⭘Ѫབྷර㹼ъ㖁≷㚊ቲ䐟⭡ಘǄ  

䭀ᦧ RSR50-20 䐟⭡ಘ䟷⭘儈ᙗ㜭Ⲵᗞ༴⨶ಘᢰᵟˈ֯ ⭘⾿ᔪᱏ㖁䭀ᦧ㖁㔌ᴹ䲀ޜਨ㠚ѫ⸕䇶ӗᵳⲴ㖁㔌᫽֌㌫㔏ᒣਠˈ

᭟ᤱ BGP 䐟⭡ॿ䇞ǃIP 㓴᫝ॿ䇞ǃ儈䖜ਁ⦷ˈᒦᨀ׋ѠᇼⲴ QoS ⢩ᙗˈਟԕѪ⭥ؑǃу㖁ǃISPǃ䠁㶽ǃ〾࣑ǃޜᆹǃ

䫱䐟ㅹ㹼ъ⭘ᡧ઼བྷѝරԱъ⭘ᡧᨀᯩޘ׋սⲴ㖁㔌䀓ᯩߣṸǄ 

䭀ᦧ RSR50-20 䐟⭡ಘᱟ⁑ඇॆ䐟⭡ಘˈ⭡䐟⭡ಘѫᵪ RSR50-20 ઼ਟ䘹⁑ඇ㓴ᡀǄ䭀ᦧ RSR50-20 䐟⭡ಘ᭟ᤱԕл⁑

ඇ˖ 

 2 ㄟਓॳݶԕཚ㖁঑˄NMX-2GEH˅ 

 8 ㄟਓ E1/CE1 ঑˄NMX-8E1/CE1H˅ 

 4 ㄟਓ E1/CE1 ঑˄NMX-4E1/CE1H˅ 

 4 ㄟਓ
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 ࣏㜭⁑ඇо䐟⭡ಘⲴ‭սս㖞ᰐޣ 

 ࣏㜭⁑ඇ᧕ਓ⭥㔶Ⲵ䘹ᤙо࣏㜭⁑ඇⴤ᧕⴨ޣ 

ᴹ࣏ޣ㜭⁑ඇⲴӻ㓽䈧৲㿱ᵜㄐⲴ⁑ඇ⴨޵ޣᇩǄ 

 NMX-2GEH、
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䭀ᦧ RSR50-20 䐟⭡ಘਾ䶒ᶯ 

 

1.1.1.4 Ὃ RSR50-20 ⱶᵷ◕ ᴟᾎ 

䭀ᦧ RSR50-20 Ⲵ⢩ᙗ৲ᮠྲл˖ 

亩ⴞ RSR50-20 

᧗ࡦᶯᨂ‭ 1˄ ⭘ᡧਟᴰཊ䝽㖞 1 њ᧗ࡦ⁑ඇ˅ 

࣏㜭⁑ඇᨂ‭ 2˄ ⭘ᡧਟṩᦞ䴰㾱ᴰཊ䝽㖞 2 њ࣏㜭⁑ඇ˅ 
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ᨂ‭ਧᧂࡇྲлമ˖ 

 

1.1.2 Ὃ RSR50-40 ⱶᵷ 

1.1.2.1 Ὃ RSR50-40 Ғᵜ Ҟ 

䭀ᦧ RSR50-40 䐟⭡ಘ䟷⭘⁑ඇॆ㔃ᶴˈާᴹ儈༴⨶㜭઼࣋ᴤབྷⲴ᧕ޕᇶᓖˈਟ൘བྷරԱъ㖁ѝ֌ѪṨᗳ䐟⭡ಘˈҏਟ

ԕᓄ⭘Ѫབྷර㹼ъ㖁≷㚊ቲ䐟⭡ಘǄ  

䭀ᦧ RSR50-40 䐟⭡ಘ䟷⭘儈ᙗ㜭Ⲵᗞ༴⨶ಘᢰᵟˈ֯ ⭘⾿ᔪᱏ㖁䭀ᦧ㖁㔌ᴹ䲀ޜਨ㠚ѫ⸕䇶ӗᵳⲴ㖁㔌᫽֌㌫㔏ᒣਠˈ

᭟ᤱ BGP 䐟⭡ॿ䇞ǃIP 㓴᫝ॿ䇞ǃ儈䖜ਁ⦷ˈᒦᨀ׋ѠᇼⲴ QoS ⢩ᙗˈਟԕѪ⭥ؑǃу㖁ǃISPǃ䠁㶽ǃ〾࣑ǃޜᆹǃ

䫱䐟ㅹ㹼ъ⭘ᡧ઼བྷѝරԱъ⭘ᡧᨀᯩޘ׋սⲴ㖁㔌䀓ᯩߣṸǄ 

䭀ᦧ RSR50-40 䐟⭡ಘᱟ⁑ඇॆ䐟⭡ಘˈ⭡䐟⭡ಘѫᵪ RSR50-40 ઼ਟ䘹⁑ඇ㓴ᡀǄ䭀ᦧ RSR50-40 䐟⭡ಘ᭟ᤱԕл⁑

ඇ˖ 

 2 ㄟਓॳݶԕཚ㖁঑˄NMX-2GEH˅ 

 8 ㄟਓ E1/CE1 ঑˄NMX-8E1/CE1H˅ 

 4 ㄟਓ E1/CE1 ঑˄NMX-4E1/CE1H˅ 

 4 ㄟਓ儈䙏਼↕Ѣਓ⁑ඇ˄NMX-4HSH˅ 

 1 ㄟਓ CPOS-STM1 㓯঑˄NMX-1CPOS-STM1H˅ 

 1 ㄟਓ ATM ⁑ඇ˄NMX-1ATM-STM1H˅ 

 1 ㄟਓ POS ⁑ඇ˄NMX-1POS-STM1H˅ 

 䭀ᦧ IPsec NMX ࣐ᇶ⁑ඇ(NMX-SECH) 

 ⺜࣐ᇶ⁑ඇ˄AIM-VPN V2.XX˅ 

⭘ᡧ䍝Ҡ䭀ᦧ RSR50-40 ⁑ඇॆ䐟⭡ಘᰦਟԕṩᦞ㠚ᐡⲴᇎ䱵ᛵߥ䘹ᤙ⴨ᓄⲴ࣏㜭⁑ඇˈ࣏㜭⁑ඇ䘹ᤙ৏ྲࡉл˖ 

 䐟⭡ಘѝ਼⿽㊫ර࣏㜭⁑ඇਟԕ䝽㖞ཊњˈᴰཊ 4 њ 

 ࣏㜭⁑ඇо䐟⭡ಘⲴ‭սս㖞ᰐޣ 

 ࣏㜭⁑ඇ᧕ਓ⭥㔶Ⲵ䘹ᤙо࣏㜭⁑ඇⴤ᧕⴨ޣ 

ᴹ࣏ޣ㜭⁑ඇⲴӻ㓽䈧৲㿱ᵜㄐⲴ⁑ඇ⴨޵ޣᇩǄ 
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 NMX-2GEH、NMX-4HSH、NMX-1CPOS-STM1H、NMX-1ATM-STM1H、NMX-8E1/CE1H 和 NMX-4E1/CE1H 六

种 NMX 模块， V1.1 及以上的 V1.X 硬件版本可支持热拔插——需配合 10.2 版本主程序及其以上版本使用。 

 NMX-8E1/CE1H 和 NMX-4E1/CE1H 的 V2.X 硬件版本需配合 10.4.1 及其以上版本主程序使用，并可支持热拔插。  

 NMX-1POS-STM1H 模块，需配合 10.4.2 及以上版本主程序使用，并可支持热拔插。  

 NMX-SECH 模块，需配合 10.4.3 及以上版本主程序使用，并可支持热拔插。  

 热拔插过程详见软件使用说明文档。 

1.1.2.2 Ὃ RSR50-40 Ғᵜ◕  

 儈ᇶᓖ≷㚊઼༴⨶㜭࣋ 

਼↕Ѣਓਟԕ䘎᧕ DDNǃᑗѝ㔗ǃX.25 ㅹ㖁㔌˗ॳݶ㓯䙏ԕཚਓᨀ׋儈䖜ਁ⦷˗ᰒਟ൘བྷරԱъ㖁ѝ֌ѪṨᗳ䐟⭡ಘˈ

ҏਟԕᓄ⭘Ѫབྷර㹼ъ㖁≷㚊ቲ䐟⭡ಘǄ  

 ਟ䶐ᙗ 

䟷⭘༷ԭѝᗳᢰᵟˈབྷབྷᨀ儈㖁㔌ਟ䶐ᙗ˗ᨀ׋ཊ⿽ᖒᔿⲴ༷ԭˈਟԕ؍䇱ሩ儈ਟ䶐ᙗ㖁㔌Ⲵ䴰≲Ǆ 

 ެᇩᙗ 

㢟ྭⲴެᇩᙗˈޘ䶒ެᇩަԆ㖁㔌䇮༷ল୶䇮༷Ǆ 

 ⭥Ⓚ 

䙊䗷䘹⭘ㅖਸഭᇦᆹ㿴 GB4943 㾱≲Ⲵḷ߶⭥Ⓚˈ؍䇱Ҷ⎚⎼ǃ䗷঻ǃվ঻ǃ䗷⍱ㅹ⧠䊑㜭ཏ㻛䱢ᣔˈ䗃ࠪっᇊǃਟ䶐

ᙗ儈ˈᒦ᭟ᤱⷜᰦᯝ⭥؍ᣔǄ  

 ཆර㔃ᶴ 

䟷⭘ቿ㭭⭥⻱䗀ሴⲴḷ߶ 19"ᵪ㇡ˈ㜭ᆹ㖞൘ᵪᷦк˗ᣇ䴷ǃᣇ儈վ⑙ǃᣇ⭥⻱䗀ሴᙗ㜭ྭˈᐕ֌っᇊਟ䶐Ǆ  

 䙊䗷䇔䇱 

䙊䗷Ҷؑ᚟ӗъ䜘⭥ؑ䇮༷ޕ㖁⍻䈅Ǆ 

1.1.2.3 Ὃ RSR50-40 ⱶᵷᶸ ᶂјἷ  

䭀ᦧ RSR50-40 䐟⭡ಘࡽ䶒ᶯ 
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䭀ᦧ RSR50-40 䐟⭡ಘਾ䶒ᶯ 

 

1.1.2.4 Ὃ RSR50-40 ⱶᵷ◕ ᴟᾎ 

䭀ᦧ RSR50-40 Ⲵ⢩ᙗ৲ᮠྲл˖ 

亩ⴞ RSR50-40 

᧗ࡦᶯᨂ‭ 1˄ ⭘ᡧਟᴰཊ䝽㖞 1 њ᧗ࡦ⁑ඇ˅ 1
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1.1.2.5 Ὃ RSR50-40 ⱶᵷὟ⁯ὑ֮ Ẑ 

ᨂ‭Ⲵ㕆ਧਟԕ᤹ԕлᯩ⌅䘋㹼⺞ᇊ˖ 

䶒ሩ䐟⭡ಘࡽ䶒ণᴹᨂ‭Ⲵа䶒ѫ᧗ᶯ㕆ਧѪ 0ˈӾᐖࡠਣǃӾлࡠк亪ᒿᧂࡇˈ㕆ਧ⭡ 1 ࡠ 4Ǆ 

ᨂ‭ਧᧂࡇྲлമ˖ 

 

1.1.3 Ὃ RSR50-80 ⱶᵷ 

1.1.3.1 Ὃ RSR50-80 Ғᵜ Ҟ 

䭀ᦧ RSR50-80 䐟⭡ಘ䟷⭘⁑ඇॆ㔃ᶴˈާᴹ儈༴⨶㜭઼࣋ᴤབྷⲴ᧕ޕᇶᓖˈਟ൘བྷරԱъ㖁ѝ֌ѪṨᗳ䐟⭡ಘˈҏਟ

ԕᓄ⭘Ѫབྷර㹼ъ㖁≷㚊ቲ䐟⭡ಘǄ  

䭀ᦧ
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⭘ᡧ䍝Ҡ䭀ᦧ RSR50-80 ⁑ඇॆ䐟⭡ಘᰦਟԕṩᦞ㠚ᐡⲴᇎ䱵ᛵߥ䘹ᤙ⴨ᓄⲴ࣏㜭⁑ඇˈ࣏㜭⁑ඇ䘹ᤙ৏ྲࡉл˖ 

 䐟⭡ಘѝ਼⿽㊫ර࣏㜭⁑ඇਟԕ䝽㖞ཊњˈᴰཊ 8 њ 

 ࣏㜭⁑ඇо䐟⭡ಘⲴ‭սս㖞ᰐޣ 

 ࣏㜭⁑ඇ᧕ਓ⭥㔶Ⲵ䘹ᤙо࣏㜭⁑ඇⴤ᧕⴨ޣ 

 有关功能模块的介绍请参见本章的模块相关内容。 

 NMX-2GEH、NMX-4HSH、NMX-1CPOS-STM1H、NMX-1ATM-STM1H、NMX-8E1/CE1H 和 NMX-4E1/CE1H 六

种 NMX 模块， V1.1 及以上的 V1.X 硬件版本可支持热拔插——需配合 10.2 版本主程序及其以上版本使用。 

 NMX-8E1/CE1H 和 NMX


Â
���g@,º

61H M6

(~�b��8
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䭀ᦧ RSR50
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RSR50-RCM20-1G-3GE ⁑ඇᴹ 3 њ⣦ᘱᤷ⽪⚟˖ 

Power ᤷ⽪⚟˖⭥Ⓚ⣦ᘱᤷ⽪⚟ˈᤷ⽪⚟㓒㢢䮯Ӟᤷ⽪⭥Ⓚ⁑ඇࠪ⧠᭵䳌˗㔯㢢䮯Ӟᤷ⽪⭥Ⓚ⁑ඇᐕ֌↓ᑨǄ 

Fan ᤷ⽪⚟˖仾ᡷ⣦ᘱᤷ⽪⚟㓒㢢䮯Ӟᤷ⽪仾ᡷࠪ⧠᭵䳌˗㔯㢢䮯Ӟᤷ⽪仾ᡷᐕ֌↓ᑨǄ 

System ᤷ⽪⚟˖㌫㔏⣦ᘱᤷ⽪⚟㓒㢢䮯Ӟᤷ⽪仾ᡷࠪ⧠᭵䳌˗㔯㢢䮯Ӟᤷ⽪㌫㔏ᐕ֌↓ᑨǄ 

RSR50-RCM20-1G-3GE ⁑ඇᴹ 3 㓴ݹ⭥༽⭘ 1000M ԕཚ㖁᧕ਓ ⇿̍њ RJ45 ㄟਓᴹ 2 њ⣦ᘱᤷ⽪⚟ Ѫ࡛࠶̍ L̟ink/ACTǃ

1000M˗⇿њ SFP ਓᴹݹ 1 њ Link/ACT ᤷ⽪⚟Ǆ 

Link/ACT ᤷ⽪⚟˖⚟Ӟˈ㺘⽪ㄟਓоަԆ㖁㔌䇮༷ LinkUp˗⚟䰚⛱ˈ㺘⽪㖁㔌ѝᴹᮠᦞ↓൘Ր䗃˗⚟⚝ˈ㺘⽪ᵚᔪ・

䘎᧕Ǆ 

1000M ᤷ⽪⚟˖⚟Ӟˈ㺘⽪Ր䗃䙏⦷Ѫ 1000Mbps˗⚟⚝ˈ㺘⽪Ր䗃䙏⦷Ѫ 100Mbps ᡆ 10MbpsǄ 

1.2.1.2 ⁴ᶑṝ  

亩ⴞ RSR50-RCM20-1G-3GE 
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ਟ⭘ SFP 

⁑ඇ 

Mini-GBIC-SX˖অਓ 1000BASE-SX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅˗ 

Mini-GBIC-LX˖অਓ 1000BASE-LX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅˗ 

Mini-GBIC-LH40˖অਓ 1000BASE-LH mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅ˈ40km˗ 

Mini-GBIC-ZX50˖অਓ 1000BASE-ZX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅ˈ50km˗ 

Mini-GBIC-ZX80˖অਓ 1000BASE-ZX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅ˈ80km 

ਟ䘹Ր䗃ӻ䍘⢩ᙗྲл˖ 

㖁㔌ӻ䍘઼ᴰབྷՐ䗃

䐍⿫ 

1000BASE-SX˖⌒䮯 850nmˈ 

62.5/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 220m˗ 

50/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 500m˗
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RSR50-RCM40-1G-3GE ⁑ඇᴹ 3 㓴ݹ⭥༽⭘ 1000M ԕཚ㖁᧕ਓ ⇿̍њ RJ45 ㄟਓᴹ 2 њ⣦ᘱᤷ⽪⚟ Ѫ࡛࠶̍ L̟ink/ACTǃ

1000M˗⇿њ SFP ਓᴹݹ 1 њ Link/ACT ᤷ⽪⚟Ǆ 

Link/ACT ᤷ⽪⚟˖⚟Ӟˈ㺘⽪ㄟਓоަԆ㖁㔌䇮༷ LinkUp˗⚟䰚⛱ˈ㺘⽪㖁㔌ѝᴹᮠᦞ↓൘Ր䗃˗⚟⚝ˈ㺘⽪ᵚᔪ・

䘎᧕Ǆ 

1000M ᤷ⽪⚟˖⚟Ӟˈ㺘⽪Ր䗃䙏⦷Ѫ 1000Mbps˗⚟⚝ˈ㺘⽪Ր䗃䙏⦷Ѫ 100Mbps ᡆ 10MbpsǄ 

1.2.2.2 
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ਟ䘹Ր䗃ӻ䍘⢩ᙗྲл˖ 

㖁㔌ӻ䍘઼ᴰབྷՐ䗃

䐍⿫ 

1000BASE-SX˖⌒䮯 850nmˈ 

62.5/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 220m˗ 

50/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 500m˗  

 

1000BASE-LX˖⌒䮯 1310nmˈ 

62.5/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 550m˗ 

              50/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 550m˗ 

9/125um অ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 10Km˗ 

 

1000BASE-LH˖⌒䮯 1310nmˈ 

9/125um অ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 40Km˗ 

 

1000BASE-ZX˖⌒䮯 1550nmˈ 

9/125um অ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 50Km ઼ 80Km є⿽˗ 

 

10/100/1000BASE-T˖֯⭘ 5 ㊫ UTP ᡆ STP ᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 100m˗ 

1.2.3 RSR50-RCM80-1G-3GE ὔֹ⁴ᶑ 

RSR50-RCM80-1G-3GE ᧗ࡦ⁑ඇㄐ㢲䘲⭘Ҿ RSR50-80 ㌫ࡇ䐟⭡ಘǄ 

1.2.3.1 ⁴ᶑᶸ јἷ  

 

RSR50-RCM80-1G-3GE ཆ㿲മ 

RSR50-RCM80-1G -3GE ⁑ඇᴹ 3 њ⣦ᘱᤷ⽪⚟˖ 

Power ᤷ⽪⚟˖⭥Ⓚ⣦ᘱᤷ⽪⚟ˈᤷ⽪⚟㓒㢢䮯Ӟᤷ⽪⭥Ⓚ⁑ඇࠪ⧠᭵䳌˗㔯㢢䮯Ӟᤷ⽪⭥Ⓚ⁑ඇᐕ֌↓ᑨǄ 

Fan ᤷ⽪⚟˖仾ᡷ⣦ᘱᤷ⽪⚟㓒㢢䮯Ӟᤷ⽪仾ᡷࠪ⧠᭵䳌˗㔯㢢䮯Ӟᤷ⽪仾ᡷᐕ֌↓ᑨǄ 

System ᤷ⽪⚟˖㌫㔏⣦ᘱᤷ⽪⚟㓒㢢䮯Ӟᤷ⽪仾ᡷࠪ⧠᭵䳌˗㔯㢢䮯Ӟᤷ⽪㌫㔏ᐕ֌↓ᑨǄ 

RSR50-RCM80-1G -3GE ⁑ඇᴹ 3 㓴ݹ⭥༽⭘ 1000M ԕཚ㖁᧕ਓ ⇿̍њ RJ45 ㄟਓᴹ 2 њ⣦ᘱᤷ⽪⚟ Ѫ࡛࠶̍ L̟ink/ACTǃ

1000M˗⇿њ SFP ਓᴹݹ 1 њ Link/ACT ᤷ⽪⚟Ǆ 

Link/ACT ᤷ⽪⚟˖⚟Ӟˈ㺘⽪ㄟਓоަԆ㖁㔌䇮༷ LinkUp˗⚟䰚⛱ˈ㺘⽪㖁㔌ѝᴹᮠᦞ↓൘Ր䗃˗⚟⚝ˈ㺘⽪ᵚᔪ・

䘎᧕Ǆ 

1000M ᤷ⽪⚟˖⚟Ӟˈ㺘⽪Ր䗃䙏⦷Ѫ 1000Mbps˗⚟⚝ˈ㺘⽪Ր䗃䙏⦷Ѫ 100Mbps ᡆ 10MbpsǄ 
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1.2.3.2 ⁴ᶑṝ  

亩ⴞ RSR50-RCM80-1G-3GE 

㕪ⴱ䝽㖞 
1њConsole ਓǃ1њAUXਓǃ3њ10/100/1000M㠚䘲ᓄ䙏⦷ԕཚ㖁ਓ/1000M SFP

 ˅⭘༼⭥ݹ˄᭦ਁಘ᧕ਓݹ

࣏㜭⁑ඇᢙኅᨂ

ᓗ 

4 ⿽˄ वᤜ DDR ᨂᓗ 2 њǃFLASH ᨂᓗ 1 њǃAIM ᨂᓗ 1 њǃHT ᢙኅᨂ‭ 1 ሩˈ

⭘ᡧਟṩᦞ䴰㾱䝽㖞⴨ᓄ⁑ඇ˅ 

༴⨶ಘ ৼṨ༴⨶ಘ 

BOOT ROM 2MB 

DDR 

SDRAM 
1024MB˄DDR333˅ 

FLASH 

㕪ⴱ˖32MB 

ᴰབྷ˖96MB 

 动态存储器 DRAM 作为主存储器，即内存。 

 FLASH 储存主体软件。 

1.2.3.3 ⁴ᶑὓᴬ 

Ӽҧᶾײ ᴬ 

RSR50-RCM80-1G-3GE кᨀ׋Ҷйњ 10/100/1000Mbps ԕཚ㖁᧕ਓˈ⇿њॳݶԕཚ㖁ਓ᭟ᤱݹ/⭥є⿽䘎᧕ಘˈަѝ

⭥᧕ਓ䟷⭘ RJ45 䘎᧕ಘˈݹ᧕ਓ䟷⭘ SFP˄Small Form-Factor Pluggableˈሿሱ㻵ਟᨂᤄ˅⁑ඇˈ⭘ᡧਟԕṩᦞ䴰㾱

䘹⭘Ǆ 

RSR50-RCM80-1G-3GE ਟᨀ׋ 4 ⿽㊫රⲴ 1000Base-FX SFP/LC ਟᨂᤄݹ᧕ਓ⁑ඇˈ⭘ᡧਟṩᦞ㠚ᐡⲴ䴰㾱䘹䍝˖ 

ਟ⭘ SFP 

⁑ඇ 

Mini-GBIC-SX˖অਓ 1000BASE-SX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅˗ 

Mini-GBIC-LX˖অਓ 1000BASE-LX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅˗ 

Mini-GBIC-LH40˖অਓ 1000BASE-LH mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅ˈ40km˗ 

Mini-GBIC-ZX50˖অਓ 1000BASE-ZX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅ˈ50km˗ 
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㖁㔌ӻ䍘઼ᴰབྷՐ䗃

䐍⿫ 

1000BASE-SX˖⌒䮯 850nmˈ 

62.5/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 220m˗ 

50/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 500m˗  

 

1000BASE-LX˖⌒䮯 1310nmˈ 

62.5/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 550m˗ 

              50/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 550m˗ 

9/125um অ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 10Km˗ 

 

1000BASE-LH˖⌒䮯 1310nmˈ 

9/125um অ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 40Km˗ 

 

1000BASE-ZX˖⌒䮯 1550nmˈ 

9/125um অ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 50Km ઼ 80Km є⿽˗ 

 

10/100/1000BASE-T˖֯⭘ 5 ㊫ UTP ᡆ STP ᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 100m˗ 

ה 1.3 ⁴ᶑҞ  

䭀ᦧ RSR50 ㌫ࡇ䐟⭡ಘ᭟ᤱⲴ࣏㜭⁑ඇ⢩ᙗሶ䙀аӻ㓽Ǆ 

1.3.1 ᵂ₉Ѩᴬ⁴ᶑ 

वᤜє⿽රਧ⁑ඇ˖ 

4 ㄟਓ儈䙏਼↕Ѣਓ⁑ඇ˄NMX-4HSH˅  

1.3.1.1 ⁴ᶑᶸ јἷ  

 

4 ㄟਓ儈䙏਼↕Ѣਓ⁑ඇ˄NMX-4HSH˅ཆ㿲മ 

ᤷ⽪⚟वਜ਼⇿њㄟਓⲴᐕ֌⣦ᘱᤷ⽪⚟઼ᆀ঑ RDY ᤷ⽪⚟Ǆ⇿њ਼↕ㄟਓᴹњ⣦ᘱᤷ⽪⚟Ѫ˖LinkǄ 

RDY ᤷ⽪⚟˖ᖃᆀ঑к⭥ࡍ࿻ॆᆼᡀਾˈᤷ⽪⚟ӞǄ 

Link ᤷ⽪⚟˖㺘⽪਼↕᧕ਓ઼ཆ䜘ӂ㚄䇮༷Ⲵ⢙⨶䬮䐟ᔪ・䘎᧕ᒦфкቲⲴॿ䇞 UPǄ 
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1.3.1.2 ⁴ᶑṝ  

HS ᱟ਼↕ѢਓⲴ㤡᮷㕙߉ˈสᵜ኎ᙗྲл˖ 

኎ᙗ ਼↕⁑ᔿ 

᧕ਓ 4 њ SDB26POS 

᧕ਓḷ߶ V.24 V.35 

ረ瀀
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8 ㄟਓਟ᣶࠶䙊䚃ॆ cE1 ⁑ඇ˄NMX-8E1/CE1H˅ཆ㿲മ 

ᤷ⽪⚟वਜ਼⇿њ CE1 ㄟਓⲴᐕ֌⣦ᘱᤷ⽪⚟઼ᆀ঑ RDY ᤷ⽪⚟Ǆ⇿њ CE1 ㄟਓᴹњᐕ֌⣦ᘱᤷ⽪⚟˖LinkǄ 

RDY ᤷ⽪⚟˖ᖃᆀ঑к⭥ࡍ࿻ॆᆼᡀਾˈᤷ⽪⚟ӞǄ 

Link ᤷ⽪⚟˖⚟⚝㺘⽪㓯䐟н䙊ˈ⚟Ӟ㺘⽪㓯䐟ᐢ㓿䘎䙊Ǆ  

1.3.2.2 ⁴ᶑṝ  

E1/CE1 ⁑ඇⲴѫ㾱࣏㜭Ѫ˖ᇎ⧠ E1 Ⲵᮠᦞ⍱᭦ਁˈᒦфਟԕ䝽㖞ᡀ CE1 Ⲵ࣏㜭Ǆ 

สᵜ኎ᙗྲл˖ 

৲ᮠ ኎ᙗ 

᧕ਓ 
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AIM-VPN V2.XX สᵜ኎ᙗྲл˖ 

৲ᮠ ኎ᙗ 

᭟ᤱॿ䇞 ࣐ᇶ㇇⌅˖DES  3DES  RSA  AES 

࣐ᇶᙗ㜭˖3DES 160Mbps(สҾ 1500 ᆇ㢲࠶㓴) 

傼䇱㇇⌅˖MD5  SHA1 

ᇶ䫕Ӕᦒ㇇⌅˖DH˄1024bits˅ 

঻㕙㇇⌅˖LZS 

ⵏ䲿ᵪᮠӗ⭏˖᭟ᤱ 

Ӽҧᶾײ 1.3.4 ⁴ᶑ 

वᤜа⿽රਧ⁑ඇ˖ 

2 ㄟਓॳݶԕཚ㖁⁑ඇ˄NMX-2GEH˅ 

1.3.4.1 ⁴ᶑᶸ јἷ  

 

2 ㄟਓॳݶԕཚ㖁⁑ඇ˄NMX-2GEH˅ཆ㿲മ 

ᤷ⽪⚟वਜ਼⇿њㄟਓⲴᐕ֌⣦ᘱᤷ⽪⚟઼㓯঑ RDY ᤷ⽪⚟Ǆ⇿њ RJ45 ㄟਓᴹ 2 њ⣦ᘱᤷ⽪⚟ˈ࡛࠶Ѫ˖Link/ACTǃ

1000MbpsǄ 

RDY ᤷ⽪⚟˖ᖃᆀ঑к⭥ࡍ࿻ॆᆼᡀਾˈᤷ⽪⚟ӞǄ 

Link/ACT ᤷ⽪⚟˖⚟Ӟˈ㺘⽪ㄟਓоަԆ㖁㔌䇮༷ Link Up˗⚟䰚⛱ˈ㺘⽪㖁㔌ѝᴹᮠᦞ↓൘Ր䗃˗⚟⚝ˈ㺘⽪ᵚᔪ・

䘎᧕Ǆ 

1000M ᤷ⽪⚟˖⚟Ӟˈ㺘⽪Ր䗃䙏⦷Ѫ 1000Mbps˗⚟⚝ˈ㺘⽪Ր䗃䙏⦷Ѫ 100 Mbps ᡆ 10MbpsǄ 

1.3.4.2 ⁴ᶑṝ  

NMX-2GEH ⁑ඇкᨀ׋Ҷ 2 њ 10/100/1000Mbps ԕཚ㖁᧕ਓˈ⇿њॳݶԕཚ㖁ਓ᭟ᤱݹ/⭥є⿽䘎᧕ಘˈަѝ⭥᧕ਓ䟷

⭘ RJ45 䘎᧕ಘˈݹ᧕ਓ䟷⭘ SFP˄Small Form-Factor Pluggableˈሿሱ㻵ਟᨂᤄ˅⁑ඇˈ⭘ᡧਟԕṩᦞ䴰㾱䘹⭘Ǆ 

สᵜ኎ᙗྲл˖ 

৲ᮠ ኎ᙗ 

᧕ਓ 2 њ 10/100/1000Base-T/1000Base-X ༽⭘᧕ਓ 

᧕ਓḷ߶ 802.3ˉ2000 ḷ߶  
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1.3.4.3 ⁴ᶑ⸗  

NMX-2GEH ⁑ඇਟᨀ׋ 4 ⿽㊫රⲴ 1000Base-FX SFP/LC ਟᨂᤄݹ᧕ਓ⁑ඇˈ⭘ᡧਟṩᦞ㠚ᐡⲴ䴰㾱䘹䍝˖ 

ਟ⭘ SFP 

⁑ඇ 

Mini-GBIC-SX˖অਓ 1000BASE-SX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅˗ 

Mini-GBIC-LX˖অਓ 1000BASE-LX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅˗ 

Mini-GBIC-LH40˖অਓ 1000BASE-LH mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅ˈ40km˗ 

Mini-GBIC-ZX50˖অਓ 1000BASE-ZX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅ˈ50km˗ 

Mini-GBIC-ZX80˖অਓ 1000BASE-ZX mini GBIC 䖜ᦒ⁑ඇ˄LC ᧕ਓ˅ˈ80km 

ਟ䘹Ր䗃ӻ䍘⢩ᙗྲл˖ 

㖁㔌ӻ䍘઼ᴰབྷՐ䗃

䐍⿫ 

1000BASE-SX˖⌒䮯 850nmˈ 

62.5/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 220m˗ 

50/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 500m˗  

 

1000BASE-LX˖⌒䮯 1310nmˈ 

62.5/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 550m˗ 

              50/125um ཊ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 550m˗ 

9/125um অ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 10Km˗ 

 

1000BASE-LH˖⌒䮯 1310nmˈ 

9/125um অ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 40Km˗ 

 

1000BASE-ZX˖⌒䮯 1550nmˈ 

9/125um অ⁑ݹ㓔㓯ⲴᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 50Km ઼ 80Km є⿽˗ 

 

10/100/1000BASE-T˖֯⭘ 5 ㊫ UTP ᡆ STP ᴰབྷՐ䗃䐍⿫Ѫ 100m˗ 

1.3.5 NMX-1CPOS-STM1H ⁴ᶑ 

वᤜа⿽රਧ⁑ඇ˖ 

1 ㄟਓ CPOS ⁑ඇ˄NMX-1CPOS-STM1H˅ 

1.3.5.1 ⁴ᶑᶸ јἷ  

 

1 ㄟਓ CPOS ⁑ඇ˄NMX-1CPOS-STM1H˅ཆ㿲മ 
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ᤷ⽪⚟वਜ਼ CPOS ㄟਓⲴᐕ֌⣦ᘱᤷ⽪⚟઼ᆀ঑ RDY ᤷ⽪⚟Ǆ⇿њ CPOS ㄟਓᴹ 2 њᐕ֌⣦ᘱᤷ⽪⚟ L̟ink о AlarmǄ 

RDY ᤷ⽪⚟˖ᖃᆀ঑к⭥ࡍ࿻ॆᆼᡀਾˈᤷ⽪⚟ӞǄ 

Link ᤷ⽪⚟

⚟
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1.3.6 NMX-1ATM-STM1H ⁴ᶑ 

वᤜа⿽රਧ⁑ඇ˖ 

1 ㄟਓ ATM ⁑ඇ˄NMX-1ATM-STM1H˅
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ᴰሿ -20.0 dBm -15.0 dBm -5.0 dBm -5.0 dBm 

ᴰབྷ -14.0 dBm -8.0 dBm 0 dBm 0 dBm 

᧕᭦⚥᭿ᓖ -30.0 dBm -28.0 dBm -34.0 dBm -34.0 dBm 

䗷䖭14.0- ⦷࣏ݹ dBm -8.0 dBm -10.0 dBm -10.0 dBm 

ѝᗳ⌒䮯 1310nm 1310nm 1310nm 1550nm 



RG-RSR
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1.3.8.2 ⁴ᶑṝ  

NMX-SECH ⁑ඇⲴѫ㾱࣏㜭Ѫ˖Ѫѫᵪᒣਠᨀ׋ SM1 ⭘㓴࣐ᇶ㇇⌅Ⲵ᭟ᤱ৺ⵏ䲿ᵪᮠⲴӗ⭏Ǆ઼ѫᵪᒣਠа䎧ˈѪ࠶

ᡧᨀ׋┑䏣ഭᇶ࣎ᴰᯠ IPSec  VPN 㿴㤳Ⲵ࣏㜭᭟ᤱǄ 

สᵜ኎ᙗྲл˖ 

NMX-SECH 

ㄟਓᮠ ᰐሩཆ᧕ਓ 

ㅖਸḷ߶ ഭᇦᆹޘᇶ⸱ተ˄ഭᇶ࣎˅IPSec VPN 㿴㤳 

˄SM1  ˅⌅㇇⸱㓴ᇶ࠶

ᐕ֌⑙ᓖ ᐕ֌⧟ຳ⑙ᓖ 0ć̚50ć˗ 

ᆈۘ⧟ຳ⑙ᓖ˖–40ć- 70ćǄ 

⒯ᓖ ᐕ֌⧟ຳ⒯ᓖ˖10ˁ̚95ˁ˄ᰐࠍߧ˅˗ 

EMC EMI˖GB/T 9254.1-2021 ClassA 

EMS˖
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 㖁㔌ቲк᭟ᤱ TCP/IP ॿ䇞㈷ˈᇎ⧠Ҷ IPǃICMPǃIGMPǃTCP ઼ UDP ㅹॿ䇞 

 ᭟ᤱཊ⿽ IP кⲴࣘᘱ䐟⭡ॿ䇞˖RIP˄V1/V2˅ǃOSPF˄V1/V2˅ǃBGP4ǃㆆ⮕䐟⭡ㅹ 

 ᭟ᤱ㖁㔌㇑⨶ॿ䇞 SNMP  

 ᭟ᤱ TELNETǃ৽ੁ TELNET 

 ᭟ᤱ DHCP ServerǃDHCP ClientǃDHCP RelayǃTFTP ㅹ 

 ᭟ᤱ༷ԭˈVRRP ॿ䇞ˈᨀ׋儈ਟ䶐ᙗ 

 ᭟ᤱ PPPOE 

 ᭟ᤱ DNS

DNS 

 
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 䈧⭘ᡧ൘ᆹ㻵㔤ᣔ䗷〻ѝ֙ᡤ䱢䶉⭥᡻㞅Ǆ 

 䈧н㾱ᑖ⭥ᨂᤄ䐟⭡ಘⲴ⁑ඇǄ 

 䈧н㾱ᑖ⭥ᨂᤄ⭥㔶Ǆ 

 н㾱ク⵰ᶮᮓⲴᴽ㻵ԕ䱢मտಘԦ䙐ᡀᦏൿˈѪ↔䈧㌫㍗㺓ᑖǃതᐮˈ᡾ྭ㺓㻆Ǆ 

 ሶᐕާǃಘԦ᭮൘䘌⿫Ӫઈ㹼䎠Ⲵൠᯩԕ䱢⻠Ǆ 

 ᔪ䇞⭘ᡧ֯⭘ UPS н䰤ᯝ⭥Ⓚˈаᯩ䶒ਟԕ䚯ݽᯝ⭥ˈਖаᯩ䶒ਟԕ䚯ݽ⭥ⓀᒢᢠǄ 

2.2  ḟ ♩ᶪ ₱ 

䭀ᦧ㌫ࡇ䐟⭡ಘᗵ享൘ᇔ֯޵⭘ˈѪ؍䇱䐟⭡ಘ↓ᑨᐕ֌઼ᔦ䮯֯⭘ሯભǄᆹ㻵൪ᡰᓄ䈕┑䏣лࡇ㾱≲˖ 

 ⑙ᓖ/⒯ᓖ㾱≲ 

 ⌱߰ᓖ㾱≲ 

 䱢䶉⭥㾱≲ 

 ᣇᒢᢠ㾱≲ 

 䱢䴧ࠫ㾱≲ 

 Ựḕᆹ㻵ਠ 

2.2.1 ╗ẘ/╜ẘ ₱ 

Ѫ؍䇱䐟⭡ಘ↓ᑨᐕ֌ᒦᔦ䮯ަ֯⭘ሯભˈχ ᡯᗵ享㔤ᤱаᇊⲴ⑙ᓖ઼⒯ᓖǄ㤕ᵪᡯ䮯ᵏ⒯ᓖ䗷儈 ᱃䙐ᡀ㔍㕈ᶀᯉ㔍ࡉ̍

㕈н㢟⭊㠣ਁ⭏┿⭥ㅹᵪỠᙗ㜭ਈॆ⧠䊑 㤕̠⴨ሩ⒯ᓖ䗷վ 㔍㕈ෛ⡷ਟ㜭Պᒢ㕙㘼ᕅ䎧㍗പ㷪эᶮࣘࡉ̍ ൘̍ᒢ⠕Ⲵ≄ى

⧟ຳлᇩ᱃ӗ⭏䶉⭥ˈডᇣ䐟⭡ಘкⲴ޵䜘⭥䐟Ǆ⑙ᓖ䗷儈Պ࣐䙏㔍㕈ᶀᯉⲴ㘱ॆ䗷〻ˈ֯䐟⭡ಘⲴਟ䶐ᙗབྷབྷ䱽վˈѕ

䟽ᖡ૽ަ֯⭘ሯભǄ 

䭀ᦧ RSR50 ㌫ࡇ䐟⭡ಘሩ⑙ᓖ⒯ᓖⲴ㾱≲㿱л˖ 

⑙ᓖ˖0ć~40ć 

⴨ሩ⒯ᓖ˖20%~90% 

 工作环境温度湿度是指在路由器机架前后没有保护板时距地板以上 1.5m 和在路由器架前方 0.4m 处测量所得的数

值。 

2.2.2 ∆֛ẘ ₱ 

⚠ቈሩ䐟⭡ಘⲴ䘀㹼ᆹޘҏᱟаབྷডᇣˈᇔ޵⚠ቈ㩭൘䐟⭡ಘкՊ䙐ᡀ䶉⭥੨䱴ˈሬ㠤᧕䀖н㢟ˈнնᖡ૽䇮༷ሯભˈ㘼

фᇩ᱃䙐ᡀ䙊ؑ᭵䳌Ǆᖃᇔ޵⴨ሩ⒯ᓖٿվᰦˈᴤ᱃ӗ⭏䘉⿽䶉⭥੨䱴Ǆ 

䭀ᦧ㌫ࡇ䐟⭡ಘሩᵪᡯ޵Ⲵ⚠ቈਜ਼䟿৺㋂ᖴ㾱≲㿱л㺘˖ 
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ᴰབྷⴤᖴ(­m) 0.5 1 3 5 

ᴰབྷ⎃ᓖ(⇿・ᯩ㊣

ᡰਜ਼仇㋂ᮠ) 

1.4h107 7h105 2.4h105 1.3h105 

 防尘网可以有效的减少进入设备内部的灰尘的数量，但同时灰尘也会吸附在防尘网上，造成风道的堵塞，影响设备

的使用寿命。所以，我们强烈建议您邀请专业人员定期清洁防尘网，以保持设备风道的通畅。 

䲔⚠ቈཆ 䐟̍⭡ಘሩᵪᡯオ≄ѝᡰਜ਼Ⲵⴀ䞨⺛ॆ⢙ҏᴹѕṬⲴ㾱≲ 䘉̍Ӌᴹᇣ≄փՊ࣐䙏䠁኎Ⲵ㞀㲰઼ḀӋ䐟⭡ಘ䜘Ԧ㘱

ॆ䗷〻ˈᵪᡯ޵ሩ SO2ǃH2SǃNO2ǃNH3ǃCl2 ㅹᴹᇣ≄փⲴާփ䲀٬ࡦ㿱л㺘˖ 

≄փ ᒣ൷˄mg/m3˅ ᴰབྷ˄mg/m3˅ 

SO2 0.2 1.5 

H2S 0 0.03 

NO2 0.04 0.15 

NH3 0.05 0.15 

Cl2 
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 ᗵ㾱ᰦ䟷ਆ⭥⻱ቿ㭭Ⲵᯩ⌅Ǆ 

2.2.5 ֧ ₱ 

䭀ᦧ㌫ࡇ䐟⭡ಘሩ䱢䴧ࠫ֌Ҷ༴⨶ˈնᱟ֌Ѫа⿽⭥≄䇮༷ˈ䗷ᕪⲴ䴧ࠫӽਟ㜭ሩަ䙐ᡀᦏൿǄᡰԕˈ䟷ਆ䱢䴧ࠫ᧚ᯭᱟ

ᗵ享Ⲵ˖ 

 ؍䇱䐟⭡ಘ᧕ൠ㓯оབྷൠ؍ᤱ㢟ྭ᧕䀖Ǆ 

 ؍䇱Ӕ⍱⭥ⓀᨂᓗⲴѝᙗ⛩оབྷൠ㢟ྭ᧕䀖Ǆ 

 ѪҶ໎ᕪ⭥ⓀⲴ䱢䴧ࠫ᭸᷌ˈਟԕ㘳㲁൘⭥ⓀⲴ䗃ࡽޕㄟ࣐ޕ⭥Ⓚ䚯䴧ಘǄ 

2.2.6 ḔӳḟԄ 

Ѫ؍䇱䇮༷↓ᑨᐕ֌ˈ䇮༷ᆈۘ⧟ຳ䈧৲㿱㿴Ṭ৲ᮠѝⲴᆈۘ⑙ᓖ/ᆈۘ⒯ᓖ㾱≲Ǆ 

 注意： 

若存储时间超过18个月，则需对设备进行上电且不间断运行24小时，完成设备激活。 

2.2.7 ‭ ḟ  

ᰐ䇪ሶ䐟⭡ಘᆹ㻵൘ᵪḌ޵䘈ᱟⴤ᧕᭮൘ᐕ֌ਠкˈ䜭䴰㾱؍䇱ԕлᶑԦ˖ 

 ⺞䇔䐟⭡ಘⲴޕ仾ਓ৺䙊仾ਓ༴⮉ᴹオ䰤ԕ࡙Ҿ䐟⭡ಘᵪ㇡Ⲵᮓ✝Ǆ䭀ᦧ㌫ࡇ䐟⭡ಘ㠚䓛䝽ᴹᮓ✝仾ᡷˈަᮓ✝৏

⨶ᱟ˖Ӿᵪ༣ഋઘⲴᮓ✝ᆄᣭ䘋ߧオ≄ˈ䙊䗷仾ᡷӾᵪ༣лᯩᧂࠪǄഐ↔൘ᮓ✝ᆄⲴઘതˈ㠣ቁ⮉ᴹ 10mm Ⲵオ䰤ˈ

ᴹ䏣ཏⲴᮓ✝オ䰤Ǆᔪ䇞ሶ䐟⭡ಘᆹ㻵൘؍⺞ 19"ḷ߶ᵪḌкǄ൘⋑ᴹᶑԦⲴൠᯩˈҏਟԕሶ䐟⭡ಘ≤ᒣ᭮㖞൘ᒢ

߰Ⲵᒣ䶒кǄ൘䖳⚾✝Ⲵൠ४ˈᔪ䇞ᆹ㻵オ䈳Ǆ 

 ⺞䇔ᵪḌ઼ᐕ֌ਠ㠚䓛ᴹ㢟ྭⲴ䙊仾ᮓ✝㌫㔏Ǆ 

 ⺞䇔ᵪḌ৺ᐕ֌ਠ䏣ཏ⢒പˈ㜭ཏ᭟᫁䐟⭡ಘ৺ަᆹ㻵䱴ԦⲴ䟽䟿Ǆ 

 ⺞䇔ᵪḌ৺ᐕ֌ਠⲴ㢟ྭ᧕ൠǄ 

2.3 ḟ ṩԎᵘ ᶴ 

ѪҶᛘⲴᆹ㻵亪࡙ˈ䈧߶༷˖ 

 ᆹ㻵ᐕާ 

 䘎᧕⭥㔶 

 ⴨ޣ䇮༷ 

ᆹ㻵ᐕާवᤜ˖ 

 ॱᆇ㷪э࠰ 
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 䱢䶉⭥᡻㞅 

䘎᧕⭥㔶वᤜ˖ 

 ⭥Ⓚ㓯 

 䝽㖞㓯 

 ԕཚ㖁㓯 

 ⁑ඇ᧕ਓ⭥㔶 

 锐捷系列路由器随机附电源线、配置线以及相关接头，以太网线和模块接口电缆需要另外采购。 

⴨ޣ䇮༷वᤜ˖ 

 HUB ᡆӔᦒᵪ 

 CSU/DSU ᡆަᆳ DCE 䇮༷ 

 䝽㖞㓸ㄟਟԕᱟ㓸ㄟˈҏਟԕᱟаਠᆹ㻵ᴹ䎵㓗㓸ㄟⲴ PC ᵪ 

 䐟⭡ಘ⁑ඇ 

 ⭥Ⓚᨂᓗ 

3 ⱶᵷַײḟ  

3.1 ⱶᵷַײḟ ∫  

ѪҶ䚯ݽ൘ᆹ㻵䗷〻ѝࠪ⧠᡻ᘉ㝊ҡᡆ㘵䈟᫽֌ሬ㠤䐟⭡ಘᦏൿˈ䈧᤹➗ԕл⍱〻䘋㹼ᆹ㻵˖ 
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准 备 工 作 ： 阅 读 第 二 章

 

3.2  ᶀḦ ⱶᵷӇ  

ᆹ㻵䐟⭡ಘࡠᤷᇊս㖞ণപᇊ䐟⭡ಘ ൘̍ᆹ㻵߶༷ᐕ֌㔃ᶏԕਾ ᧕̍⵰䴰㾱ᢺ䐟⭡ಘപᇊࡠᤷᇊս㖞Ǆ䐟⭡ಘⲴᆹ㻵ս㖞

а㡜ਚᴹԕлє⿽ᛵߥ˖ 

 ᆹ㻵ࡠᵪḌк 

 ᆹ㻵൘ᐕ֌ਠк 
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3.2.1 ḟ ָῡ ѕ 

䭀ᦧ RSR50 ㌫ࡇ䐟⭡ಘᱟ᤹➗ 19 㤡ረḷ߶ᵪḌⲴቪረ䘋㹼䇮䇑ⲴˈᛘਟԕṩᦞᵪḌⲴᛵ֯ߥ⭘䐟⭡ಘ䲿ᵪᑖⲴപᇊ䱴

Ԧ䘋㹼ᆹ㻵Ǆ 

3.2.2 ḟ ᶇṩӏᴵѕ 

⭡Ҿ㓿⍾ㅹ਴⿽৏ഐˈᖸཊᛵߥл⭘ᡧᒦнާ༷ 19 㤡ረḷ߶ᵪḌˈᴤ㓿ᑨᱟሶ䐟⭡ಘ᭮㖞൘ᒢ߰Ⲵᐕ֌ਠкˈ↔⿽᫽֌

∄䖳ㆰঅˈ᫽֌ѝ䴰㾱⌘᜿ྲлһ亩˖ 

 ؍䇱ᐕ֌ਠⲴᒣっᙗо㢟ྭ᧕ൠǄ 

 ֯⭘䲿ᵪᑖⲴກᯉෛ㋈ࡠ䐟⭡ಘᓅ䜘Ⲵሿᆄкˈ਼ᰦ൘䐟⭡ಘઘത⮉ࠪ 10cm Ⲵᮓ✝オ䰤Ǆ 

 н㾱൘䐟⭡ಘк䶒᭮㖞䟽⢙Ǆ 

3.3  ḟ ⸗╟⁴ᶑ 

3.3.1 ḟ ⱶᵷ⸗╟⁴ᶑ 

 说明：此部分说明适用于 RSR50 系列路由器的安装操作，安装的模块为 RG-PA240R 电源模块。 

ㅜа↕˖ሶ䐟⭡ಘѫᵪⲴਾ䶒ᶯ䶒ሩ᫽֌㘵Ǆ 

ㅜҼ↕˖᣶ন䴰㾱ᆹ㻵⭥Ⓚ⁑ඇⲴᨂ‭кⲴオᥑᶯǄ 

ㅜй↕˖ሶ䐟⭡ಘ⭥Ⓚ⁑ඇо䐟⭡ಘѫᵪਾ䶒ᶯкⲴ⭥Ⓚ⁑ඇᨂ‭Ⲵᔰਓ䗩㕈ሩ喀Ǆ  

ㅜഋ↕ ሶ̟䐟⭡ಘ⭥Ⓚ⁑ඇੁ䐟⭡ಘѫᵪ޵䜘᧘䘋ˈ֯ 䐟⭡ಘ⭥Ⓚ⁑ඇо䐟⭡ಘѫᵪਾ䶒ᶯ㍗ᇶ᧕䀖ˈ֯ ⭘ॱᆇ㷪э࠰᯻

㍗䐟⭡ಘ⭥Ⓚ⁑ඇкⲴപᇊ㷪䪹Ǆ 

 安装路由器电源模块前，请确认电源模块的 AC 电源控制开关处于关闭状态，并且交流电源线未连接在电源模块交

流电源插座上。否则可能导致操作人员触电或设备的损坏。 

 在第三步操作中，请小心用力，插路由器电源模块用力应小、顺畅，如果您发现模块很难推进，请不要使劲，此时

应该拔出路由器电源模块，检查是否将路由器电源模块与路由器主机
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 拆卸路由器控制模块时应注意如下事项： 

 ൘⁑ඇ᣶নᆼᡀਾˈᰐ享ᆹ㻵ᯠⲴ⁑ඇᰦ䈧৺ᰦᆹ㻵オᥑᶯԕ䱢→⚠ቈ䘋ޕǄ 

 ᣶ন䐟⭡ಘ᧗ࡦ⁑ඇᰦˈ䈧оᐕ֌䰤Ⲵ䗷䚃؍ᤱаᇊ䐍⿫ԕ䱢→䗷ᖰӪઈ⻠ᦹ᣶নⲴ⁑ඇᡆ൘᣶ন䗷〻ѝ⭡Ҿ⻠ᫎ

ሬ㠤һ᭵Ǆ 

3.5 ḟ ⸗╟ ᴢᶉ  

䭀ᦧ RSR50 ㌫ࡇ䐟⭡ಘ᭟ᤱԕлӔ⍱⭥Ⓚ˖ 

100ü240V̚˗50/60Hz 

䈧⺞䇔ᛘⲴ⭥Ⓚ┑䏣㾱≲Ǆ 

䐟⭡ಘⲴ⭥Ⓚ㓯ᱟй㓯Ⲵ ᔪ̍䇞֯⭘ᴹѝᙗ⛩᧕ཤⲴঅ⴨й㓯⭥Ⓚᨂᓗᡆཊ࣏㜭ᗞᵪ⭥Ⓚᨂᓗ ⭥̍ⓀⲴѝᙗ⛩൘ᔪㆁ⢙ѝ

㾱ਟ䶐᧕ൠǄа㡜ᾬᡯ൘ᯭᐕᐳ㓯ᰦᐢሶᵜᾬ׋⭥㌫㔏Ⲵ⭥Ⓚѝᙗ⛩෻ൠˈᛘ䴰㾱⺞䇔ᵜᾬ⭥Ⓚᱟ੖ᐢ㓿↓⺞᧕ൠǄ 

䈧᤹➗ԕл↕僔ᆹ㻵⭥Ⓚ㓯˖ 

ㅜа↕ ⺞̍䇔䐟⭡ಘ⭥Ⓚᔰޣ㖞ҾĀޣāս㖞ਾ ሶ̍䐟⭡ಘ䲿ᵪᡰᑖⲴ⭥Ⓚ㓯аㄟᨂࡠ䐟⭡ಘᵪ㇡ਾ䶒ᶯкⲴ⭥Ⓚᨂᓗкˈ

ਖаㄟᨂࡠӔ⍱⭥ⓀᨂᓗкǄ 

ㅜҼ↕ˈᢺ䐟⭡ಘ⭥ⓀᔰޣᤘࡠĀᔰāս㖞Ǆ 

ㅜй↕ˈỰḕ䐟⭡ಘࡽ䶒ᶯ⭥Ⓚ⚟ᱟ੖ਈӞˈ⚟Ӟࡉ㺘⽪⭥Ⓚ䘎᧕↓⺞Ǆ 

3.6  ὓὔֹᴵ 

䭀ᦧ㌫ࡇ䐟⭡ಘᨀ׋Ҷањㅖਸ EIA/TIA-232 ᔲ↕Ѣ㹼㿴㤳Ⲵ䝽㖞ਓ Console 䙊̍䗷䘉њ᧕ਓ⭘ᡧਟᆼᡀሩ䐟⭡ಘⲴᵜൠ

䝽㖞Ǆ 

䝽㖞኎ᙗ˖ 

৲ᮠ 䈤᰾ 

᧕ཤ RJ-45 

᧕ਓḷ߶ ᔲ↕ EIA/TIA-232 

⌒⢩⦷ 300-115200bpsˈ唈䇔ᱟ 9600bpsǄ 

᭟ᤱᴽ࣑ 1ǃભԔ㹼᧕ਓ 

2ǃоᆇㅖ㓸ㄟ⴨䘎 

3ǃᖃ֌ањᔲ↕᧕ਓˈᨀ׋㓸ㄟ᧕ޕᴽ࣑Ǆ 

ᛘਟԕ䙊䗷ԕл↕僔䘎᧕䐟⭡ಘ᧗ࡦਠਓ˖ 

֯⭘䲿ᵪ䱴ᑖⲴ䝽㖞㓯㔶䘎᧕ࡠ䐟⭡ಘⲴ᧗ࡦਠਓ ਖ̍аㄟ䘎᧕ࡠ㾱ሩ䐟⭡ಘ䘋㹼䝽㖞Ⲵᗞᵪᡆ㓸ㄟⲴѢਓкǄྲ ᷌ᱟᗞ

ᵪˈ䈧⺞䇔ᗞᵪкᴹ䎵㓗㓸ㄟǄ 
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3.7 ḟ ᴉ⁴ᶑ 

 本小节中所指的线卡模块的安装指是在不带电情况下的非热拔插。热拔插过程详见软件使用说明文档。 

3.7.1 ḟ ⱶᵷ ᴉ⁴ᶑ 

ㅜа↕˖ޣ䰝о䐟⭡ಘ⴨䘎Ⲵᡰᴹ⭥Ⓚˈ੖ࡉਟ㜭ሬ㠤᫽֌Ӫઈ䀖⭥ᡆ䇮༷ⲴᦏൿǄ 

ㅜҼ↕˖ሶ䐟⭡ಘⲴࡽ䶒ᶯ䶒ሩ᫽֌㘵Ǆ 

ㅜй↕˖ሶ䐟⭡ಘ⁑ඇ᧕ਓᶯо䐟⭡ಘᓅᓗࡽ䶒ᶯкⲴᔰਓ䗩㕈ሩ喀Ǆ 

ㅜഋ↕ ሶ̟⁑ඇੁ䐟⭡ಘ޵䜘᧘䘋ˈD ਾᢣࣘ䐟⭡ಘ㓯঑⁑ඇᥑᶯкⲴࣙ࣋ᢣ᡻ੁ᫽֌㘵ᯩࡽ᧘ࣘ ⴤ̍ࡠ⁑ඇо䐟⭡ಘѫ

ᵪࡽ䶒ᶯ㍗ᇶ᧕䀖Ѫ→Ǆ 

ㅜӄ↕˖᯻㍗⁑ඇкⲴപᇊ㷪䪹Ǆ 
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ה 3.7.3 ⁴ᶑᾆ ᶳⱣ 

ྲ᷌ᛘ൘ᆹ㻵䐟⭡ಘ࣏㜭⁑ඇԕਾˈਁ⧠н㜭↓ᑨ֯⭘ˈ䈧᤹➗ྲлᯩ⌅ᶕỰḕ˖ 

 Ựḕ⁑ඇ᧕ਓ⭥㔶ˈࡔᯝ⭥㔶ᱟ੖䘹䝽↓⺞Ǆ 

 㿲ሏ਴⁑ඇ᧕ਓᤷ⽪⚟ˈࡔᯝ⁑ඇᐕ֌ᱟ੖↓ᑨǄ 

 ൘䐟⭡ಘ⢩ᵳ EXEC ⁑ᔿлḕⴻ᧕ਓⲴؑ᚟ˈḕⴻ࣏㜭⁑ඇᱟ੖᧕ਇ䝽㖞↓ᑨᐕ֌Ǆ 

3.8 ḟ  ḷ⁴ᶑו︡

3.8.1 ḟ ⱶᵷ︡וḷ⁴ᶑ 

ㅜа↕˖ޣ䰝о䐟⭡ಘ⴨䘎Ⲵᡰᴹ⭥Ⓚˈ੖ࡉਟ㜭ሬ㠤᫽֌Ӫઈ䀖⭥ᡆ䇮༷ⲴᦏൿǄ 

ㅜҼ↕˖RSR50 䐟⭡ಘ᧗ࡦ⁑ඇ᣶নࠪᶕǄ 

ㅜй↕˖ሶ⺜࣐ᇶ⁑ඇо AIM ᨂ‭ሩ喀ᒦᨂޕˈ⺞䇔ᨂ‭є䗩Ⲵਟ⍫ࣘ䜘࠶ᐢᢓ㍗⺜࣐ᇶ⁑ඇǄ 

ㅜഋ↕˖ሶ RSR50 ᧗ࡦ⁑ඇᆹ㻵ޕ䐟⭡ಘᵪ㇡Ǆ 

 安装硬加密模块前，请确认关闭与路由器相连的所有电源，否则可能导致操作人员触电或设备的损坏。 

 在第三步操作中，请小心用力，插硬加密模块用力应该很小、顺畅，如果您发现模块很难插入，请不要使劲，此时

应该拔出路由器模块，检查是否将硬加密模块接口与 AIM 插槽对齐，然后再继续操作，否则可能会导致模块损坏。 

3.8.2 Ἓᴒ︡וḷ⁴ᶑ 

ㅜа↕˖ሶ䐟⭡ಘᯝ⭥Ǆ 

ㅜҼ↕˖ሶ RSR50 ᧗ࡦ⁑ඇ᣶নࠪᶕǄ 

ㅜй↕˖ৼ᡻਼ᰦ᤹л AIM ᨂ‭єᯱਟ⍫ࣘ䜘࠶ˈሶ⺜࣐ᇶ⁑ඇᤄࠪǄ 

ㅜഋ↕˖ሶ RSR50 ᧗ࡦ⁑ඇᆹ㻵ޕ䐟⭡ಘᵪ㇡Ǆ 

 拆卸硬加密模块时应注意如下事项： 

 ᣶ন࣏㜭⁑ඇᰦˈ䈧оᐕ֌䰤Ⲷ݊ᦕඅȾ
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 Ựḕ⭥Ⓚ㓯ᡰ᧕⭥Ⓚо䐟⭡ಘ㾱≲⭥Ⓚᱟ੖а㠤Ǆ 

 
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䘹ᤙ઼䐟⭡ಘⲴ Console 䘎᧕ⲴᗞᵪѢਓ 

 

䇮㖞ѢਓⲴ䙊䇟৲ᮠ 
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䘹ᤙ㓸ㄟԯⵏ㊫ර 

ᩝᔪᆼ䝽㖞⧟ຳˈণਟሩ䐟⭡ಘ䘋㹼к⭥Ǆ 

4.1.2 ⱶᵷѕ⸗ 

4.1.2.1 ѕ⸗׀‭  

൘к⭥ѻࡽˈ䈧ሩ䐟⭡ಘ䘋㹼ྲлỰḕ˖ 

 ⭥Ⓚ㓯઼ൠ㓯䘎᧕ᱟ੖↓⺞ 

 ׋⭥⭥঻о䐟⭡ಘⲴ㾱≲ᱟ੖а㠤 

 䝽㖞⭥㔶䘎᧕ᱟ੖↓⺞䝽㖞⭘ᗞᵪᡆ㓸ㄟᱟ੖ᐢ㓿ᢃᔰᒦ䇮㖞ᆼ∅ 

 请在路由器上电之前，确认路由器供电开关的位置，以便在发生事故时能够及时切断供电电源。 

4.1.2.2 ⱶᵷѕ⸗ 

ᢃᔰ䐟⭡ಘ⭥Ⓚᔰޣˈሶ䐟⭡ಘ⭥Ⓚᔰޣ㖞ҾĀᔰāս㖞 
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4.1.2.3 ѕ⸗ᵄ‭  

䐟⭡ಘк⭥ਾˈ䈧䘋㹼ྲлỰḕ˖ 

 䙊仾㌫㔏ᱟ੖↓ᑨ 
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