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  ׀
感䉒您使⭘䭀捷㖁㔌产品，本手册为您提供了䈖㓶Ⲵ⺜件安㻵指南。 

 

ӓⱴ ᵿ 

本手册主㾱介㓽了产品在功㜭上和⢙⨶上Ⲵ一些⢩性，提供了安㻵步僔、故䳌排䲔、技术㿴格，以及⭥㔶和䘎接器Ⲵ㿴格和

使⭘准则。䘲⭘于想对上䘠内容䘋㹼了䀓且在安㻵和㔤护㖁㔌⺜件方䶒具有一定㓿傼Ⲵ⭘户。同时假定䈕款产品Ⲵ⭘户⟏⸕

http://www.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
http://support.ruijie.com.cn/
mailto:service@ruijie.com.cn
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1 ҒᵜҞ  

RG-WALL 1600-S3600 是䭀捷㖁㔌㠚主⹄发Ⲵ一个㍗凑型Ⲵ㖁㔌安全䇮备，䘉款整合安全产品专为䘌〻办公⛩、分支办公

室、䴦售店和客户㓸ㄟ䇮备提供企业㓗Ⲵ㔬合安全保护。䘉个㌫列Ⲵ产品䳶成了䱢⚛墙、IPSec 和 SSL VPN、入侵䱢护、

反⯵毒、反垃圾䛞件和Web 䗷└ㅹ安全功㜭。 

RG-WALL 1600-S3600 不支持⭥ⓀⲴ冗余备份。 

 

1.1 RG-WALL 1600-S3600 

―ᴟᾎ 
 

产品型号 RG-WALL 1600-S3600 

㇑⨶口冗余 支持 

⭥Ⓚ冗余 不支持 

工作⑙度 0 to 40°C 

存储⑙度 -25 to 70°C 

工作⒯度 20% 到 90% RH（无冷凝） 

䟽䟿 净䟽㓖 1.6Kg 

外形尺寸 223 x 216 x 44（L * W * H，mm），桌䶒 

交⍱⭥Ⓚ 100-240 VAC, 50-60 Hz 

最大⭥⍱ 110 V / 1.5 A, 220 V / 0.75 A 

功㙇（平均/最大） 18 / 22 W 

散✝ 74 BTU/h 
 

 本产品包含纽扣电池。如果吞食纽扣电池，在 2 个小时内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。 

请让儿童远离新的和使用过的电池。 

如果电池仓未安全闭合，请停止使用该产品并使之远离儿童。 

如果您认为电池可能被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。 

 注意，设备带有锂电池（纽扣电池）： 

电池如有损坏，请联系锐捷网络技术服务人员使用相同型号电池进行更换，并妥当处理使用过的电池。禁止自行更换电

池。用错误型号电池更换会有爆炸危险或使安全防护失效。 

将电池放置极高温度和（或）极低气压环境中，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体或气体。 

将电池投入火中或加热炉中，或对电池进行机械挤压或切割的处理，可能导致电池爆炸。 

 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。 

 本设备不适合在儿童可能会出现的场所使用。 

 

Ғᵜᶸ  

RG-WALL 1600-S3600 ⺜件㌫㔏是一体式ⴂ式䇮备，䲔了外䜘机㇡外，内䜘有⭥Ⓚ㌫㔏、㌫㔏模块、散✝㌫㔏ㅹ䜘分。 

 ⭥Ⓚ㌫㔏：内㖞单⭥Ⓚ，不支持外㖞⭥Ⓚ冗余。 

 ㌫㔏模块：㌫㔏模块固化在机㇡内，在前䶒板无数据接口，有一个 Console 接口。1 个 USB ㇑⨶接口，1 个 Console 

接口，1 个 USB 冗余接口，2 个GE RJ45 WAN 口，14 个GE RJ45 接口。 

 散✝㌫㔏：仾扇ⴈ和䱢尘㖁㓴成，仾扇ⴈ在机㇡内和䱢尘㖁在机㇡上䶒。

图 1-1 RG-WALL 1600-S3600 基本外㿲㔃构图 
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׀ ῳ јᵄ ῳ ổᶂ 

RG-WALL 1600-S3600 Ⲵ前䶒板⽪意图如图 1-2 所⽪。㕆号 1~7 Ⲵ䈖㓶含义㿱䈤明䜘分。

图 1-2 RG-WALL 1600-S3600 Ⲵ前䶒板与后䶒板⽪意图 

前䶒板 

 
 

# LED ⣦态/接口㊫型 描䘠 

1 Console Console ⭘于 Console ㇑⨶ 

2 POWER 㔯 䇮备开 

⚝ 䇮备关 

3 STATUS 㔯 正常䘀㹼 

䰚 启动中 

⚝ 䇮备关 
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2 ḟ  ᶴ֜ײַ׀

2.1 ḟԄẤ  
 

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-WALL 1600-S3600 前仔细阅读本书的安全建议。 

 以下的安全建议无法包含所有可能出现的危险情况。 
 

 

2.1.1 ḟ ḟԄ 

 保持机㇡␵⌱，无尘。 

 不㾱将䇮备放在㹼䎠区域内。 

 安㻵和㔤护时，䈧不㾱ク宽松Ⲵ㺓服、俆侠或其他可㜭㻛机㇡挂住Ⲵ东㾯。 

 

2.1.2 ὧ ḟԄ 

䈧在搬䘀䇮备时，⌘意以下㾱≲： 

 应䚯免仁㑱〫动䇮备。 

 〫动或搬䘀之前䈧关䰝所有⭥Ⓚ，拔掉所有⭥Ⓚ和⭥㔶 

 〫动䇮备时应㠣少⭡两人完成，⾱止单人操作。 

 〫动䇮备时，应⌘意平㺑，䚯免⻠伤㞯和㝊，扭伤㞠。 

 设备必须安装或运行在限制移动的位置。 
 

 

2.1.3 ⸗₭ḟԄ 

 䘋㹼⭥≄操作时，必享䚥守所在地Ⲵ⌅㿴和㿴㤳。⴨关工作人员必享具有⴨应Ⲵ作业䍴格。 

 䈧仔㓶检查工作区域内是否存在▌在Ⲵ危䲙，∄如⭥Ⓚ未接地，⭥Ⓚ接地不可䶐，地䶒是否▞⒯ㅹ。 

 在安㻵前，㾱⸕䚃所在室内Ⲵ㍗急⭥Ⓚ开关Ⲵ位㖞，当发⭏意外时，㾱先切断⭥Ⓚ开关。 

 䴰㾱关䰝⭥Ⓚ时，一定㾱仔㓶检查⺞䇔。 

 䈧不㾱把䇮备放在▞⒯Ⲵ地方，也不㾱䇙⏢体䘋入䇮备㇡体内。 

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 
 

 

2.1.4 ⸗ᾄ⸗אלᶏ 

尽㇑RG-WALL 1600-S3600 在䱢䶉⭥方䶒作了大䟿Ⲵ㘳㲁，䟷取了多⿽措施，但当䶉⭥䎵䗷一定容䟿时，仍会对⭥䐟和䇮备

产⭏巨大Ⲵ⹤坏作⭘。在RG-WALL 1600-S3600 䘎接Ⲵ䙊信㖁中，䶉⭥感应主㾱来Ⓚ有：室外儈压䗃⭥㓯、䴧⭥ㅹ外⭼⭥

场；室内⧟境地板材料，整机㔃构ㅹ内䜘㌫㔏。 

为䱢止䶉⭥⹤坏，应做到： 

 䇮备及地板㢟好接地。 

 室内䱢尘。 

 保持䘲当Ⲵ⒯度条件。 

 在安㻵䱢⚛墙Ⲵ各㊫可插拔模块时，䈧佩戴䱢䶉⭥手⧟并⺞保䱢䶉⭥手⧟㢟好接地。 

 拿取单板时，䈧勿⭘手ⴤ接接䀖元器件和印制⭥䐟板。 
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 存放单板时，䈧使⭘䱢䶉⭥屏㭭㺻，䈧勿将其䲿意搁㖞。 

 䚯免㺓服ㅹ⢙品与⭥䐟板接䀖，䱢䶉⭥手⧟只㜭䱢止䓛体上Ⲵ䶉⭥对⭥䐟板产⭏Ⲵ伤害，并不㜭䱢止㺓服上Ⲵ䶉⭥。 

 为了安全起见，请使用万用表检查防静电手环的阻值。人体与地之间的电阻应该在 1~10 兆欧姆之间。 

 当防静电手环通过机箱上的防静电手环插孔接地时，请确保防火墙已经良好接地，防火墙的接地方法参见“3.8 连接系统

接地” 
 

 

2.2 ḟ ᶊᶉַײ ₱ 

RG-WALL 1600-S3600 必享在室内使⭘，此䇮备为桌䶒㓗䇮备。为保䇱䇮备正常工作和延䮯使⭘寿命，安㻵场所必享┑䏣

下列㾱≲。 

 

2.2.1 ῡủשᶞḟ ₱ 

如果䇑划将RG-WALL 1600-S3600 安㻵在䶎机房区域，䴰⺞䇔机柜ㅖ合下䶒Ⲵ条件： 

 尽䟿安㻵在开放オ䰤内，如果安㻵在封䰝Ⲵ区域内，䈧⺞䇔䈕区域具有很好Ⲵ䙊仾Ⲵ散✝㌫㔏。 

 ⺞䇔承䖭体䏣够⢒固，㜭够支撑RG-WALL 1600-S3600 及其安㻵䱴件Ⲵ䟽䟿。 

 ⺞䇔承䖭体尺寸䘲合RG-WALL 1600-S3600 Ⲵ安㻵前后左右䶒板㾱⮉有一定Ⲵオ䰤，以利于散✝。 

 䘌⿫常⭘办公桌䶒，⭡于散✝口在机㇡亦䜘，因此㾱䚯免〟尘，⍂≤ㅹ对䇮备䙐成损害。 

 

2.2.2 ₱ 

RG-WALL 1600-S3600 Ⲵ䙊仾方式如图 2-2 和图 2-3，应保䇱䙊仾口Ⲵオ䰤亴⮉，以⺞保散✝正常䘋㹼。在䘎接上各⿽㔶

㓯后，应整⨶成㓯束或整⨶否放㖞在䝽㓯架上，䚯免挡住䘋仾口。⺞保䇮备≤平，っ固。且在䇮备四周㠣少各 3.8cm Ⲵ㤳

围内保持オ旷，以保䇱オ≄⍱䙊。 

 

2.2.3 ╗ẘᵘ╜ẘ ₱ 

为保䇱RG-WALL 1600-
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䲔⚠尘外，䇮备所处Ⲵ机房对オ≄中所含Ⲵⴀ、䞨、⺛化⢙也有严格Ⲵ㾱≲。䘉些有害⢙会加䙏䠁属Ⲵ㞀㲰和某些䜘件Ⲵ㘱化䗷

〻。机房应䱢止有害≄体（如：二≗化⺛、⺛化≒、二≗化≞、≟≄ㅹ）Ⲵ侵入，其具体䲀制值如下㺘。 
 

≄体 平均（mg/m3） 最大（mg/m3） 

二≗化⺛ 0.2 1.5 

⺛化≒ 0.006 0.03 

二≗化≞ 0.04 0.15 

≘≄ 0.05 0.15 

≟≄ 0.01 0.3 

 

2.2.5 ⸗╟ ₱ 

RG-WALL 1600-S3600 使⭘交⍱⭥Ⓚ时： 

 RG-WALL 1600-S3600 使⭘Ⲵ⭥Ⓚ模块，交⍱䗃入⭥压：100-240 VAC, 50-60 Hz 

 

2.2.6 ὓᶉ ₱ 

㢟好Ⲵ接地㌫㔏是RG-WALL 1600-S3600 っ定可䶐䘀㹼Ⲵ基⹰，是䱢止䴧击、抵抗干扰Ⲵ俆㾱保䇱条件。䈧按䇮备接地㿴

㤳Ⲵ㾱≲，䇔ⵏ检查安㻵⧠场Ⲵ接地条件，并根据实䱵情况把接地工作做好。 

ḟԄὓᶉ 

使⭘交⍱⭥Ⲵ䇮备必享䙊䗷哴㔯㢢安全地㓯接地，否则当䇮备内Ⲵ⭥Ⓚ与机壳之䰤Ⲵ㔍㕈⭥䱫变小时，会导㠤⭥击伤害。 

 建筑物应提供保护接地连接，保证设备连接到保护地。 
 

⸗ὓᶉ 

䇮施Ⲵ䴧⭥保护㌫㔏是一个⤜・Ⲵ㌫㔏，⭡䚯䴧䪸、下导体和与接地㌫㔏⴨䘎Ⲵ接头㓴成。䈕接地㌫㔏䙊常与⭘做⭥Ⓚ参㘳地

及哴㔯㢢安全地㓯Ⲵ接地是共⭘Ⲵ。䴧⭥放⭥接地仅对䇮施㘼䀰，䇮备⋑有䘉个㾱≲。 

 

2.2.7 EMI  

各⿽干扰Ⓚ，无䇪是来㠚䇮备或应⭘㌫㔏外䜘，䘈是来㠚内䜘，䜭是以⭥容㙖合，⭥感㙖合，⭥⻱⌒䗀射ㅹ传导方式对䇮备产⭏

影响。⭥⻱干扰分为两㊫：䗀射干扰和传导干扰，䘉是⭡传播䐟径Ⲵ㊫型来定Ⲵ。当一个器件发射Ⲵ㜭䟿，䙊常是射仁㜭䟿，䙊䗷

オ䰤到䗮敏感器时，〠为䗀射干扰。干扰Ⓚ既可以是受干扰㌫㔏中Ⲵ一䜘分，也可以是完全⭥≄䳄⿫Ⲵ单元。传导干扰Ⲵ产⭏是

因为干扰Ⓚ与敏感器之䰤有⭥⻱㓯或信号⭥㔶䘎接，干扰⋯⵰⭥㔶从一个单元传到另一个单元。传导干扰㓿常会影响䇮备Ⲵ

⭥Ⓚ，䘉可以䙊䗷└⌒器来控制。䗀射干扰㜭影响䇮备中Ⲵ任何信号䐟径，其屏㭭有䖳大䳮度。 

 㾱对供⭥㌫㔏䟷取有效Ⲵ䱢⭥㖁干扰措施。 

 䱢⚛墙工作地最好不㾱与⭥力䇮备Ⲵ接地㻵㖞和䱢䴧接地㻵㖞合⭘，并尽可㜭⴨䐍䘌一些。 

 䘌⿫强功⦷无㓯发射台，䴧䗮发射台，儈仁大⭥⍱䇮备。 

 必㾱时䟷⭘䶉⭥屏㭭方⌅。 

 

 

2.3 ḟ ṩԎ 
 

常⭘工具 十字㷪丝刀、⴨关Ⲵ⭥㔶和光㔶、上架㷪栓、斜口䫣、捆扎带 

专⭘工具 䱢䶉⭥手套、剥㓯䫣、压㓯䫣、≤晶头压㓯䫣、打㓯刀 

光㓔␵⌱工具 无尘㓨、光㓔ㄟ䶒显微䮌 

仪㺘 万⭘㺘、䈟⸱仪、光功⦷䇑 
 

 RG-WALL 1600-S3600 设备不附带工具包，工具需要用户自己准备。 
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2.4 ấ  

◓╒  
 

机㇡包㻵㇡ 
USB 数据㓯，以太㖁数据㓯，⭥Ⓚ㓯，安㻵㷪丝，⭥Ⓚ䘲䝽器，快䙏安㻵指南、䝽㖞手册、包含工

具和文档Ⲵ光ⴈ 

 以上列举的是一般的发货情况，实际发货可能略有出入，一切以订货合同为准。并请按照装箱清单或订货合同仔细核

对您的货物。如有疑问或差错，请与销售商联系。 
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安㻵前Ⲵ准备 

安㻵机柜（可ⴱ⮕ ） 

将机㇡安㻵到机柜上（可ⴱ⮕ ） 

䘎接㌫㔏接地 

䘎接⭥Ⓚ 

䘎接各模块对外Ⲵ接口⭥㔶 

扎捆⭥㔶或光㔶 

安㻵检查 

安㻵完∅ 

 

3 Ғᵜַײḟ  

RG-WALL 1600-S3600 ㌫列䱢⚛墙㾱≲工作于室内，并且固定使⭘。 

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，且第二章所述的要求已经得到满足。 
 

3.1 ḟ ∫  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ḟ ︢ײַ׀  

RG-WALL 1600-S3600 是∄䖳复杂Ⲵ䇮备，安㻵前㾱对䇮备Ⲵ安㻵位㖞、㓴㖁方式、供⭥及䎠㓯ㅹ䘋㹼周密Ⲵ䇑划和安排。安㻵

前䈧⺞䇔以下几⛩： 

 安㻵处㜭否提供䏣够オ䰤以┑䏣产品散✝㾱≲。 

 安㻵处是否┑䏣䇮备对⑙度和⒯度Ⲵ㾱≲。 

 安㻵处是否已布㖞好⭥Ⓚ和┑䏣对⭥⍱㾱≲。 

 安㻵处是否已布㖞好⴨关㖁㔌䝽㓯。 

 䘹⭘Ⲵ⭥Ⓚ，㜭不㜭┑䏣㌫㔏功⦷。 
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 䇮备安㻵后，检查前、后机柜䰘是否㜭关上。 

 
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4  

4.1 ὨẤ ♩ᶪ 
注：登陆用户名为admin，密码为firewall。 

由于这款设备只是桌面级设备，因此我们提供了简便的配置方式，用户无须使用 Console 线即可完成设备上线配置。 

 
初始䘎接： 

将⭥Ⓚ㓯䘎接到䇮备上Ⲵ⭥Ⓚ口，另一ㄟ接到⭥Ⓚ插座上。⭘以太㖁数据㓯插到䇮备Ⲵ WAN1 口上，另一ㄟ䘎接到 Internet。如

图

 

https://192.168.1.200/
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ӓⱴ Console ᴬ εὨẤ♩ᶪ 

PC 䙊䗷䝽㖞⭥㔶与䱢⚛墙Ⲵ Console 口⴨䘎. 

ὓ⸗  

1) 将䝽㖞⭥㔶Ⲵ DB-9 孔式插头接到㾱对䱢⚛墙䘋㹼䝽㖞ⲴPC Ⲵ串口上。 

2) 将䝽㖞⭥㔶Ⲵ RJ45 一ㄟ䘎到䱢⚛墙Ⲵ䝽㖞口（Console）上。 

ᴟᾎ 

 ㅜ一步：打开 PC，并在PC 上䘀㹼㓸ㄟ仿ⵏ〻序（如 Windows3.1 Ⲵ Terminal，Windows 95/98/NT/2000/XP Ⲵ䎵

㓗㓸ㄟ）。 

 ㅜ二步：䇮㖞㓸ㄟ参数。参数㾱≲：⌒⢩⦷为 9600，数据位为 8，奇偶校傼为无，停止位为 1，⍱䟿控制为无。具体

方⌅如下： 

1) ⛩击“开始”-“〻序”-“䱴件”-“䙊䇟”-“䎵㓗㓸ㄟ”，䘋入䎵㓗㓸ㄟデ口，㌫㔏弹出如图 4-2 所⽪Ⲵ⭼䶒。 

图 4-1 

2) ⛩击“取⎸”. ㌫㔏弹出如图 4-3 所⽪Ⲵ⭼䶒 

图 4-2 
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图 4-3 

3) 在䘎接䈤明⭼䶒中䭞入新䘎接Ⲵ名〠，单击<⺞定>按䫞，㌫㔏弹出如图 4-4 所⽪Ⲵ⭼䶒图，在［䘎接时使

⭘］一栏中䘹择䘎接使⭘Ⲵ串口。 

 

 
 

 

 

图 4-4 

4) .串口䘹择完∅后，单击<⺞定>按䫞，㌫㔏弹出如图 4-5 所⽪Ⲵ䘎接串口参数䇮㖞⭼䶒，䇮㖞⌒⢩⦷为 9600， 

数据位为 8，奇偶校傼为无，停止位为 1，数据⍱控制为无。 
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5) 串口参数䇮㖞完成后，单击<⺞定>按䫞，㌫㔏䘋入如图 4-6 所⽪Ⲵ䎵㓗㓸ㄟ⭼䶒。 

 
ⴞ前，很多PC ⺜件上已㓿⋑有Console 接口，㘼且㌫㔏已㓿不支持䎵㓗㓸ㄟ了，因此我们䴰㾱使⭘Console䖜 USB 数据㓯

以及在PC ㄟ使⭘㓸ㄟ仿ⵏ器（∄如 SecureCRT）䖟件对䇮备䘋㹼䝽㖞。 

ᴟᾎ 

 ㅜ一步：准备 Console 㓯䖜 USB 数据㓯，将 Console 口接到䱢⚛墙䇮备上Ⲵ Console 接口，USB 接口䘎接㇑⨶ PC 

Ⲵ USB 接口。 

 ㅜ二步：打开 PC
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 ㅜ四步：打开㓸ㄟ仿ⵏ䖟件，䇮㖞㓸ㄟ参数。参数㾱≲：⌒⢩⦷为 9600，数据位为 8，奇偶校傼为无，停止位为 1， 

⍱䟿控制为无。具体方⌅如下： 

1 ⛩击“File”-“Connect”，在Connect 对䈍デ口中䘹择㨌单栏ㅜ三个图标-“new session”，在新会䈍向导デ口中，

䘹择协䇞为-“Serial”-⛩击下一步，弹出デ口如图 4-8 所⽪Ⲵ⭼䶒。 

图 4-8 
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图 4-9 

 
 

 
3 在参数䝽㖞⭼䶒中䭞入参数后，⛩击“下一步”，即可修改新䘎接Ⲵ名〠，单击<⺞定>按䫞，㌫㔏弹出如图 

4-10 所⽪Ⲵ⭼䶒图，⛩击“完成”。 

 
 

图 4-10 
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4 串口参数䇮㖞完成后，单击<完成>按䫞，㌫㔏䘋入如图 4-11 所⽪Ⲵ䎵㓗㓸ㄟ⭼䶒。 

 
 

图 4-11 

 
 
 

4.2 ѕ⸗ᵎח 

ѕ⸗ײַ׀‭  

 䱢⚛墙是否充分接地。 

 ⭥Ⓚ㓯䘎接是否正⺞。 

 供⭥⭥压是否与䱢⚛墙㾱≲Ⲵ一㠤。 

 䝽㖞⭥㔶䘎接是否正⺞，䝽㖞使⭘Ⲵ㓸ㄟ（可以是 PC）是否已㓿打开，䝽㖞参数是否已完成䇮㖞。 

ѕ⸗ᵄַ‭ αὕײ β 

上⭥后，最好䘋㹼如下检查，以保䇱后䶒䝽㖞工作Ⲵ正常䘋㹼： 

 䝽㖞使⭘Ⲵ㓸ㄟ⭼䶒是否有打印信息。 

 䇮备Ⲵ指⽪⚟是否正常。 



RG-W ALL 1600-S3600 ⺜件安㻵手册 

21 

 

 

ὔјר 5 ἑ 

הὔר 5.1  

ἷ  

在RG-WALL 1600-S3600 处于䘀㹼⣦态时，⭘户可以䙊䗷㿲察各单板Ⲵ指⽪⚟ⴁ控各单板Ⲵ⣦态。

图 5-1 RG-WALL 1600-S3600 Ⲵ指⽪⚟⽪意图 

 
 
 

# LED ⣦态/接口㊫型 描䘠 

1 Console Console ⭘于 Console ㇑⨶ 

2 POWER 㔯 䇮备开 

⚝ 䇮备关 

3 STATUS 㔯 正常䘀㹼 

䰚 启动中 

⚝ 䇮备关 

4 ALARM 㓒 䇮备有严䟽䰞仈 

哴 䇮备有小䰞仈 

⚝ 䇮备䘀㹼正常 

5 HA 㔯 正常䘀㹼 HA 模式 

㓒 HA 有故䳌 

⚝ 未使⭘ HA 

6 以太㖁接口䙏

⦷ 

㔯 接口以 1Gbp 䙏⦷䘎接 

哴 接口以 100Mbp 䙏⦷䘎接 

⚝ 接口以 10Mbps 䙏⦷䘎接或未䘎接 

6 以太㖁接口⣦

态 

㔯 接口启⭘ 

䰚 接口正在发䘱/接收数据 

⚝ 接口未启⭘ 

 

 
 

 监控命令请参见 RG-WALL 1600-S3600 的《配置指南》。 

 RG-WALL 1600-S3600 支持远程维护。如果 RG-WALL 1600-S3600 和 Internet 相连，用户就可以以 Telnet 方式登陆

到 RG-WALL 1600-S3600 上，通过操作各种监控命令，远程维护 RG-WALL 1600-S3600。 
 

 

5.2 ︡Ҭ ἑ 

ײַ╟⸗ ἑ 

⭥Ⓚ发⭏故䳌时，只䴰断开⭥Ⓚ䘎㓯，松开⭥Ⓚ模块上两个䶒板㷪䪹，拔出⭥Ⓚ模块，❦后换上合格Ⲵ⭥Ⓚ模块，并䬱上䶒板

㷪䪹，再䘎上⭥Ⓚ㓯。 
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安㻵后工作不正常 

检查䇮备是否正⺞安㻵到机柜中（如安㻵到机柜） 

检查⭥ⓀⲴ䘎㓯是否正⺞ 

检查⭥Ⓚ模块是否安㻵到位 

检查串口Ⲵ䘎接是否正⺞，串口Ⲵ参数是否正⺞ 

 
与䭀捷㖁㔌Ⲵ技术支持㚄㌫，检查 

是否是⺜件䰞仈 

检查各ㄟ口Ⲵ⭥㔶Ⲵ䘎接是否正⺞ 

 

6 ḟ Ѧַײᾆ ᶳⱣ 

6.1 ḟ ᾆ ὑ  ⱴ∫  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ẁ ᾆ ᶳⱣ 

ᾆ  1σ fl ḷֿבѡ᷁  

【故䳌描䘠】 

䱢⚛墙Ⲵ㌫㔏ⲫ䱶密⸱忘䇠或丢失，无⌅䝽㖞数据。 

【故䳌处⨶方⌅】 

䈧与䭀捷㖁㔌客户服务䜘技术支持㚄㌫。 

ᾆ  2σ ҏ∫⸗╟⁴ᶑї Ӗ⸗  

【故䳌描䘠】 

㓯卡Status ⚟不亮，Power 指⽪⚟不亮，仾扇不会旋䖜。

⭥Ⓚ模块䶒板⚟不亮。仾扇不会旋䖜。 

【故䳌处⨶方⌅】 

俆先检查机柜接㓯是否正⺞。检查机柜⭥Ⓚ插座与⭥Ⓚ㓯Ⲵ䘎接是否有松动；检查⭥Ⓚ模块与⭥Ⓚ㓯Ⲵ䘎接是否有松动；检查

⭥Ⓚ模块是否安㻵到位，必㾱时拔出⭥Ⓚ模块。 

ᾆ  3σ Ѩᴬὔֹᴵᾢ ֦ 

检查机柜安㻵是否正常（如安㻵到机柜） 
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Ẹ A —— ὓᵷᵘ ὓҞ ᾭ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T  ᴬ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 是支持三⿽䙏⦷㠚䘲应Ⲵㄟ口，支持在䘉三⿽䙏⦷下Ⲵ㠚动 MDI/MDIX Crossover 

Ⲵ功㜭。 

1000BASE-T ㅖ合 IEEE 802.3ab 标准，䘎接Ⲵ㓯㔶䴰㾱⭘ 100-ohm 5 ㊫或䎵 5 ㊫䶎屏㭭双㔎㓯UTP 或屏㭭双㔎㓯STP， 

并且最䮯支持 100 ㊣Ⲵ䘎接䐍⿫。1000BASE-T ㄟ口⭘ 4 对㓯䘋㹼数据Ⲵ传䗃，䴰㾱将所有Ⲵ 4 对㓯䘎接上。1000BASE-T 

ㄟ口所⭘到Ⲵ双㔎㓯Ⲵ䘎接如下图所⽪： 

图A-
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图D-2 ⭥㔶捆扎⽪意图（二） 

 在⭥㔶䴰㾱弯曲时，䴰在⭥㔶䘋㹼弯曲前䘋㹼㔁扎。但㓯扣不㜭㔁扎在弯曲Ⲵ区域内，以免在⭥㔶中产⭏䖳大Ⲵ应力， 㘼

使⭥㔶㣟㓯断㻲。如图D-3 所⽪。

图D-3 ⭥㔶捆扎⽪意图（三） 

 

 对于在㻵䝽中，不䴰㾱㻵䝽Ⲵ⭥㔶，或㘵⭥㔶䮯出Ⲵ䜘分，应将其折叠䎧来，㔁扎在机柜或㓯槽Ⲵ䘲当位㖞上。䘲当

位㖞是指在䈳䈅中，不会影响䇮备䘀㹼，不会䙐成䇮备损伤，亦不会䙐成㓯㔶损伤Ⲵ位㖞。

 220V ⭥Ⓚ㓯、-48V ⭥Ⓚ㓯不得㔁扎在䘀动䜘件Ⲵ导䖘上。

 对于䘎接⍫动䜘件Ⲵ⭥Ⓚ㓯，如䰘接地㓯ㅹ，㻵䝽后应⮉有一定Ⲵ余䰀꼊܀
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 对于䖳⺜Ⲵ⭥Ⓚ㓯，应在ㄟ接处䱴䘁对⭥㔶䘋㹼固定，以䱢止在ㄟ接处及⭥㔶上产⭏应力；

 䈧勿⭘㠚攻㷪䪹来㍗固接㓯ㄟ子。

 同一㊫型、同一方向䎠㓯Ⲵ⭥Ⓚ㓯应捆扎成⭥㔶束，⭥㔶束内Ⲵ⭥㔶应␵⌱、平ⴤ。

 㓯扣Ⲵ㔁扎应按➗下㺘䘋㹼。
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