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 危险 

表示重要安全操作指导。在对设备进行操作时，应注意此类信息并了解放置发生意外的标准做法，否则可能会造成

人身伤害。 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn
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 ἐԛѧṝ ￼ ֫ӡỤεḅғᵝᶚᴺ ὼ ᴭ ᶚ ҭּף ζҝӗᴠ ιԏӌӡỤ Ҩḫ Ӕּז￼ғᵝ

ⱱ ѭ֝  
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1 ҒᵜҞ  

RG-IS2708M-4P ↓ ҙ֜ Ҍֽ ȁ ᵬ ȁ ̆

ᶫԅ ꜚȁ /ᵞ ȁ ȁ ȁ ҙ ̕ ғ ȁ֜ ȁ ῃ ү ̆

Ὲ ץ Ḡ ̂ERPS̃̆ ԅ ̆ ԅ ҙ ῃ Ȃῒ M12

ᶫ ȁ ̆ ᶏ ꜚȁ ‖₯ Ҋ̆Ӟ Ḡ Ȃ8 ҩ ᾠץ M12 ̆ῒҬ 4

ҩҹ IEEE 802.3at PoE+̂ץ ᶫ ̃ Ȃ ҩ ₮ⱳ 30WȂҍᴰ ҙ֜ ̆  

RG-IS2708M-4P ↓ ᶫԅ ȁ ȁ ῃ ֜ ̆ ғΐ ̆ ץ Ḥ

Ṑ̆ ’Ҋ ꜚ℗ Ȃ ֜ ȁ ȁ ֜ ȁ ῒז

ⱷ Ҭ Ȃ 

RG-IS270M-4P ֮ҏὈῡ 

RG-IS2708M-4P ↓֜ ң ̆№≢ RG-IS2708M-4P RG-IS2708M-4P(L3)Ȃң ᴆ ѿ

̆Һ ≢ ԍ RG-IS270M-4P(L3) MPLS ⱳ Ȃ 

֟  10/100/1000Base-T ץ  Relay  Console  

RG-IS27042 790.32 Tm
9 Tf
 0 Tc[(-)] TJ

ET

BT

1 0 0 1 272.81 51 9 Tf

1 0 0 IS27
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                                      6KV 

                                      8KV 

EN 61000-4-3 (RS) exceeds Level 3 

 

EN 61000-4-4 (EFT) Level 3 

                       

EN 61000-4-6 (CS) Level 3 

                         

IEC/EN 61000-4-8 PFMF 

                        50Hz                                          30A/m 

EN 61000-4-5 (Surge) Level 3 

                        ̆ /                                    1kV 

                        ̆ /                                    6kV 

                                                                 6kV 

IEC/EN 61000-4-11 DIP       

0.7 Un ⌠ 1.25 Un̔∞ A 

Ҭ 10ms̔∞ B 

 0.6 Un 1.4 Un ꜚ ԍ 100ms̔∞ A̕ 

1.25 Un 1.4 Un ꜚ ԍ 1s̔∞ C 

 GB 4943.1-2011 

̂ × × ̃ 

̂ ᵝ̔mm̃ 
̔287*65.7*180 mm (W×H×D) 

̂ ᵝ̔kg̃ 3.2kg 

*RG-IS2708M-4P(L3) ᵬ ҹ -40Ņ~60ŅȂ 

 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。 

Ғᵜᶸ  

RG-IS2708M-4P ץ ֜ ╠ ᶫ 8 ҩ ᾠץ M12 ̆ῒҬ 4 ҩҹ IEEE 802.3at PoE+̂ץ ᶫ ̃

̆ ҩ ₮ⱳ 30W̆1 ҩ Console ̆1 ҩ Relay Ȃῒ Ҋ ̔ 

 1-1 RG-IS2708M-4P ֟  
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׀ ῳ 

 1-2 RG-IS2708M-4P ╠  
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̔ᵞ ̂ CRCC ̃ 

ᾌ ᾛ’ 

RG-IS2708M-4P ̆ҹ Ḡ ̆ ̆ ңᶷ 10cm Ḃԍץ̆

Ȃ ᾧ ̆ ↕ Ȃ 

ἷ  

   ӈ 

 Status 

 ֜ ҉  

 ֜ ∆ ̆ ѿ ↕  

֦ ֜ ֜  

 Fault 
 ֜  

֦ ֜ ₮  

ץ  1~8 

 Link 

֦ Link up 

  

POE+  5~8 
 ᶫ  

֦ ᶫ  
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2 ḟ  ᶴ֜ײַ׀

2.1 ḟԄ Ấ   

ҹԅ ᾧ ֲ ᴴ ̆ RG-IS2708M-4P ↓֟ ӊ╠ה ӥ ῃ Ȃ 

 以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。 

2.1.1 ḟ   ḟԄײַ

 ֽ 2000m ῃ ҍ ᵀ̆ 2000m Ҋץ ῃᶏ ̆ 2000m ҉ץ ῃ

Ȃ ᶷ ᴪ Ҋ ̔ 

 

 Ҍ ῤȂ  

 ̆ Ҍ ̆ ῒז ᵟ қ Ȃ  

 ╠̆ ῏ ̆ Ȃ  

2.1.2 ὧ   ḟԄײַ

 ᾧ ꜚ Ȃ  

 ꜚ ̆ ̆ ᾧ ᴴ ̆ ᴴ Ȃ  

 ꜚ ╠̆ ῏ ̆ Ȃ  

2.1.3 ⸗₭ḟԄ   

 ᵬ ̆ Ȃ ῏ ᵬֲ ΐ ᵬҙ Ȃ 

 ה ᵬ ῤ ̆ ̆ Ҍ ̆ Ȃ  

 ╠̆ ῤ ῏ ᵝ ̆ ̆ ᾢ℗ ῏Ȃ 

 Ҍ ѿҩֲ Ȃ  

 ῏ ̆ѿ ה Ȃ  

 Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ ᵣῤȂ  
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 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 

2.1.4 ⸗ᾄ⸗אלᶏ  

RG-IS2708M-4P ᵬԅ ̆ ԅ ̆ᵖ ѿ ׅ̆ᴪ ֟

ᵬ Ȃ RG-IS2708M-4P Ḥ Ҭ̆ Һ ̔ ȁ ̕

ῤ ̆ ῤ Ȃ 

ҹ ̆ Ạ⌠̔ 

 Ȃ 

 Ḡ ᴆȂ 

 ᾧ ҍ Ȃ 

2.1.5 ḔӳḟԄ 

ѭӠ ᶵ⃰ẂṪӐι ᶵḕӴעᶫ ᴠ ⁪ᴠᾭѧ￼ḕӴ□ẙ/ḕӴ►ẙ ∂  

 注意： 

若存储时间超过18个月，则需对设备进行上电且不间断运行24小时，完成设备激活。 

 

2.2 ḟ ᶊᶉַײ ₱ 

RG-IS2708M-4P Һ ԍ ̆ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ Ҋ↓ Ȃ 

2.2.1 ₱ 

RG-IS2708M-4P
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RG-IS2708M-
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2.2.6 ḟԄὓᶉ  

ῃ ̆ ↕ ῤ ҍ ӊ ̆ᴪ ₯ᴴ Ȃ  

2.2.7 ⸗ὓᶉ  

Ḡ ѿҩ ̆ ȁҊ ᵣ ҍ Ȃ ҍ ᵬ

ῃ ῍ Ȃ ֽ ̆ ҩ Ȃ 

2.2.8 ⸗ ԑḲὓᶉ  

₮ԍ Ὶ ̆ ̔ ȁ ȁ └ȁ Ȃ҉ ԅ

Ȃ ԍ 1ΩȂRG-IS2708M-4P ֜ ᶷ 1 ҩ ̆ Ҋ Ȃ 

 2-1 RG-IS2708M-4P ֜  

 

2.2.9 EMI ₱ 

̆ ̆ ῤ ̆ ץ ̆ ̆ ᴰ

֟ Ȃ 

№ҹң ̔ ᴰ ̆ ᴰ Ȃ 
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ѿҩ ᴆ ̆ ̆ ⌠ ̆ ҹ Ȃ ץ Ҭ ѿ

№̆Ӟ ץ ῃ ᾝȂᴰ ֟ ҹ ҍ ӊ Ḥ ̆ ѿ׆

ҩ ᾝᴰ⌠ ѿҩ ᾝȂᴰ ᴪ ̆ ץ └Ȃ Ҭ ᴋᵥḤ

̆ῒ Ȃ 

 ᶫ Ȃ 

 ֜ ᵬ Ҍ ҍ ⱬ ̆ ѿ֓Ȃ 

 ̆ ̆ Ȃ 

 Ȃ 

2.3 ḟ ṩԎ ₱  

 ΐת   

ΐ Ҝ₴ȁѿ Ҝ₴ȁ ῏ ᾣ ȁ҉ ȁ ȁ  

Ғ ΐ ΐ 

ת  ҆  

 RG-IS2708M-4P 交换机不附带工具包，工具需要用户自己准备。 



RG-IS2708M-4P ↓֜ ᴆ Ύ 

- 14 - 

3 Ғᵜַײḟ  

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，确认第二章所述的要求已经满足。 

3.1 ḟ ∫  

 

3.2 ḟ ︢׀  

╠ Ҋ₃ץ ̔  

 ᶫ ֟ Ȃ  

 Ȃ 

 Ȃ  

 ῏ Ȃ  

֜ ⌠ DIN

҉ 
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3.3 ḟ RG-IS2708M-4P ֮ҏὈῡ 

↕ổ҅  

̆ Ҋ₃ץ : 

 ᶏ ҉Ȃ  

 Ḡ Ȃ  

 ֜ Ҍ Ȃ 

 ̂10 ץ̃҉ץ Ḡ ̆ Ȃ 

 ᾧ ᾣ ̆֜ ᵬ ⱳ ȁ ȁ ̕

̆ Ȃ 

3.3.1 ṃҏὈῡⱴ ẩἶ῾ᶀḦ 

RG-IS2708M-4P ֜ ңᶷ ңҩ Ҝ ԍ ̆ Ҋ Ȃ 

 

̔ 

1̃ ֜ ̆ ֜ ңᶷ Ҝ Ҭ Ạ҉  
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2̃ Ҋ֜ ̆ ‖₯ Ȃ  

 

3̃ ֜ ҉ Ҝ 
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3.3.2 ṃҏὈῡⱴ DIN ᴉ⁯ᶀḦ 

RG-IS2708M-4P ֜ ңҩᵝ ԍ DIN ̂ ᴆ̆Ҍ ̃̆ Ҋ Ȃ 
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1̃ 2 ҩ DIN ⌠֜ ᵝ  

 

2̃ DIN ҉ ῀⌠ Ҋ 
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3̃ ⱬҊ ⌠ ῃ ῀  

 

 

3.3.3 ṃ⸗╟ ᶀḦָ⸗╟ ὓᵷѕ 

RG-IS2708M-4P ֜ ̆ 110V ̂+̃̆ 110V

̂-̃Ȃ 
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3.4 ḟ ᵄ‭  

 检查安装是否正确之前，请一定确定关闭电源，以免连接错误造成人体伤害和损坏产品部件！ 

 Ȃ 

 ȁ ῀ ῏ Ȃ 

 Ȃ 
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4  

4.1 ὨẤ ♩ᶪ 

♩ᶪὨẤ 

PC ҍ֜ Console Ȃ Ҋ ̔ 

 4-1  
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2) ₯ľ Ŀ̆ ₮ Ҋ Ȃ 

 4-3 

 

3) Ҭ ῀ ̆ ₯< > ̆ ₮ Ҋ ̆ ̵ ᶏ ̷ѿ Ҭ

ᶏ ұ Ȃ 

 4-4 
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4) ұ ̆ ₯< > ̆ ₮ Ҋ ұ ̆ ҹ 9600̆ ᵝҹ

8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃ 

 4-5 

 

5) ұ ̆ ₯< > ̆ ῀ Ҋ Ȃ 

 4-6 
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4.2 ѕ⸗ᵎח 

ѕ⸗ײַ׀‭  

 ֜ ᾟ№ Ȃ 

 Ȃ 

 ᶫ ҍ֜ ѿ Ȃ 

 ̆ ᶏ ̂ ץ PC̃ ̆ Ȃ 

ѕ⸗ᵄַ‭ αὕײ β 

҉ ̆ Ҋ Ḡץ̆ ᵬ ̔ 

 ᶏ Ḥ . 

 Ȃ 
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5 ḟ Ѧַײẁ ᾆ ᶳⱣ 

5.1 ḟ ᾆ ὑ  ⱴ∫  

 

 

 

 

5.2 ẁ ᾆ ᶳⱣ 

  ‗Ⱳ  

 - ҍ Ⱶ Ȃ 

status Ҍ֦ 
ᶫ  

ꜚ 

ᶫ ̆ҍ֜

ꜚȂ 

Fault ֦   

֜ Ả ҙⱵ֜ ̆

֜ ᵬ ̆ ̆

ⱴ└‛Ȃ 

ұ └ ₮ ₮

Ӱ  

֜ ұ ҍ ᴆ ұ

Ҍѿ Ȃ 
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̆ҍԑ ֜ ῍

ᵬ Ȃ 

Ȃ 
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Ẹ A —— ὓᵷᵘ ὓҞ ᾭ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ᴬ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ҈ ̆ ҈ Ҋ ꜚ MDI/MDIX Crossover

ⱳ Ȃ 

1000BASE-T IEEE 802.3ab ‰̆ 100-ohm 5 5 UTP STP̆

ᶏ STP̆ ғ 100 Ȃ 

1000BASE-T 4 ᴰ ̆ 4 ҉Ȃ1000BASE-T ⌠ Ҋ

̔ 

A- 1 1000BASE-T  

 ֜  

Switch                    Switch Switch                     Switch 

1 TP0 +  1 TP0 + 1 TP0 +                     1 TP0 + 

2 TP0 -  2 TP0 - 2 TP0 -                     2 TP0 - 

3 TP1 +  3 TP1 + 3 TP1 +                     3 TP1 + 

6 TP1 -  6 TP1 - 6 TP1 -                     6 TP1 - 

4 TP2 +  4 TP2 + 4 TP2 +                     4 TP2 + 

5 TP2 -  5 TP2 - 5 TP2 -                     5 TP2 - 

7 TP3 +  7 TP3 + 7 TP3 +                     7 TP3 + 

8 TP3 -  8 TP3 - 8 TP3 -                     8 TP3 - 

100BASE-TX/10BASE-T ԅ ҉ץ ԑ ̆ ԍ 10Mbps ץ 100-ohm 3,4,5 ̆ ԍ 100Mbps 

ץ 100-ohm 5 ԑ ̆ 100 ȂץҊ 100BASE-TX/10BASE-T Ḥ ӈ̔ 

A- 2 100BASE-TX/10BASE-T Ḥ ӈ 

Pin   

1 Input Receive Data+ Output Transmit Data+ 

2 Input Receive Data- Output Transmit Data- 

3 Output Transmit Data+ Input Receive Data+ 

6 Output Transmit Data- Input Receive Data- 

4ȁ5ȁ7ȁ8 Not Used Not Used 

Ҋץ 100BASE-TX/10BASE-T ֜ ̔ 

A- 3 100BASE-TX/10BASE-T  

 ֜  
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Switch                    Switch Switch                     Switch 

1 IRD +  1 OTD + 1 IRD +                     OTD + 

2 IRD -  2 OTD - 2 IRD -                     OTD - 

3 OTD +  3 IRD + 3 OTD +                     3 IRD + 

6 OTD -  6 IRD - 6 OTD -                     3 IRD + 
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