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1. ᴾ  ỏ 

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下： 

 危险 

表示重要安全操作指导。在对设备进行操作时，应注意此类信息并了解放置发生意外的标准做法，否则可能会造成

人身伤害。 

 

 警告 

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。 

 

 注意 

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。 

 

 说明 

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。 

 

 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn
mailto:doc@ruijie.com.cn
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1 ҒᵜҞ  

RG-RSR50-X 路由器，是利用国际先进的半导体技术及通讯控制技术，由锐捷网络自主开发的数据通讯产品，具有自主

知识产权 RG-RSR50-X 可信多业务路由器产品完全按照国际标准进行开发，无论在使用方式及配置方法上都与目前国际

流行的主流路由器产品相似，已经熟悉主流路由器配置命令的网络管理员通过阅读本手册，可不经培训直接配置使用本产

品。RG-RSR50-X 如下简称 RSR50-X。 

1.1 Ὃ RSR50-X ⱶᵷ 

1.1.1 RSR50-X Ғᵜ Ҟ 

锐捷 RSR50-X 可信多业务路由器具有高处理能力和更大的接入密度，支持主控、电源冗余备份，给用户提供丰富

的可选配模块，可在中小型企业网中作为核心路由器，也可以应用在大型行业网作为汇聚层路由器。锐捷 RSR50-X

路由器采用高性能봀
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 IPv6 隧道技术支持：ISATAP 隧道、IPv6 手工配置隧道、IPv4 兼容自动隧道、6to4 自动隧道、
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1 控制模块槽位（M1/M2） 4 防静电 ESD 插孔 

2 理线架 5 HSIC 业务槽位（1/1 1/2 1/3 1/4） 

3 HNM 业务槽（2/1 3/1 4/1 5/1） 
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RSR50-X-CMI 控制模块外观图 

 

 

指示灯包含 MGMT 端口的工作状态指示灯、USB 口工作状态指示灯、Micro SD 口工作状态指示灯、Master 指示灯和 SYS

指示灯；模块提供一个 OFL 主备切换按钮和 FUNC 功能按钮。 

RSR50-X-CMI 前面板指示灯与按钮说明 

标注 说明 描述 

Master 控制板主从状态指示灯 常灭： 本控制板为从控制模块； 

绿色常亮： 本控制板为主控制模块； 
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规格参数  RSR50-X-CMI 

CPU 高速 RISC 处理器 

BOOTROM 8MB 

Flash Memory 512MB 

DDR SDRAM 2GB 

保险丝 F1：5A/125V 

对外接口 1 个 Console 口 

1 个 MGMT 口 

1 个 USB 接口 

1 个  Micro SD 接口 

1 个 FUNC 按键 

1 个 OFL 按键 

最大功耗 ≤
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 U 盘根目录下最好只保存一个安装包，如果保存有多个安装包，则系统以随机选取到的第一个安装包为准，因此无

法保证软件版本的搜索顺序。 

使用步骤 

将新软件版本安装包 bin 文件放入 U
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1.3 ᴦ⁴ᶑҞ  

1.3.1 ᴦ⁴ᶑ RSR50-X-SPU100 

RSR50-X-SPU100 转发模块适用于 RG-RSR50-X-84 主机。 

⁴ᶑᶸ јἷ  

RSR50-X-SPU100 控制模块外观图 

 

指示灯包含一个 RDY 灯；模块提供一个 debug 口 

标注 说明 描述 

RDY 灯 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常。 

DEBUG 口 调试口 属于调试口，用于查看 FPP 的工作状态 

⁴ᶑṝ  

规格参数  RSR50-X-SPU100 

CPU 高速 RISC 处理器 

BOOTROM 8MB 

Flash Memory 512MB 

DDR SDRAM 2GB 

对外接口 1 个 Debug 口 

保险丝 F1: 10A/125V  

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤50  

1.3.2 ᴦ⁴ᶑ RSR50-X-SPU300 

RSR50-X-SPU300 转发模块适用于 RG-RSR50-X-84 主机。 

���±�Ø
O�	��	 4ì



 

8 
 

 

指示灯包含一个 RDY 灯；模块提供一个 debug 口 

标注 说明 描述 

RDY 灯 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常。 

DEBUG 口 调试口 属于调试口，用于查看 FPP 的工作状态 

⁴ᶑṝ  

规格参数  RSR50-X-SPU300 

CPU 高速 RISC 处理器 

BOOTROM 8MB 

Flash Memory 
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HNM-8SFP 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常。 

SFP 端口 0~7 

Link/ACT 

光端口 0~7 

工作状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

黄色常亮：端口以 100Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

黄色闪烁：端口以 100Mbps 速率收发数据； 

OFL 按键 热拔出功能按钮 
热拔出按钮，长按 3s 以上，RDY 灯开始闪烁，释放按钮后模

块自动完成卸载，RDY 灯灭，用户可直接热拔出模块。 

⁴ᶑṝ  

光接口采用 SFP（Small Form-Factor Pluggable，小封装可插拔）模块，用户可以根据需要选用。基本属性如下： 

HNM-8SFP 规格表 

规格参数  HNM-8SFP 

对外接口  8 个 SFP 接口，支持 100M /1000M SFP 光模块，接口均不支持光转电模块 

接口标准 IEEE 802.3 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗  



 

10 
 

规格 9/125 um 

 

可选传输介质特性如下： 

传输介质特性 

网络介质和最大传输距离 1000BASE-SX：波长 850nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 220m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 500m；  

1000BASE-LX：波长 1310nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 10Km； 

1000BASE-LH：波长 1310nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 40Km； 

1000BASE-ZX：波长 1550nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 50Km 和 80Km 两种； 

100BASE-FX ： 

100BASE-FX 波长 1310nm，多模光纤或者单模光纤 

最大传输距离多模为 2 公里，单模的 15 公里和 40 公里 

100BASE-FX 波长 1550nm 单模光纤 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 80Km  

10/100/1000BASE-T：使用 5 类 UTP 或 STP 最大传输距离为 100m； 

 

1.4.2 8 ᴬײӼҧᶾ ⸗ᴬᵘ 2 ᴬײӼҧᶾ Ӿὓᴬ⁴ᶑαHNM-8GT2SFPβ 

HNM-8GT2SFP :8 端口千兆以太网电接口和 2 端口千兆以太网光接口模块 

⁴ᶑᶸ јἷ  

HNM-8GT2SFP 模块（HNM-8GT2SFP）外观图 

 

指示灯包含每个端口的工作状态指示灯和线卡 RDY 指示灯。每个 RJ45 端口有 1 个状态指示灯：Link/ACT；每个光端口

有 1 个 Link/ACT 指示灯。Link/ACT 指示灯位于面板接口上。 

 HNM-8GT2SFP 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 
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绿色常亮：模块初始化完成，工作正常。 

RJ45 端口 

Link/ACT 

RJ45 端口 0~7 工作状态指

示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

黄色常亮：端口以 100M/10Mbps 速率与其他网络设备

LinkUp； 

黄色闪烁：端口以 100M/10Mbps 速率收发数据； 

SFP 端口 8~9 

Link/ACT 

光端口 8~9 

工作状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

黄色常亮：端口以 100Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

黄色闪烁：端口以 100Mbps 速率收发数据； 

OFL 按键 热拔出功能按钮 
热拔出按钮，长按 3s 以上，RDY 灯开始闪烁，释放按钮后模

块自动完成卸载，RDY 灯灭，用户可直接热拔出模块。 

⁴ᶑṝ  

其中电接口采用 RJ45 连接器，光接口采用 SFP（Small Form-Factor Pluggable，小封装可插拔）模块，用户可以根据

需要选用。基本属性如下： 

HNM-8GT2SFP 规格表 

规格参数  HNM-8GT2SFP 

对外接口  8 个 10M /100M /1000M RJ45 电口 

2 个 SFP 接口，支持 100M /1000M SFP 光模块 

接口均不支持光转电模块 

接口标准 IEEE 802.3 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤10W 

⁴ᶑ⸗  

HNM-8GT2SFP 模块可支持以下几种可插拔光接口模块，用户可根据自己的需要选购： 

可插拔光接口模块类型 

可用 SFP 模块 千兆光模块： 

Mini-GBIC-SX：单口 1000BASE-SX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LX：单口 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LH40：单口 1000BASE-LH mini GBIC 转换模块（LC 接口），40km； 

Mini-GBIC-ZX50：单口 1000BASE-ZX mini GBIC 转换模块（LC 接口），50km； 

Mini-GBIC-ZX80：单口 1000BASE-ZX mini GBIC 转换模块（LC 接口），80km 

百兆光模块： 

FE-SFP-LX-MM1310 ：模块,FE-SFP-LX-MM1310,155M 多模接口模块；对应光纤：多模

光纤，纤芯规格 62.5/125 um 
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FE-SFP-LH15-SM1310 ：模块,FE-SFP-LH15-SM1310,155M 单模接口模块；对应光纤：

单模光纤，纤芯规格 9/125 um 

FE-eSFP-LH15-SM1310 ：模块,FE-eSFP-LH15-SM1310,155M 单模接口模块(15km)； 对

应光纤：单模光纤，纤芯规格 9/125 um，支持 DDM. 

FE-SFP-LH40-SM1310 ：模块,FE-SFP-LH40-SM1310-BIDI ；对应光纤：单模光纤，纤芯

规格 9/125 um 

 

可选传输介质特性如下： 

传输介质特性 

网络介质和最大传输距离 1000BASE-SX：波长 850nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 220m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 500m；  

1000BASE-LX：波长 1310nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 10Km； 

1000BASE-LH：波长 1310nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 40Km； 

1000BASE-ZX：波长 1550nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 50Km 和 80Km 两种； 

100BASE-FX ： 

100BASE-FX 波长 1310nm，多模光纤或者单模光纤 

最大传输距离多模为 2 公里，单模的 15 公里和 40 公里 

100BASE-FX 波长 1550nm 单模光纤 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 80Km  

10/100/1000BASE-T：使用 5 类 UTP 或 STP 最大传输距离为 100m； 

1.4.3 8 ᴬ E1/CE1 ὓᴬ⁴ᶑαHNM-8E1/CE1β 

HNM-8E1/CE1 : 8 端口 E1/CE1 接口模块 

⁴ᶑᶸ јἷ  

8 端口 E1/CE1 模块（HNM-8E1/CE1）外观图 

 

指示灯包含每个 E1/CE1 端口的工作状态指示灯和模块 RDY 指示灯；模块提供一个 OFL 热拔出按钮。 

HNM-8E1/CE1 前面板指示灯与按钮说明 
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标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常。 

Link/ACT 
E1/CE1 端口0~7 工作状态

指示灯 

常灭：端口未连接 ； 

绿色闪烁：端口连接正常，有数据收发； 

绿色常亮：端口连接正常。 

OFL 热拔出按钮 
热拔出按钮，长按 3s 以上，RDY 灯开始闪烁，释放按钮后模

块自动完成卸载，RDY
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2. 互联对端设备端口是 RJ45（120Ω），首先确定对端设备线序是否和表 3-3 一致； 

若一致则可使用 HX-RJ-100 线缆互联； 

若 端 口 线 序 不 一 致 ， 则 确 保 以 下 互 联 ： 端 口 A 的 TTIP/TRING/RTIP/RRING 分 别 接 端 口 B 的

RTIP/RRING/TTIP/TRING; 

3. 互联的对端设备端口是 BNC（75Ω）， 

可使用我司的 CAB-E1 unbalanced-2-BNC-RJ45M-75ohm-3m 线缆 ，示意图如下： 

 

使用此线缆时，线卡的接口阻抗需要配置为 75Ω，具体方法为在相应的 E1 接口下，敲入命令：impedance 

75-BNC。 
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1.4.4 1 ᴬ 155M צ POS ὓᴬ⁴ᶑαHNM-1CPOS-STM1β 

包括一种型号模块： 

（HNM-1CPOS-STM1）。 

⁴ᶑᶸ јἷ  

1 端口 CPOS 模块（HNM-1CPOS-STM1）外观图 

 

指示灯包含 CPOS 端口的工作状态指示灯和模块 RDY 指示灯；模块提供一个 OFL 热拔出按钮。 

HNM-1CPOS-STM1 前面板指示灯说明与按钮说明 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常。 

Link/ Alarm 端口状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口与其他网络设备 LinkUp； 

红色常亮：线路通信故障； 

OFL 热拔出按钮 
热拔出按钮，长按 3s 以上，RDY 灯开始闪烁，释放按钮后模

块自动完成卸载，RDY 灯灭，用户可直接热拔出模块。 

⁴ᶑṝ  

CPOS 模块的主要功能为：提供 CPOS 接口（通道化 POS），支持 155M 标准 SDH 接口，能够支持最多 63 路非通道化

E1 或通道化 E1-F，SFP 光接口可以插接多模或单模的光器件。 

基本属性如下： 

HNM-1CPOS-STM1 规格表 

规格参数  HNM-1CPOS-STM1 

对外接口  1 个 CPOS 

速率 155.52Mbps 

接口标准 ITUG.707 (SDH)标准 

支持协议 FR、HDLC、PPP 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤5W 

ὓᴬṝ  
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HS 是同步串口的英文缩写，基本属性如下： 

协议 支持 V.35 协议，线缆自动识别 

速率 单同步卡的同步口支持 9600-8192000 bps 

指示灯 3 个 

2 个端口 Link/ACT 状态 LED 指示灯，物理链路建立连接并且上层的协议 UP 灯亮，有数据收发

闪烁； 

1 个线卡 RDY 状态 LED 指示灯，主板找到线卡灯亮； 

接口 DB26  

工作环境温度 0℃～45 

工作环境湿度 5％～95％RH（无冷凝） 

存储环境温度 –40℃～70℃ 

EMC GB/T 9254.1 

安规 GB 4943.1 

最大功耗 ≤5W 

⁴ᶑ  

选择配置以下线缆： 

 V.35DTE 线缆 

 V.35DCE 线缆 

 V.35DTE-V.35DCE 线缆 

这几种线缆的示意图如下面所示： 

V.35DTE 

该线缆一端是 DB34 的公头，另一端是 DB26 公头。 

V.35DTE 线缆 

 

 

 

V.35DCE 

该线缆一端是 DB34 的母头，另一端是 DB26 公头。  
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V.35DTE 线缆 

 

 

V.35DTE-
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SFP 端口 0~7 

Link/ACT 

光端口 0~7 

工作状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

黄色常亮：端口以 100Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

黄色闪烁：端口以 100Mbps 速率收发数据； 

SFP+端口 8~9 

Link/ACT 

光端口 8~9 

工作状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 10000Mbps/1000Mbps 速率与其他网络设

备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 10000Mbps/1000Mbps 速率收发数据； 

OFL 按键 热拔出功能按钮 
热拔出按钮，长按 3s 以上，RDY 灯开始闪烁，释放按钮后模

块自动完成卸载，RDY 灯灭，用户可直接热拔出模块。 

⁴ᶑṝ  

光接口采用 SFP（Small Form-Factor Pluggable，小封装可插拔）模块和 SFP+（10 Gigabit Small Form Factor Pluggable，

小封装可插拔）模块，用户可以根据需要选用。基本属性如下： 

HNM-8SFP2XS-E 规格表 

规格参数  HNM-8SFP2XS-E 

对外接口  8 个 SFP 接口，支持 100M /1000M SFP 光模块，2 个 SFP+接口，支持 1000M /10000M SFP+

光模块，接口均不支持光转电模块 

接口标准 IEEE 802.3 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤15W 

⁴ᶑ⸗  

HNM-8SFP2XS-E 模块可支持以下几种可插拔光接口模块，用户可根据自己的需要选购： 

可插拔光接口模块类型 

可用 SFP 模块 千兆光模块： 

Mini-GBIC-SX：单口 1000BASE-SX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LX：单口 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LH40：单口 1000BASE-LH mini GBIC 转换模块（LC 接口），40km； 

Mini-GBIC-ZX50：单口 1000BASE-ZX mini GBIC 转换模块（LC 接口），50km； 

Mini-GBIC-ZX80：单口 1000BASE-ZX mini GBIC 转换模块（LC 接口），80km 

百兆光模块： 

FE-SFP-LX-MM1310 ：模块,FE-SFP-LX-MM1310,155M 多模接口模块；对应光纤：多模

光纤，纤芯规格 62.5/125 um
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FE-SFP-LH40-SM1310 ：模块,FE-SFP-LH40-SM1310-BIDI ；对应光纤：单模光纤，纤芯

规格 9/125 um 

 

可用 SFP+模块 XG-SFP-SR-MM850：万兆 SR 光模块（300 米），适用 SFP+接口 

XG-SFP-LR-SM1310：万兆 LR 光模块（10 千米），适用 SFP+接口 

XG-SFP-ER-SM1550：万兆 ER 光模块（40 千米），适用 SFP+接口 

XG-SFP-ZR-SM1550：万兆 ZR 光模块（80 千米），适用 SFP+接口 

SFP 可选传输介质特性如下： 

传输介质特性 

网络介质和最大传输距离 1000BASE-SX：波长 850nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 220m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 500m；  

1000BASE-LX：波长 1310nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 10Km； 

1000BASE-LH：波长 1310nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 40Km； 

1000BASE-ZX：波长 1550nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 50Km 和 80Km 两种；   

100BASE-FX ： 

100BASE-FX 波长 1310nm，多模光纤或者单模光纤 

最大传输距离多模为 2 公里，单模的 15 公里和 40 公里 

100BASE-FX 波长 1550nm 单模光纤 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 80Km  

10/100/1000BASE-T：使用 5 类 UTP 或 STP 最大传输距离为 100m； 

SFP+传输介质和距离 

型号 
波长 

(nm) 
光纤类型 

内芯规格 

(um) 

模态带宽 

MHZ.km 

最大布

线距离 

发送光强 dbm 接受光强 dbm 
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接口标准 IEEE 802.3 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤15W 

⁴ᶑ⸗  

HNM-8GT2XS-E 模块可支持以下几种可插拔光接口模块，用户可根据自己的需要选购： 

可插拔光接口模块类型 

可用 SFP+模块 XG-SFP-SR-MM850：万兆 SR 光模块（300 米），适用 SFP+接口 

XG-SFP-LR-SM1310：万兆 LR 光模块（10 千米），适用 SFP+接口 

XG-SFP-ER-SM1550：万兆 ER 光模块（40 千米），适用 SFP+接口 

XG-SFP-ZR-SM1550：万兆 ZR 光模块（80 千米），适用 SFP+接口 

SFP+传输介质和距离 

型号 
波长 

(nm) 
光纤类型 

内芯规格 

(um) 

模态带宽 

MHZ.km 

最大布

线距离 

发送光强 dbm 接受光强 dbm 

最小 最大 最小 最大 

XG-SFP-

-
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ḽᶸὓᴬ 

RG-PA460-RI 为交流电源模块，为 RSR50-X-84 提供交流电源输入, 为整机系统提供 12V 的电压。电源的前面板提供一

个三芯电源接口，用以连接标配的 10A 电源连接线。 

ἷ  

指示灯 面板标识 状态 含义 

状态指示灯

状态指示⚔状 态 指 示 ⚖提供Ѐ状态指示♑
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2 ⱶᵷḟ  ᶴ֜ײַ׀

2.1 ḟԄẤ  

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装路由器前仔细阅读本书的安全建议。 

 以下的安全建议无法包含所有可能出现的危险情况。 

2.1.1 ⱴḟԄẤ  

 为通用安全建议路由器承担着网络连接的中转站的重要作用，其正常使用关系到整个网络是否能正常运作。 

 在路由器的安装和使用过程中特提出如下的安全建议： 

请不要将路由器放置在有水的地方，也不要让液体进入路由器。 

请将路由器放置在远离热源的地方。 

请确认路由器的正常接地。 

请用户在安装维护过程中佩戴防静电手腕。 

请不要带电插拔电缆。 

不要穿着松散的服装以防勾住器件造成损坏，为此请系紧衣带、围巾，扎好衣袖。 

将工具、器件放在远离人员行走的地方以防碰。 

建议用户使用 UPS 不间断电源，一方面可以避免断电，另一方面可以避免电源干扰。 

2.1.2 ⸗₭ḟԄ 

 进行电气操作时，必须遵守所在地的⌁
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注意事项： 

 光纤收发器工作时，应确保端口连上光纤线或用防尘盖塞住，以避免灰尘进入和灼伤人眼。 

 请不要直视光接口。 

 无论在何种情况下都不可以靠近或直视光口，以免造成眼睛的永久损伤。 

2.1.4 ḔӳḟԄ 

为保证设备正常工作，设备存储环境请参见规格参数中的存储温度/存储湿度要求。 

 注意： 

若存储时间超过18个月，则需对设备进行上电且不间断运行24小时，完成设备激活。 

 

2.2 ḟ ♩ᶪ ₱ 

2.2.1 ἅ ₱ 

请根据所安装路由器及其附件（比如机柜、机箱、单板、电源等）的实际重量来评估地面承重要求，并确保安装场所地面

的承重能力满足此要求。 

2.2.2 ₱ 

为保证机箱搬运、模块插拔维护有足够的操作空间，建议机房过道宽度不小于 0.8 米； 

为了便于散热和路由器维护，请不要将路由器靠墙安装，安装前后左右面板要留有一定的空间，以利于散热。 

2.2.3 ╗ẘ/╜ẘ ₱ 

为保证路由器正常工作并延长其使用寿命，机房必须维持一定的温度和湿度。若机房长期湿度过高，则易造成绝缘材料绝

缘不良甚至发生漏电等机械性能变化现象；若相对湿度过低，则绝缘垫片可能会干缩而引起紧固螺丝松动，在干燥的气候

环境下容易产生静电，危害路由器上的内部电路。温度过高会加速绝缘材料的老化过程，使路由器的可靠性大大降低，严

重影响其使用寿命。 

锐捷 RSR50-X 路由器对温度湿度的要求见下： 

 温度：0℃~50℃ 

 相对湿度：10%~90%   

 工作环境温度湿度是指在路由器机架前后没有保护板时距地板以上 1.5m 和在路由器架前方 0.4m 处测量所得的数

值。 
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2.2.4 ∆֛ẘ ₱ 

灰尘对设备运行是一大危害。室内灰尘落在机体上，会造成静电吸附，使金属接点接触不良，尤其是在室内相对湿度偏低

的情况下，更易造成静电吸附，不但会影响设备寿命，而且容易造成通信故障。机房内灰尘含量及粒径要求如下表： 
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2.2.6 ἍẆἀ ₱ 

这里抗干扰主要是指电磁、电流等干扰，下面是抗干扰的一些要求： 

 对供电系统采取有效的防电网干扰措施。 

 路由器工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用，并尽可能相距远一些。 

 远离强功率无线电发射台、雷达发射台等高频大电流设备。 

 必要时采取电磁屏蔽的方法。 

2.2.7 ֧ ₱ 

RSR50-X 路由器对防雷击作了处理，但是作为一种电气设备，过强的雷击仍可能对其造成损坏。所以，采取防雷击措施

是必须的： 

 保证路由器接地线与大地保持良好接触。 

 保证交流电源插座的中性点与大地良好接触。 

 为了增强电源的防雷击效果，可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器。 

2.2.8 ‭ ḟ  

无论将路由器安装在机柜内还是直接放在工作台上，都需要保证以下条件： 

 确认路由器的入风口及通风口处留有空间以利于路由器机箱的散热。 

 锐捷 RSR50-X 路由器自身配有散热风扇，其散热原理是：从机壳四周的散热孔抽进冷空气，通过风扇从机壳后方

排出。因此在散热孔的周围，至少留有 10cm 的空间，确保有足够的散热空间。建议将路由器安装在 19"标准机柜上。

在没有条件的地方，也可以将路由器水平放置在干净的平面上。在较炎热的地区，建议安装空调。 

 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。 

 确认机柜及工作台足够牢固，能够支撑路由器及其安装附件的重量。 

 确认机柜及工作台的良好接地。 

2.3 ḟ ṩԎᵘ ᶴ 

常用工具 十字螺丝刀、相关的电缆和光缆、上架螺栓、斜口钳、捆扎带 

专用工具 防静电手套、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、打线刀 

光纤清洁工具 无尘纸、光纤端面显微镜 

仪表 万用表、误码仪、光功率计 
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3 ⱶᵷַײḟ  

3.1 ⱶᵷַײḟ ∫  

为了避免在安装过程中出现手忙脚乱或者误操作导致路由器损坏，请按照以下流程进行安装： 
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3.2 ᶀḦ ⱶᵷӇ  

安装路由器到指定位置即固定路由器，在安装准备工作结束以后，接着需要把路由器固定到指定位置。路由器的安装位置

一般只有以下两种情况： 

 安装到机柜上。 

 安装在工作台上。 

3.2.1 ḟ ָῡ ѕ 

锐捷 RSR50-X 由器是按照 19 英寸标准机柜的尺寸进行设计的，您可以根据机柜的情况使用路由器随机带的固定附件进

行安装。 

3.2.2 ḟ ᶇṩӏᴵѕ 

由于经济等各种原因，很多情况下用户并不具备 19 英寸标准机柜，更经常是将路由器放置在干净的工作台上，此种操作

比较简单，操作中需要注意如下事项： 

 保证工作台的平稳性与良好接地。 

 使用随机带的塑料垫粘到路由器底部的小孔上，同时在路由器周围留出 10cm 的散热空间。 

 不要在路由器上面放置重物。 

3.3 ḟ ҏ∫⸗╟⁴ᶑ 

3.3.1 ḟ ⱶᵷ⸗╟⁴ᶑ 

说明：此部分说明适用于 RSR50-X 路由器的安装操作，安装的模块为 RG-PA460-RI 电源模块。 

第一步：将路由器主机的后面板面对操作者。 

第二步：拆卸需要安装电源模块的插槽上的空挡板。 

第三步：将路由器电源模块与路由器主机后面板上的电源模块插槽的开口边缘对齐。  

第四步：将路由器电源模块向路由器主机内部推进，使路由器电源模块与路由器主机后面板紧密接触，使用十字螺丝刀旋

紧路由器电源模块上的固定螺钉。 

 安装路由器电源模块前，请确认电源模块的电源控制开关处于关闭状态，并且电源线未连接在电源模块电源插座

上。否则可能导致操作人员触电或设备的损坏。 

 在第四步操作中，请小心用力，插路由器电源模块用力应小、顺畅，如果您发现模块很难推进，请不要使劲，此时

应该拔出路由器电源模块，检查是否将电源模块与路由器主机后面板上的开口边缘对齐，然后再继续操作，否则可

能会导致模块损坏。 
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 安装电源时，请根据 RSR50-X 由器后面板外观图，选择需要安装的电源模块的位置。 

3.3.2 Ἓᴒ ⱶᵷ⸗╟⁴ᶑ 

说明：此部分说明适用于 RSR50-X 路由器的拆卸操作，拆卸的模块为 RG-PA460-RI 电源模块。 

第一步：将路由器主机的后面板面对操作者。 

第二步：先拔出电源插座上的将要拆卸的电源模块上的电源线； 

第三步：使用十字螺丝刀旋开路由器电源模块上的固定螺钉，使螺钉脱离路由器主机后面板，抓住电源模块的拉手，将路

由器电源模块向路由器主机外部拉出，使电源模块脱离主机机箱。主机上其他正在工作的电源模块仍保持正常工作。 

 拆卸路由器电源模块前，请确认对应的电源模块的电源线未连接在电源模块电源插座上。否则可能导致操作人员触

电或设备的损坏。 

 在第三步操作中，请小心用力，拔出路由器电源模块用力应小、顺畅，如果您发现模块很难拔出，请不要使劲，检

查是否将电源模块与路由器主机后面板上的开口边缘对齐，然后再继续操作，否则可能会导致模块损坏。 

 主机上未使用的电源模块插槽需要安装空挡板或重新安装电源。 

3.3.3 ḟ ⸗╟ ᴢᶉ  

锐捷 RSR50-X 路由器支持以下交流电源： 

100-240V～；50/60Hz；6A 

请确认您的电源满足要求。 

路由器的电源线是三线的，建议使用有中性点接头的单相三线电源插座或多功能微机电源插座，电源的中性点在建筑物中

要可靠接地。一般楼房在施工布线时已将本楼供电系统的电源中性点埋地，您需要确认本楼电源是否已经正确接地。 

请按照以下步骤安装电源线： 

第一步，确认路由器主机的电源开关置于“OFF”位置后，将路由器随机所带的电源线一端插到路由器机箱后面板上的电源

插座上，另一端插到交流电源插座上。 

第二步，把路由器电源开关拨到“ON”位置。 

第三步，检查路由器前面板电源灯是否变亮，灯亮则表示电源连接正确。 

3.3.4 Ἓᴒ⸗╟ ᴢᶉ  

请按照以下步骤拆卸电源线： 

第一步，把路由器电源开关拨到“OFF”位置； 

第二步，确认路由器电源开关置于“OFF”位置后，将电源线从路由器机箱后面板上的电源插座上拔下； 

第三步，检查路由器前面板电源灯是否变暗，灯灭则表示电源线已拔下； 
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拆卸路由器业务模块时，请与工作间的过道保持一定距离以防止过往人员碰掉拆卸的模块或在拆卸过程中由于碰撞导致

事故。 

3.4.3 ⱶᵷѝ⁴זᶑᾆ ᶳⱣ 

如果您在安装路由器业务模块以后，发现不能正常使用，请按照如下方法来检查： 

 
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4 ᵎחᵘ ⱶᵷ 

4.1 ᵎח ⱶᵷ 

4.1.1 ὨẤ ♩ᶪ 

在路由器第一次使用的时候，必须采用通过 Console 口方式对路由器进行配置，具体的操作步骤如下： 

第一步：如下图所示，将一字符终端或者微机的串口通过标准的 RS232 电缆和路由器的 Console 口（也叫配置口或控制

台口）连接。 

通过 Console 口搭建本地配置环境。Console 口在 RSR50-X 的正面。
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设置串口的通讯参数 

 

选择终端仿真类型 
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搭建完配置环境，即可对路由器进行上电。 

4.1.2 ⱶᵷѕ⸗ 

4.1.2.1 ѕ⸗׀‭  

在上电之前，请对路由器进行如下检查： 

电源线和地线连接是否正确。 

供电电压与路由器的要求是否一致。 

配置电缆连接是否正确配置用微机或终端是否已经打开并设置完毕。 

 请在路由器上电之前，确认路由器供电开关的位置，以便在发生事故时能够及时切断供电电源。 

4.1.2.2 ⱶᵷѕ⸗ 

打开路由器电源开关，将路由器电源开关置于“ON”位置。 

 插多个电源时，电源的开机时间请在 8 秒内完成。若负载大于一个电源，且未在要求的时间内完成多个电源的上

电，电源会进入过流保护。 
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4.1.2.3 ѕ⸗ᵄ‭  

路由器上电后，请进行如下检查： 

 通风系统是否正常。 

检查方法：路由器上电后应该可以听到风扇旋转的声音，把手放在路由器的通风孔附近应该可以感觉到空气的流动。 

 路由器前面板上的指示灯显示是否正常。 

检查方法： PWR 指示灯、SYS 指示灯均为绿色常亮状态表示工作正常，如有任一个指示灯为红色均表示存在相应故障。 

 配置终端是否显示正常。 

检查方法：路由器上电后终端上会显示路由器软件自解压等信息。 

4.1.3 ᵎח  

路由器第一次启动，会出现如下信息： 

dualboot crc verify: 

############################################ 

Master boot is ok! 

System bootstrap(Master boot) ... 

Nor Flash ID: 0x017E1000, SIZE: 8388608Bytes 

Using 1000.000 MHz high precision timer. 

Press Ctrl+B to enter Boot Menu ..... 

Load Ctrl Program ... 

Load CTRL with ECC...... 

Executing program, launch at: 0x01000000 

RDND-6-ROLE: M1 MASTER 

Ctrl Version: RGOS 10.4(3b82) Release(214368) 

MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 NAND chips(chip size : 536870912) detected 

Read device id: 0x100f0090 

Read 0 power(s) info 

Read 0 fan(s) info 

Read 0 frame(s) info 

Read 0 hnm(s) info 

Press Ctrl+C to enter Ctrl ...... 

Waiting linecard...(Press Ctrl+D to skip) 

Verify the image .....[ok] 

Loading main program ... 

Loading main program 'rgos.bin'. 

Load main program successfully. 

Executing program, launch at: 0x04000000 

MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 NAND chips(chip size : 536870912) detected 

Self decompressing the image: 

#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
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#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
#################################################################################################################
########################################################################################### [OK] 

Self decompressing the image succeed and will jump to 0x00010000... 

Ruijie General Operating System Software 

Release Software (tm), RGOS 10.4(3b82) Release(214368), Compiled Fri Mar 30 21:55:40 CST 2018 by ngcf63 

Copyright (c) 1998-2018s by Ruijie Networks. 

All Rights Reserved. 

Neither Decompiling Nor Reverse Engineering Shall Be Allowed. 

*May 17 12:17:45: %MTD_DRIVER-5-MTD_NAND_FOUND: 1 NAND chips(chip size : 536870912) detected 

*May 17 12:18:23: %AUTOUPD-3-INIT_FAILED: Auto update initialize failed. 

*May 17 12:19:40: %SRIPC-6-CONNECT_INFORMATION: Device 0 connect success 

*May 17 12:19:40: %VTTY-6-IPC_TUNNEL: Accept connect from Card(111) on device 0! 

*May 17 12:19:42: %HOTPLUG-5-PUSH_LINE_CARD_BEGIN: Begin process PUSH event in slot 0/0, line card is RSR50-X-SPU100.. 

*May 17 12:19:44: %SYS-5-COLDSTART: System coldstart. 

*May 17 12:19:44: %HOTPLUG-5-PUSH_LINE_CARD_OK: PUSH event in slot 0/0 process OK. 

Ruijie> 

Ruijie> 

以上开机启动信息仅供参考，不同硬件配置或软件版本的路由器开机启动信息会有所不同。 

这样您就可以对路由器进行配置了。 

 第一次使用路由器，我们建议使用配置功能对路由器一些基本参数进行设置。 

4.2  ⱶᵷ 

要使用路由器，还必须根据需要对路由器进行具体的配置，关于路由器具体的配置详细信息请参考相关的配置指南和命令

参考。 
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5 ḟ ᾆ ᶳⱣ 

5.1  ⸗╟ᾆ ὑ  

RSR50-X 路由器可以根据前面板上的
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6 ӓⱴ ᾭ 

在路由器的应用中，会遇到使用各种线缆和转接头的情况。本章将对其进行说明。 

6.1 ◓Ᵽ ὓ 

6.1.1 ᵂ₉ᴬַײ ὓ 

V.35 ⁴ẩ 

1）当路由器线卡的同步口工作在 V.35DTE 模式下时，通过 V.35DTE 线缆，连接 GV 转换器、V.35 Modem 等对端设备；

当路由器线卡的同步口工作在 V.35DCE 模式下时，通过 V.35DCE 线缆，连接工作在 V.35 DTE 模式下的对端设备。适用

于 HSIC-2HS， NMX-4HSH 等线卡的 V.35 DTE/V.35 DCE 模式。 

2）实验室中还有一种特殊的应用，我司同步卡通过 V.35DTE-V.35DCE 线缆背靠背互连。 

适用设备 工作模式 连接线缆 1 对端设备 

 

HSIC-2HS 

V.35 DTE 模式 V.35DTE 线缆 
GV 转换器、 

V.35 Modem 等 

V.35 DCE 模式 V.35DCE 线缆 工作在 V.35 DTE 模式下的设备 

㙱ऀ
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