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GSM GRPS EDGE WCDMA HSDPA HSUPA HSPA+

LTE-TDD

CDMA CDMA1X CDMA2000 EV-DO Rev.0 Rev.A

LTE-FDD

GSM GRPS EDGE TD-SCDMA TD-HSDPA TD-HSUPA TD-HSPA+

Rev.B Rev.C

中国移动

中国联通

中国电信

上行：115K                 384K

下行：115K

5.76M

7.2M

5.76M

14.4M

5.76M

21M

5.76M

14.4M

上行：153K

下行：153K

1.8M

3.1M

5.36M

8.8M

上行：115K           384K

下行：115K

384K

2M

384K                       2.2M                  标准制定中
2.8M                       2.8M 8.4M

50M以上
100M以上

50M以上
100M以上
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LTE简介

LTE就是4G吗？

LTE（Long Term Evolution：长期演进）其实是一个很漫长的演进过程，只有最终的
LTEA（LTE Advance）才是真正的4G，它的上下行速率分别可以达到500Mbps和
1Gbps。目前国内目前部署的LTE只能算是准4G。

目前国内4G牌照状况

移动：TD-LTE

联通：TD-LTE+FDD-LTE

电信：TD-LTE+FDD-LTE

说明：

TDD：时分双工技术（Time Division Duplexing）

FDD：频分双工（Frequency Division Duplexing）
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3G解决方案广泛应用于金融网点
专线备份、金融离行ATM接入、
企业分支机构、企业上门服务等场
景，以灵活接入，快速部署的特点
保障用户业务的开展。

依托4G网络的高速上传、下载速
率，4G解决方案可以广泛应用于
需要高速数据上传、下载的应用场
景，如平安城市高清视频监控、环
保监控、车载&驾考监控等。
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◼ RG-RSR820 ֮ ⱶᵷ是锐捷网络面向4G应用场景而推出的最
新一代移动路由器品类。

◼ 该产品旨在为用户提供完整的4Gὓԃ端解决方案，具有ᴴ
ḟԄה ѧḸεњ ∟ ӜὋ等特性。

◼ 适用于ẇḟᶜṳ ♩ᶪר≡ ח 4G ὔᶊᾼεҧᴢר
ѦṆұѝַ4ײGљ 应用等。

◼ 目前包括RSR820-T、RSR820-TW RSR820-TW(M)三个型号
，更多细分的路由器型号将陆续推出（如RSR820-TW(A)）

◼ 产品名称中T代表4G、W代表wifi、M代表车载、A代表7
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产品形态

◼ RSR820-T&RSR820-T(A)整机面板外观说明



产品形态

◼ RSR820-T&RSR820-T(A)整机面板外观说明

锐捷RSR820-T&RSR820-T(A)路由器后面板

1 电源接口（接电源适配器） 2 壁挂安装附件镙钉位置

3 4G天线接口ANT1 4 接地孔

5 壁挂安装附件镙钉位置 6 蓝牙天线接口

7 4G天线接口ANT0

锐捷RSR820-T&RSR820-T(A)路由器右侧面板

ˍ ˎ

ː

ˑ

˓ˏ ˒



产品形态

◼ RSR820-T&RSR820-T(A)技术指标
项目 RSR820-T&RSR820-T(A)



产品形态

◼ RSR820-TW整机面板外观说明

1 FUNC多功能按键 2 SIM卡插槽 3 SYS指示灯

4 SIM卡弹出按钮 5 Console口 6 5个千兆交换口

7 WIFI天线接口1 8 WIFI天线接口0 9 USB接口

10 SIM卡指示灯 11 WIFI指示灯 12 4G信号强度指示灯



产品形态

◼ RSR820-TW整机面板外观说明

13 电源接口 14 4G天线接口0

15 4G天线接口1 16 接地孔



产品形态

◼ RSR820-TW(M)整机外观说明

RSR820-TW(M)јRSR820-TW ῳᶸ ḡԄ εRSR820-TW(M)ַײ ẘ
ḽגּ
ᴯᶸεѢ₂Ғᵜӓⱴַײ⸗╟ῑỨṭẦε820-TWӓⱴַײẁ ҏ∫⸗╟
ᵷ ὓṳ⸗ε820-TW(M)ӓⱴַײ ⸗╟ αḄіᶂβ



产品形态

◼ RSR820-TW/820-TW(M)技术指标
אָ RG-RSR820-TW RG-RSR820-TW(M)

固定端口

5个10/100/1000M以太口
1个Console/AUX端口
1个USB2.0端口
1个SIM卡插槽
2个 4G天线接口
1个“精灵键”按钮

4G接入
支持TD-LTE/FDD-LTE制式4G网络,兼容WCDMA、TD-SCDMA、GSM
制式

SDRAM 512MB

存储 内置16GB Flash

整机尺寸 150*200*40mm（宽度*深度*高度）

电源输入 8~36V直流供电，符合电源标准；支持延迟开关机

整机功耗 小于15W

工作环境温度 -20～70°C

工作湿度 5～95%RH

防护 IP50，防震，防尘，4kV防雷

↕ổσRSR820-TW ֮ᴧ┌҂ ◐⁴ᶑ
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典型组网应用

◼ ⱴ҇ᾅẖ ұѝ ╒ ὔᶊᾼר
ỡԍḛ ₱ ᾎὊѕҼײַ і ᶊᾼ

✓中小企业互联网出口

✓平安城市高清视频监控

✓车载高清视频监控

✓环境监控

✓金融网点接入

✓金融网点有线链路备份

✓其它各种有线接入不便但对数据传输速率要求高的
场合



典型组网应用

ẓⱴᶊᾼ：4G路由器作为NAT出口提供互联网服务

ẁⱴה ：主要应用于部分新建小区、或偏远地区，运营商的有线ADSL/PON无
法到达，或者需要在移动的场景下提供互联网服务（如移动办公、车载WIFI等）
的场景。4G路由器作为互联网出口，配置4G拨号、NAT、DHCP、默认路由等功
能，为内网用户提供互联网服务。

 ᶴ ᶙ：RSR820系列



典型组网应用

ẓⱴᶊᾼ：4G路由器基于
互联网/APN专网传输视频/数
据

ẁⱴה ：4G路由器拨入
互联网或专网，通过NAT或
VPN（IPSEC/L2TP/GRE）
的方式将数据（视频或其它
数据）传输到总部，实现分
支与总部的数据通信。

 ᶴ ᶙ：RSR820系列



典型组网应用

ẓⱴᶊᾼ：金融4G VPDN组网

ẁⱴה ：在该场景中，4G路由器拨入运营商VPDN专网，并由运营商的PGW/LAC设备
将4G专网链路通过L2TP隧道延伸至总部的LNS，实现分支与总部内网的通信。同时为确保
数据传输安全，在4G路由器与LNS间建立端到端的IPSEC隧道对数据进行加密。

 ᶴ ᶙ：RSR820系列
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自助服务
Å 锐捷官方首页：www.ruijie.com.cn

Å 软件和文档下载：www.ruijie.com.cn/service.aspx

Å 锐捷网络技术服务论坛：support.ruijie.com.cn

远程技术支持
Å 在线客服：webchat.ruijie.com.cn

Å 技术支持热线：4008-111-000

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
http://support.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/

