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RG-AP120(H)是锐捷网络推出的酒店行业专供的迷你型墙面式AP。可
直接安装在符合国标的86mm面板盒上，装饰盖可自行喷涂合适的颜色，
安装时不会破坏室内的原有装修设计。该产品专为酒店应用而设计，安装
后，凸出墙面的高度不超过5mm，极佳的融入安装环境。产品提供1个上
联百兆WAN口和2个LAN口，在为用户提供无线网络覆盖的同时灵活地兼
顾对有线需求。
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1、多LAN口设计
提供2个前置100Mbps的RJ-45网线接口。

2、802.11n两流AP
采用2X2 MIMO设计，可提供300Mbps的接入速率。

3、超薄多变面板设计
选用优质进口ABS+PC材料，抗冲击、抗压性能好，耐高温，安全耐用。
紧致的结构设计，超薄的面板，壳体凸出墙体部分不超过5mm，更好的融入安装环境。
雅白、磨砂黑、土豪金、彩银四种面板颜色供选择，更具人性化。

4、 电话口设计
提供1个PJ11电话口，部署上更加方便。

5、 支持云管理方案
支持云AC管理，基于云的架构下，提供射频自动调整、L2漫游、配置管理、终端日志

上报等功能。
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Page7

指示灯 闪烁频率 说明

Power 绿色灯常亮 设备上电正常

绿色灯灭 设备未上电

Wifi 绿色灯常亮 2.4G无线功能开启（默认开启）

绿色灯闪烁 2.4G无线口有数据传输

指标灯灭 2.4G无线功能关闭或故障

Status 绿色灯常亮 设备外网连接正常

绿色灯闪烁 设备外网有数据传输

绿色灯灭 设备外网连接异常

Sys 绿色灯常亮 设备工作在（胖）模式

绿色灯闪烁（0.4Hz） 设备工作在（瘦）模式

绿色灯闪烁（1Hz） 设备正在初始化过程中

Reset 短按小于1s 系统胖/瘦切换

长按大于5s 系统复位
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RG-AP120(H) 必须在室内使用，为保证面板型无线AP正常工作和延长使用寿命
，安装场所应该满足下列要求：

⚫温度/湿度要求
0°C～45°C
5％～95％（无凝结）

⚫防水防尘要求
IP41

⚫防静电要求

⚫安装工具要求（自备）
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➢ 上联交换机支持PoE且开启PoE功能
➢ 面板无线AP的LED灯参见指示灯信号说明

选择你喜欢的面板颜色，盖上上盖，完成安装！

Easy 2

安装无线AP后，先检查AP是否安装OK˻
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一、禁止从LAN口DHCP地址功能
RG-AP120(H)部署在房间内，LAN口对用户开放。用户可能将一
些带有DHCP功能的家用路由器，如TP-Link等，直接接入LAN口
，从而导致其他网络设备从家用路由器DHCP到无效地址，出现网
络不可用问题。RG-AP120(H)内置禁止从LAN口DHCP地址功能，
屏蔽该问题。

二、支持LAN口限速/禁用/划分VLAN等功能
硬AC上配置：
AC(config)#ap-config AP120H
AC(config-ap)#wired-rat0505>-32<0A08>-32<09194

W*7 15.96 Tf

1 0 0 1 13720 53.9g



RG-AP120(H)配套版本新功能介绍
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三、支持云AC管理功能
RG-AP120(H)通过云AC部署上线的步骤：
1.出厂默认是瘦模式，确保AP能够连通外网，环境中没有硬AC。
2.云AC上开通账号，创建好分组/网点/楼层，导入AP设备。
3.AP在云AC上在线，云AC下发模式切换命令(ap-mode macc)，自动将AP切
换为macc云模式。
4.模式切换后，AP自动重启。重启后AP在云AC上线。

四、RG-AP120(H)支持哪些云管理的特性

RG-AP120(H)支持云管理的特性列表如下：
✓ 基于CWMP数据模型进行射频/WLAN参数配置管理
✓ 信道/功率自动调整
✓ L2漫游
✓ 终端日志信息上报
✓ 支持WebCli





FAQ

1、RG-AP120(H)的默认管理IP地址
Fit模式下，LAN口和UpLINK口IP地址均为192.168.110.1/24
Fat模式下，LAN口IP地址为192.168.111.1/24;UpLINK口IP地址为192.168.110.1/24

2、AP是否支持关闭LED指标灯，具体操作方式
支持，具体操作方式如下：
a)首先是定义一个schedule session
Ruijie(config)#schedule session 1
Ruijie(config)#schedule session 1 time-range 1 period DAY to Sun time hh:mm
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FAQ

4、RG-AP120(H)支持云AC



获取帮助

• 自助服务

• 锐捷官方首页：www.ruijie.com.cn

• 软件和文档下载：www.ruijie.com.cn/service.aspx

• 锐捷网络技术服务论坛：support.ruijie.com.cn

• 远程技术支持

• 在线客服：webchat.ruijie.com.cn

• 技术支持热线：4008-111-000

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
http://support.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/

