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背景简介

为什么需要室外AP680(CD)-A产品？

WIFI协议已经升级到802.11ax，其技术带来多个应用体验的提升。我司同步推出旗舰室外产品，需要

对室外低端产品进行技术升级：1#、体现我司产品在业界的领先位置；2#、对客户带来更好的无线体

验。802.11ax作为全新的无线协议，所有的厂家都在抢着推出新品。华三华为都已经发布了室内

802.11ax系列产品,但是盒置；
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RG-AP680(CD)-A

✓ 内置定向天线，整机四条空间流，不支持内外置

天线切换；

✓ 5G默认40M频宽；

✓ 支持与多业务AC关联；

✓ �



设备接口介绍 AP680(CD)-A

电源
RG-AP680(CD)-A的电源可以采用PoE或者44~57V的DC供电输入。

• 在PoE供电时，需要确保以太网另一端具有802.3af/802.3at供电能力。

• DC适配器直流输出至少需要0.35A，适配器及线材的规格需要满足使用环境的条件，包

括温度需要达到-40~65度、线缆需要防淋雨、防日晒以免造成电源线破损。

注释： 1．Console口和复位按键

3．10/100/1000 Base-T自适应以太网端口/ POE接口

2．48V DC供电口

4．SFP接口



设备参数介绍

产品型号 RG-AP680(CD)-A

尺寸(L×W×H) 251mm × 168mm × 64mm（不含支架）

最大传输速率
2.4G提供最高提供575Mbps的接入速率，5G提供最高提供
1200Mbps的接入速率。

工作频段 802.11b/g/n/ac/ax: 2.4GHz-2.483GHz;  

802.11a/n/ac/ax: 5.15GHz-5.85GHz

发射功率（最大） 28dBm

（注：实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同）
天线类型 内置定向天线

业务端口
1个10/100/1000Base-T以太网上联端口（PoE）
1个SFP接口
1个48V DC供电口

管理端口 1个Console口
1个复位按键

PoE供电 支持802.3af/802.3at 以太网供电
整机功耗 <12.95W

工作温度 -40℃~+65℃

工作湿度 0%~100%（无凝结）
防护等级 IP68

重量（不含挂架） <1.5kg

安全规范 GB4943、EN/IEC 60950-1

EMC GB9254、EN301 489



设备主要配件介绍

黄绿接地线机牙螺丝
M5   M6

304不锈钢抱箍*2

防水PG头

产品固定架I 产品固定架II

M6拉爆膨胀螺栓光纤线防水接头



设备状态指示灯介绍

RG-AP680(CD)-A产品的指示灯有多个，分别为SYS

系统状态灯（1个）和信号强度指示灯（3个）；其

中信号强度指示灯仅当AP用于桥接模式时使用（1对

多桥接时，以非根桥信号强度指示灯显示为准）。

➢具体每个灯的状态及含义如下表

灯名称 颜色 状态 意义

SYS灯

红
常亮 主机故障告警(所有异常均告警)

闪烁 用于AP定位

橙 常亮 主机工作正常，capwap未建立

绿
常亮 主机正常工作

闪烁 主机正在启动

信号强度指示灯(共3个，仅
用于桥接时使用)

亮1个灯 桥接时，信号强度小于 -70dBm

亮2个灯 桥接时，信号强度在 -70dBm和 -50dBm之间

亮3个灯 桥接时，信号强度大于 -50dBm
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有线直连组网拓扑---信号覆盖

STA

组网特点及注意事项：

✓ 内置天线可以满足绝大部分室外无线覆盖组网

要求

✓ 定向天线适用于任何场景，在空旷视距内情况

下，内置定向天线可以满足2.4G 150m(5G 

100m)左右的覆盖，通过调整角度确定天线正

面板朝向覆盖方向即可，注意天线安装高度、

角度不同，以及遮挡物等都会影响覆盖距离；

STA



有线直连场景---覆盖(定向天线)
典型场景：室外广场/沙滩/闹市区街道/场馆等

设备安装条件：

✓ 内置定向天线的安装高度，可根据现场情况做适当调整

，但是考虑到安全、防盗、覆盖效果等方面，建议安装

高度不低于4米，如果使用抱杆安装，考虑与其他设备及

配件一起，推荐抱杆直径50mm。

✓ 内置定向天线安装高度不超过5米时，AP垂直地面安装

即可；安装在5-10m杆时，调整天线与杆角度5-10°为佳

；安装在3-4层楼高的楼顶是，建议天线与杆角度调整为

10-15°；如果AP安装比较高，需要增加倾斜角才能保证

下方覆盖，如果倾斜角度不够AP正下方可能会有几米的

覆盖盲区，需要注意倾斜角度会影响最终AP覆盖范围，

所以如果是AP安装在顶楼的类似场景，当前AP正下方的

区域，推荐使用隔壁的AP进行覆盖，以保证最佳使用效

果。（以上只是经验建议，实际项目以实测为准）

✓ 室外场景中禁止天线方向朝上覆盖，禁止使用室外设备

覆盖室内区域。



AP680(CD)-A（定向天线）部署距离建议：
➢ 相邻多台AP680(CD)-A（定向天线）安装时，AP之间安装距离建议如下（以下是功率最

大情况下，理论上互相不受干扰的最佳距离）：

安装方式 1与11信道距离 1（或11）与6信道距离

同向水平安装 4米 20米

水平90度分离安装 1.5米 6米

水平背向安装 0.8米 2米

垂直120°分离安装 0.5米 4米
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非有线直连组网拓扑---WDS桥接1对多

组网特点及注意事项：

✓ AP680(CD)-A产品只支持同型号设备之间桥接；

✓ 1对多桥接场景，AP680(CD)-A最多支持1对16，考虑

到部署难度及隐藏节点等影响，一般项目推荐不超过1

对10桥接；

✓ 一个射频卡只能工作在一种模式下，要么是桥接，要

么是覆盖，且不支持双射频卡同时桥接；在桥接+覆

盖场景，推荐用5G外置天线做桥接，内置2.4G天线做

覆盖（桥接+覆盖的模式会影响设备整体性能）；

✓ 桥接两端配置的信道及频宽必须一致，为了保障桥接

效果，尽量选择视距无遮挡的环境，非根桥端上行信

号要大于-70db（RSSI＞25，指示灯亮两格）；

✓ 1对多场景非根桥之间距离过远则有概率互为隐藏节点

影响整体性能，一般前后距离＞150米，左右距离＞

200米或者中间障碍物较多可能出现，应该尽量避免

；

✓ 1对多桥接，非根桥会均分根桥的总性能且造成一定损

耗，所以需要对每一个桥接线路进行限速。

SW

SW
SW

User

User
User

根桥AP

非根桥AP

非根桥AP
非根桥AP

WiFi—2.4G

WiFi—2.4G

WiFi—2.4G WiFi—2.4G

网线

桥接链路
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➢ 在无线多跳桥接场景，为了保障桥接线路质量，各跳之间的信道需要尽量错开，比如第

一跳配置60信道，第二跳配置100信道，第三跳配置149信道等等。

➢ 在无线桥接场景，必须保证所有根桥AP与非根桥AP配置的频宽和信道完全一致，否则

可能会出现由于报文解析错误导致的桥接失败或者桥接链路不通等问题。

➢ AP680(CD)-A产品不支持双频同时桥接，可以使用2.4G或者5G桥接，但是不能同时

2.4G和5G

60

2.4G

100

，否则



➢ Ruijie(config-if-Dot11radio 2/0)#cca-ed threshold ?

<0-80>  Cca-ed is a negative value, and the threshold is specified a offset

from -95dBm(e.g, 25: -95+25 = -70dBm, 33: -95+33 = -62dBm)

➢ Ruijie(config-if-Dot11radio 2/0)#peer             

Ruijie(config-if-Dot11radio 2/0)#peer-distance ?

<1000-24000>  Peer distance value, unit:m

➢ 桥接时需要推荐配置：

cca-ed threshold ：2km桥接时配置为20、3km时桥 1 5，视实 RSSI调节；

peer-distance ： 2km桥接时配置为2 0 0 0- 4 0 0 0、3km桥接时配置为3 0 0 0  – 6 0 0 0。



设备蓝牙串口默认是蓝牙串口程序，用户可以通过魔盒app（版本11.4以上）进行串口操

作。切换成ibeacon的指令如下：

➢ Ruijie#con

➢ Ruijie(config)# 

ibeacon uuid 01234567890123456789012345678900 major 1234 minor 1234（示

例）

切换回蓝牙串口的指令如下：

➢ Ruijie#con

➢ Ruijie(config)#no ibeacon

蓝牙串口切换成ibeacon



➢ 设备光口名称为MTGigabitEthernet 2.5G光口，最大可支持到2.5Gbps连接速率。

使用SFP或SFP+模块可以与交换机的1Gbps光口在1Gbps速率下通讯，使用SFP+模块连

接两台AP680(CD)-A或后续相关产品则可以在2.5Gbps速率下通讯。

光口注意事项
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线缆连接
➢ 连接接地线缆（必须接）:

接地线缆为安装现场制作，用随机附带的黄绿
接地线，将一端通过OT端子连接到设备的接
地孔上，另一端通过OT端子连接到大地，电
缆长度可以根据现场实际情况进行裁剪，避免
浪费
注意：如果室外自己立杆的场景没有建筑接地
网，需要按照25平方毫米以上线缆规格进行自
制接地网接地

➢ 连接网线:

1、根据AP到供电端的距离，裁剪合适长度的网
线，先不要做水晶头；

2、将防水PG头拧开分成两部分，将网线传过；
3、加工网线水晶头，将网线插入AP的POE IN

接口；
4、拧紧防水PG头，确保图片处旋紧贴合无缝隙

，防止漏水。



施工注意事项

 室外AP大部分都安装在高处，因此每条线缆两端都必须贴有标贴，并做好记录，

便于后期调试、维护与检验；

 设备在安装时应特别注意拧紧产品各挂架间的螺丝，手轻摇设备不应出现晃动；

 AP680(CD)-A产品自带内置防雷功能（防雷指标6KV），当数据口有雷电进入时

，通过设备内部的内置防雷模块，可以迅速将能量通过机壳与大地的连接线释放

掉，因此设备安装过程中必须做好接地；

 如果有些场所需要设备防盗，应自备防盗锁，按照硬件安装手册指导将设备Ӄ䜀



验收注意事项

室外设备由于安装条件及环境的特殊性，二次施工或整改成本较高，因此在安装

调试过程中，要特别注意如下验收标准：

 安装验收：

✓ AP安装高度及角度是否按实施方案给出；

✓ AP是否安装牢固；

✓ 防水是否按照要求处理好；

✓ 接地线的端子制作需要焊接或者压接牢固；

✓ 设备的保护接地、建筑物的防雷地线需要共用一组接地体；

✓ 检查线缆标签记录是否正确、清晰。

 信号强度验收：AP功率的设置与设计值一致，所有要求覆盖区域信号强度均满足客户需求;

 信道验收：AP信道的设置与设计值一致，由于安装条件受限导致某些AP靠的较近，要特别

注意信道错开，以免互相干扰（参考前文的AP部署距离建议）；
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常见故障排查

◼ 故障现象：

设备上电失败

◼ 可能原因：

供电箱电源异常；

设备供电网线异常；

设备供电模块异常；

◼ 故障处理步骤：

1、确认供电箱电源部分的电源是否正常；

2、确认网线制作正确链路畅通，并且已经插牢；

3、确认供电模块是否故障，可以通过更换其他正常的电源适配器模块做对

比验证。
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