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• A ֮Ғᵜј A ֮ҒᵜὨ ӓⱴַײ↕ổ҅

1. WS7204-A/WS7208-A 在AC_RGOS11.9(2)B2P4之前版本，仅可以管理A系列AP,非A系列AP均

不可管理。

2. WS7204-A/WS7208-A升级至AC_RGOS11.9(2)B2P4及以后版本，取消了A系列与行业AC的管

理限制，可以管理所有AP，包括A系列、非A系列、智分系列、放装AP、室外AP，包括3

系列、5系列、6系列、7系列等均可管理。

3. WS2000-A仅可以管理A系列AP。

• RG-WS7204-AјRG-WS7208-AҒᵜԎῑᶹᴿ ҉ײַ Ԋה Ἡῑ
NAT ῀ ῀ ∫ὔ ѕ Ѭ Ᵽ ԒḲḫ ᴴ IPSEC VPNצ
SSLVPN ᶫ ᶹѥה

• RG-WS2000-AѬẁ ᾢײַ ὔֹᵷεᾢ ở Ԋה

A ֮ACҞ
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RG-WS2000-Aה Ҟ

1. WS2000-AᾟὙ100ѦlicenseιћјᾟὙἛḳιῳᶽּזἋᾭ1000Қψ

2. јᾟὙWEB ᴣDot1x ιҝᾟὙwpa/wpa2ψ

3. јᾟὙARP CHECK&DHCP snooping& IPv4 Source Guardψ

4. јᾟὙIPv6 NAT VRRP ACL ♬ᶵ ֫ AC MACC ת

5. ᾟὙtelnetιјᾟὙSSHψ

详见SPEC，以最新的产品配套SPEC为准。

⚫ RG-WS2000-Aה ᾭ
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RG-WS7204-A&WS7208-A ―ᴟᾎ

︡Ҭ ―
ғᵝᶚᴺ RG-WS7204-A RG-WS7208-A

ᾭת
ᴵ APᾭת χ 96ᴶ(A ֮ ῳ ӣεᴴᾀἵ192ᴵ) ι
Ԏѧ῞ ￼ ѧᵙ ᶊ ᴧ₩ẪїιῳᶽᴵἛḳ χ128ᴶ(A ֮ ῳ
256ᴵ)ιḢԅ ᶊ ᴧῳᶽᴵἛṝ 800ᴶ(A ֮ ῳ1600ᴵ)

ᴵ APᾭת χ 128ᴶ(A ֮ ῳ ӣεᴴᾀἵ256ᴵ) 
Ԏѧ῞ ￼ ѧᵙ ᶊ ᴧ₩ẪїιῳᶽᴵἛḳ χ256ᴶ(A ֮ ῳ
512ᴵ) ιḢԅ ᶊ ᴧῳᶽᴵἛṝ 1000ᴶ(A ֮ ῳ2000ᴵ)

ўח ᴭ 8Ѧ׳ӽҨᶿ ᴭι1Ѧ׳ӽӿᴭι1Ѧєӽӿᴭ 8Ѧ׳ӽҨᶿ ᴭι1Ѧ׳ӽӿᴭι1Ѧєӽӿᴭ

ԓ 1T ιјᾟὙ♬ὃᾀ ԓ 1T ιјᾟὙ♬ὃᾀ

ת ᴭ 1ѦConsoleᴭι2ѦUSBὶᴭ 1ѦConsoleᴭι2ѦUSBὶᴭ

Ἃᾭזּ
1
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RG-WS7204-A/RG-WS7208-A︡ҬẺ Ҟ

1. ӽҨᶿ׳ ᴭχᾟὙ 8 ѦּכᴭιᾟὙ 10/100M/1000M Ẕι⅛Ѧ ᴭᶎᴵ WAN/LAN ֬Ὥε֬ὭᵅҺ ט ᵏ

ᶵζιԎѧ ᴭ 1~6 ѭ LAN ᴭι ᴭ 7~10 ѭWAN ᴭ ᴭת MGMTχљ GE 0/1 ᴭᶶּזιҝᶈubootїӔּז

2. ӿᴭχ9ᴭ ӽӿᴭιᴵҨ֬Ὥἄєӽᴭι֬ὭᵘҧχtenGigabitEthernet 0/1 enableι׳ 10ᴭѭ׳ӽӿᴭιјᾟὙ֬Ὥ

3. 2ѦUSB 2.0ὶᴭ

4. 1ѦRJ45ѩᴭ

5. 1ѦresetὟ χӔּז Ṋ Ṋ ⱶᵝ ὟresetὟ 3 ιᾣẦὟ ᵅ ᶵṄỠᶶ֧ᴔ Ẋ ᵏ

6. ―҇ ιᴵ ἐ ỉӡἜ כּ ΰ ḭῸ ᴨẁיιḅ ᴨ ᶵ︡ẹιḸ Ỡᶶιᾰ⁶ ẁיӡỤ

7. ‰ 1Ѧ1TҲў ιјᾟὙԎҤᶚᴺ ῭Ὥ

8. ḕӴχ1‍DDR4ε4Gζԓḕ‍ι▌1זⱭeMMC χ8GB

1 23456

7
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RG-WS7204-A/RG-WS7208-A Ҭ

➢ 设备千兆口0/1~6 默认的IP地址为 192.168.1.1，管理员通过配置同网段IP然后使用浏览器登陆
https://192.168.1.1访问设备WEB管理页面。

WS720X-A分为两种工作模式：
➢ 纯AC模式

1. 默认为纯AC模式；
2. 纯AC模式下，WS720X-A相当于一台普通的AC，无网关功能，及该模式下WEB页面无网关、审计、流控等功能。

➢ 网关模式
1. 可以通过WEB的向导或者命令行切换为网关模式；
2. 修改工作模式后，页面会弹出重启AC提示，需要重启AC设备才能生效。
3. 该模式下在WEB页面上可以查看到网关、审计、流控等功能。
4.

https://192.168.1.1/
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RG-AP820-A ―ᴟᾎ

硬件规格

射频设计 双路双频2×2 MIMO

传输协议
支持标准的802.11axᴃ 协议,采用双路双频设计，同时工作在 802.11ax、802.11ac 

Wave2 和 802.11ac Wave1 模式，同时向下兼容 802.11a/b/g/n 

空间流数 整机4条空间流（2.4G：2×2 MU-MIMO，5G：2×2 MU-MIMO）

传输速率
整机最大提供1.774Gbps

2.4G射频卡提供最高574Mbps的接入速率(2X2、40MHz、11ax协议情况下)
5.8G射频卡提供最高1.2Gbps接入速率(2X2、80MHz、11ax协议情况下)

接入用户数 整机最大接入用户数1024、整机推荐接入用户数64

天线 内置全向天线

业务端口 1个10/100/1000Base-T以太网口，LAN1/PoE口支持PoE供电

管理端口 1个RJ45形式的Console口

按键 1
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RG-AP720-A ―ᴟᾎ
硬件规格

射频设计 双路双频2×2 MIMO

传输协议
支持标准的802.11ac Wave2协议,
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RG-AP710-A ―ᴟᾎ
硬件规格

射频设计 双路双频2×2 MIMO

传输协议
支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在

802.11ac和802.11a/b/g/n模式

空间流数 整机3条空间流（2.4G：2×2 MIMO，5G：1×1 MIMO）

传输速率
2.4G提供最高300Mbps的接入速率，5G提供最高433Mbps的接入速率。整

机提供733Gbps的接入速率。

接入用户数 整机最大接入用户数256、整机推荐接入用户数64

天线 内置全向天线

业务端口 1个10/100/1000Base-T以太网口，LAN1/PoE口支持PoE供电

管理端口 1个RJ45形式的Console口

按键 1个复位按键（＜2s重启，＞3s恢复出产设置）

状态指示灯 单盏指示灯（红绿蓝橙及闪烁模式、终端接入闪烁模式、可关闭静默）

供电方式
支持本地供电，DC 12V/1.5A
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RG-AP210-A ―ᴟᾎ
硬件规格

射频设计 2.4G单频

传输协议 支持802.11b/g/n 

空间流数 整机2条空间流,2x2 MIMO

传输速率 2.4GHz支持300Mbps
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RG-AP120-A ―ᴟᾎ

硬件规格

射频设计 双路双频

传输协议 支持802.11a/b/g/n/ac

空间流数 整机3条空间流（2.4G：2×2 MIMO，5G：1×1 MIMO）

传输速率
2.4GHz支持300Mbps，5G提供最高433Mbps的接入速率。整机提供

733Gbps的接入速率。

接入用户数 整机最大接入用户数256、整机推荐接入用户数32

天线 内置全向天线（基础增益3dBi）

业务端口

正面：4个10/100Mbps自协商以太网口（4口兼容RJ11电话口）
背面：1个10/100Mbps自协商上行口

1个电话口卡线槽
复位键 1个复位按键（＜2s重启，＞3s恢复出产设置）

状态指示灯 支持，可遮盖

供电方式 支持PoE以太网供电(802.3af/802.3at标准)
管理方式 支持MACC

外壳 外壳独立配件

MACC
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RG-AP110-A ―ᴟᾎ

硬件规格

射频设计 2.4G单频双流

传输协议 支持802.11b/g/n 

空间流数 2条空间流，支持2x2 MIMO

传输速率 2.4GHz支持300Mbps

接入用户数 整机最大接入用户数60、整机推荐接入用户数16

天线 内置全向天线（基础增益2dBi）

业务端口
正面：1个10/100Mbps自协商以太网口
背面：1个10/100Mbps自协商以太网口

复位键 有（隐藏）

状态指示灯 支持，可遮盖

供电方式 支持PoE以太网供电(802.3af/802.3at标准)
管理方式 支持MACC

功率 ＜5W
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RG-AP630-A ―ᴟᾎ
硬件规格

射频设计 双路双频

传输协议
支持标准的802.11ac Wave2协议。采用双路双频设计，可同时

工作在802.11b/g/n和802.11a/n/ac模式

空间流数 整机4空间流（2.4G：2x2 MU-MIMO，5G：2x2 MU-MIMO）

传输速率
2.4G提供最高提供300Mbps的接入速率，5G提供最高提供

867Mbps的接入速率。整机提供1.167Gbps的接入速率

天线 内置全向天线（不支持外置天线）

业务端口 1个10/100/1000Base-T以太网口（不支持光口）

管理端口 1个RJ45形式的Console口，支持蓝牙串口
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ᶵꜛỗὝ ♂ҟ

RG-AP630-Aғᵝ￼Ὕ ♂ῶᶺѦιָ֫ѭSYS ꜛỗ♂

ε1ѦζᵙӡᴺẶẙὝ ♂ε3ѦζψԎѧӡᴺẶẙὝ ♂ҝ

ẸAPּ⁷҈זὶ₩ẪῊӔּזε1Ḿᶺ⁷ὶῊιҨ ⁞⁷ӡᴺẶ

ẙὝ ♂Ῐ ѭ֝ζ

➢ԏӌ⅛Ѧ♂￼ꜛỗᴣᵍѲḅї

♂ᵄ ꜛỗ ỴѲ

SYS♂

ẂҘ Ѯ ᾥ ᵓ (ἍῶầẂᶎᵓ )

♣ APḧӈ҈זּ

₫ ẂҘ Ѯ ṪӐ⃰Ẃιcapwap῾ấ

ẂҘ Ѯ ⃰ẂṪӐ

♣ Ѯ ⃰ᶈᵏט

ӡᴺẶẙὝ ♂(Ԋ3Ѧιҝּז
҈⁷ὶῊӔּז)

Ҙ1Ѧ♂ ⁷ὶῊιӡᴺẶẙṇ҈ -70dBm

Ҙ2Ѧ♂ ⁷ὶῊιӡᴺẶẙᶈ -70dBmᵙ -50dBmѳ

Ҙ3Ѧ♂ ⁷ὶῊιӡᴺẶẙᶽ҈ -50dBm
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A ֮ Ҭ ―ᴟᾎјה

802.3at af POE ᵸχ
RG-E-130(GE)-A

◆ ᾀἵ ַ֜802.3ײat/802.3afӖ⸗

◆ ⱴṳᶊԄᵜ●ᴴ802.3at/802.3afӖ⸗⁴

ẩAPᾢ ὓԃ

◆ ԃσ110-240V~0.75A MAX 50/60Hz

◆ ֦σ53V⎓0.6A +α4ε5βpinsε-α7
Î�Þ�u
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A ֮ Ҭ ―ᴟᾎјה

802.3af POE ᵸχ
RG-E-120(GE)

◆ ᾀἵ ַ֜802.3ײafӖ⸗

◆ ⱴṳᶊԄᵜ●ᴴ802.3afӖ⸗⁴ẩ

APᾢ ὓԃ

◆ ԃσ110-240V MAX 50/60Hz

◆ ֦σ50V⎓0.3A +α4ε5βpinsε-α7ε8β

pins

◆ Ḧ σỂ♆ה֦ ấ︢
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A ֮ Ҭ ―ᴟᾎјה

DC ᵸχ
RG-D1215-A

◆ ᾀἵ ַ֜12ײVӖ⸗

◆ ⱴṳᶊԄᵜ●ᴴ12VӖ⸗⁴ẩAPᾢ

ὓԃ

◆ ԃσ110-240V~0.7A MAX

50/60Hz

◆ ֦σ12V⎓1.5A

◆ Ḧ σ18W♆ה֦
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A ֮Ғᵜᶊᾼẓⱴ
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