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1024-QAM
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2.4G / 5G双频设计

љ802.11acᴱᾟὙ5GHz ⅎјᵃι802.11ax
ᵃῊᾟὙ2.4Gι5GѣѦ ⅎιᴵԒḳ
802.11a/b/g/n/ac

支持双向MU-MIMO

802.11ac￼MU-MIMOἩ ҝᾟὙї ᴅᵇι
802.11axѧṄMU-MIMOἩ Ἓṝֹ҃UL/DLᴥᵇι
ᶺּזἋᶋ῟ớ ℓώ״

TWT节电管理技术

‰ᵨ Ὴ TWTεTarget Wakeup Timeζӹ
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802.11ax 
核心技术



速率
提升

多用户
传输

抗干扰

速率提升

80MHz Ḵїιᴅ╙ҡ433Mbpsώ600ֹ״Mbpsψ
160MHz Ḵїιᴅ╙ᴵ 1201Mbpsιᴅṃ Ɑῳ
ᶽᾟὙ8‍ ╙ 9.6Gbps

多用户传输

ᾟὙ上下行MU-MIMOљ上下行OFDMAѣ ᶺּזἋҽ
Ἡ ι֟ṈᶺּזἋẊ ҽ Ὴ￼ӡ Ầ ιώ״ᶺּז

Ἃᶋ῟ї￼ ӡ ꞌזַּ

抗干扰

ᾭὯᵃℓ״BSS-COLOR快速识别ώזַּ ὶᾠ
ᾦꞌιַּז动态CCA门限 ᾯ֟ṈᾭὯᴧ ῊḾӡ

ᴺẇἣ￼

802.11ax 用户体感

高密度部署的环境下，每个802.11ax用户平均速率达到802.11ac的4倍





RG-AP850(DA)
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RG-AP850(DA)主要性能指标

传输协议 ᾟὙ‰֝￼802.11axᴃ , ѕזּ ᴥ ιᵃῊṪӐᶈ 802.11ax 802.11ac Wave2 ᵙ 802.11ac Wave1 ₩ẪιᵃῊᵇїԒḳ 802.11a/b/g/n

天线类型 ԓ ḧᵇᶾ (↨Ẉ└ּא 30°ιᶘ אּ└ 60°) 

射频设计
ѕזּ ᴥ εјᾟὙṃ ֬Ὥζιḅїχ

ѕ ᴥ 2.4G+5.8G+5.2G₩Ẫχ2.4G 2x2 MIMO+5.8G 2x2 MIMO+5.2G 4x4 MU-MIMO

空间流数 8 ╙ι2X2+2X2+4X4

工作频宽 5725 - 5850MHz (a/n/ac VHT80) 5150 - 5350MHz (a/n/ac/ax HE160 ) 2400 - 2483.5MHz (b/g/n/ac,VHT40) 

传输速率

ᾯ ῳᶽώӗ6.067Gbps
2.4Gṃ ᴊώӗῳ 400Mbps￼ὶԄ ꞌ
5.8Gṃ ᴊώӗῳ 867MbpsὶԄ ꞌ
5.2Gṃ ᴊώӗῳ 4.8Gbps

发射功率 ˅433pzε20dBmζ

业务端口

3Ѧ10/100/1000BASE-Tὶᴭ
LAN1/LAN2ᴭᾟὙPOEᴩּכ
LAN3ᾟὙḾᶹӗּכεᴵἛṝἅᴻⱶ ₩ᶒι12V/1.5Wζ
1ѦUSB2.0ᴭ

供电方式

ώӗ ◊כּ╙ ᵸὶᴭιᾟὙ ᶊӗּכεDC 48V/0.6Aζιּכ◊ ᵸѭ ҭ

ᾟὙ ᵀ802.3afᵙ802.3at‰֝￼PoE ᶵӗּכ
ὸ Ӕּ802.3זat





闪烁频率 意义 状态

— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP系统初始化完毕，正在建立CAPWAP 橙色亮

3Hz AP正在瘦模式下更新程序，此时不能下电 橙色闪

— AP正常工作，CAPWAP状态正常，无线口无用户接入 蓝常亮

3Hz AP正常工作，CAPWAP状态正常，无线口有用户接入 蓝色闪

3Hz闪2周期，静默2
周期

AP定位，用于寻找特定AP 红色双闪烁

复位键
短按小于2S 设备重启



— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP正常工作无线口无用户接入 蓝常亮

3Hz AP正常工作无线口有用户接入 蓝色闪

复位键
短按小于2S 设备重启

长按大于3S 恢复出厂设置

AP850(DA)胖模式指示灯含义
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AP850(DA)均支持双LAN口聚合

ap-config模式下
ap-interface wireport 1 port-group 1
ap-interface wireport 2 port-group 1

注意：
860-I/AP850-I/AP840-I的双上连防环机制与AP740-I的机制一样：
瘦模式默认情况下，双上连LAN1LAN2接口为二层隔离，不会产生环路。由于AP与AC建立隧
道后，该二层隔离的机制会失效，因此需要在AC上提前配置好AP的聚合口配置和POE交换机
端的聚合口配置，确保AP在与AC建立隧道前，可以先获取到聚合口配置，完成端口聚合，
从而最终通过端口聚合避免环路。

注意：非聚合



AP850(DA)均支持11AX相关配置

• 配置是否支持11ax

说明：如果AP配置支持11ax，支持11ax的STA与AP工作在11ax模式下，如果AP禁用11



AP850(DA)均支持11AX相关配置

• 配置射频的mu-mimo功能

说明：配置后，AP可以使用MU MIMO对多个802.11AC或802.11AX的STA同时发送数据。

• 配置射频的OFDMA功能

【命令格式】 mu

� Œ + �





AP850(DA)均支持自锁式挂架

挂架自锁 公钥解锁

ԅᾺזּ ￼ ẪὛ‟



⚫ 支架壁挂场景

1. 如果采用壁挂安装，需要购买选配的AP850(DA)-bracket 支架进行安装，便于根据实际覆盖需求适当调整AP下倾角，不可直接壁挂
于墙面，否则影响型号覆盖效果。

2. Ḡ Ὴlogoᵇіιᶾ ᶘ אּ└ ѭ60°ι↨Ẉ└ּא ѭ30°, Ѯ ṃẻꜛѭἎᶄ ꜛ

°2.°°





1. AP850(DA) V1.00ιLAN1 LAN2ᴭјᾟὙᴥPoE ᵀі ᵃ ᴶPoEҐὭ ￼ᶋ῟ιᵋֱPoEҐὭ  ᵏᵅιAP￼

LAN1 LAN2ᴭᶈᵃ ѦῊ־ᵃῊכּזιṄҺṀ APῂ│⃰Ẃіּכ ḅ‛ ḧ Ӕּזᴥі ᵀιֱ ᶈPoEҐὭ 

іԋ Ԏѧ Ѧ ᵀḒὶᴭ￼PoEӗּוכ εᵅ ᴧṵAP850εDAζV1.2xⱱ ῂ℅ ζ

2. ᶵṞ҈ḯԓ ᶵιјᴵҨḠ ҈ḯᶹιᵋֱṄҺ֧א ᶵ ↨♪ᶐ Ὣᶐ ᶵ￼ừ֙

3. Ḡ APῊ Ḡ ӈ ᶼⱵᶁι ᶼᾟ APᴣԎḠ ҭ￼ ιћׁᵅṫᴸ ῶפּ ḧ￼ ιҨַ҈ᾫ♬ι

ᵃῊ ᶵḠ ￼ӈ Ầ ᵬḯԓᶢ ᶾ Ṉ2mҨі￼ӈ ιӠ Ҋѳ јҺẇἣ

4. LAN3/IOT ᴭὶᴭּ҈ז ὶ ὰⱶ ₩ᶒιẦᵏḾᶹӗּכᵅјấ ὶԎҤ ᶵιᵋֱḕᶈ♪ᶐᶹ ε ԋ

Ḿᶹӗּכζ

5. DC ᵸᵙPOEј ᵃῊӔּז

6. ᾟὙ ᵀ802.3afᵙ802.3at‰֝￼PoE
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