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802.11ax 技术，较之以往

的历代技术，都在哪些方

面发生了革新？革新又会

带来哪些实际效果呢？



1024-QAM



2.4G / 5G双频设计

与802.11ac只支持5GHz频段不同，802.11ax
同时支持2.4G，5G两个频段，可兼容
802.11a/b/g/n/ac。

支持双向MU-MIMO

802.11ac的MU-MIMO技术仅支持下行单向，
802.11ax中将MU-MIMO技术扩展到了UL/DL双向，
多用户场景性能进一步提升。

TWT节电管理技术

目标唤醒时间TWT（Target Wakeup Time）允
许设备协商各自的唤醒时间和睡眠时间，减少空
口竞争，延长电池寿命。.

802.11ax 
核心技术



速率
提升

多用户
传输
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RG-AP880（TR） 主要性能指标
传输协议

支持802.11a/b/g/n、802.11acwave1､802.11acwave2和802.11ax
内置支持蓝牙、RFID等物联网协议

天线类型
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应用文件大小成倍增长，涌现更丰富的文件格式与类型，

需要更大的容量，更高的带宽





① 指示灯
② 笔记本电脑锁
③ 48V 直流适配器输入口
④ LAN1/PoE网口
⑤ LAN2/PoE网口
⑥ LAN3/IOT网口
⑦ Console 口
⑧ USB 接口
⑨ Reset 按键
注1：LAN3/IOT网口接口用于连接锐捷物联网模块，该接口默认关闭对外供电，实际部署按需开启。开启对外
供电后不建议接其他设备，否则存在烧坏对端设备网卡的风险。
注2： DC适配器和



闪烁频率 意义 状态

— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP系



— AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭

3Hz AP系统初始化过程uboot 绿色闪

— AP系统初始化过程主程序 绿色亮

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down 红色闪

— AP正常工作无线口无用户接入 蓝常亮

3Hz AP正常工作无线口有用户接入 蓝色闪

复位键
短按小于2S 设备重启

长按大于3S 恢复出厂设置

RG-AP880（TR） 胖模式指示灯含义



RG-AP880（TR） 支持双LAN口聚合

瘦模式：
ap-config模式下
ap-interface wireport 1 port-group 1
ap-interface wireport 2 port-group 1

胖模式：
interface aggregatePort 1
int gi0/1
port 1
int gi0/2
port 1

注意：
非聚合场景下，请避免同时接入两个LAN口到同一个网络造成环路。



RG-AP880（TR） 支持11AX相关配置

•配置是否支持11ax

说明：如果AP配置支持11ax，支持11ax的STA与AP工作在11ax模式下，如果AP禁用11ax，支持11ax的STA向下兼容
11ac/n/a/b/g模式接入AP。

•配置11AX使用的保护间隔

【命令格式】 11axsupport enable
no 11axsupport enable

【参数说明】 no：指定不支持11ax。

【缺省配置】 当Radio具有11ax能力时，默认支持11ax的STA接入

【命令模式】 dot11radio主接口配置模式

【命令格式】 long-gi { 0.8 | 1.6 | 3.2 }
no long-gi

【参数说明】 no：指定11AX使用0.8us保护间隔。
0.8：OFDM符号间保护间隔为0.8us
1.6：OFDM符号间保护间隔为1.6us
3.2：OFDM符号间保护间隔为3.2us

【缺省配置】 缺省使用0.8us
【命令模式】 dot11radio主接口配置模式



RG-AP880（TR） 支持11AX相关配置

•配置射频的mu-mimo功能

说明：配置后，AP可以使用MU MIMO对多个802.11AC或802.11AX的STA同时发送数据。

•配置射频的OFDMA功能

【命令格式】 mu-mimo enable
no mu-mimo enable

【参数说明】 no：关闭mu-mimo功能

【缺省配置】 缺省开启

【命令模式】 dot11radio主接口配置模式

【命令格式】 ofdma enable
no ofdma enable

【参数说明】 no：关闭ofdma功能
【缺省配置】 缺省开启
【命令模式】 dot11radio主接口配置模式





RG-AP880（TR） 支持自锁式挂架

挂架自锁 公钥解锁

采用全新设计的自锁式挂架
无需传统的K锁和挂锁即可
实现有效防盗，简单方便



◼ 尽量安装在敞开的环境中，如果安装在封闭的环境中，请确认具有很好的
通风的散热系统。

◼ 确认安装位置足够牢固，能够支撑AP及其安装附件的重量。

◼ 确认安装位置的尺寸适合AP安装，前后左右要留有一定的空间，以利于散
热，同时设备安装的位置要避开运营商室内基站天线至少2m以上的位置，
保证相互之间不会干扰。

RG-AP880（TR）安装注意事项
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