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 警告 
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 说明 

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。 
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1 产品介绍 

RG-AP850(TR)是锐捷网络面向高教、政府、普教、金融、商业等室内高密场景推出的三射频支持 802.11ax 的无线接入点

（AP）产品，采用三射频技术，其中第一路支持 2.4G 和 5G 切换，切换至 2.4G 提供最高 0.575Gbps 的接入速率，切换至

802.11
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Radio2:5G HighBand 1.2Gbps 

Radio3:5G LowBand  0.867Gbps 

2.4G+5G+5G 工作模式：整机最大接入速率 2.642Gbps 

5G+5G+5G 工作模式：整机最大接入速率 3.267Gbps 

调制技术 第一、二路射频： 

2.4GHz:DBPSK/DQPSK/CCK(DSSS)/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM//256QAM/1024QAM(OFD

MA); 

5.8GHz: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM(OFDMA); 

5.1GHz：BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM(OFDMA) 

LE：GFSK 

第三路射频： 

5.1GHz：BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM 

接收灵敏度 11b：-91dBm(1Mbps)，-90dBm(5Mbps)，-87dBm(11Mbps) 

11a/g：-89dBm（6Mbps），-82dBm（24Mbps），-78dBm（36Mbps），-72dBm（54Mbps） 

11n：-85dBm@MCS0，-67dBm@MCS7，-85dBm@MCS8，-67dBm@MCS15 

11ac HT20：-85dBm（MCS0）, -57dBm（MCS9） 

11ac HT40：-82dBm（MCS0）, -57dBm（MCS9） 

11ac HT80：-79dBm（MCS0）, -53dBm（MCS9） 

11ax HE80：-79dBm

盐㤀㜀㤀搀䉭
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射频法规 无线发射设备型号核准、EN300 328、EN301 893 

MTBF >400000H 

 

 重量仅为主机和挂架的重量。 

1.2 RG-AP850(TR)产品外观及接口 

RG-AP850(TR)包含 3 个无线射频口、2 个以太网接口：LAN1 支持 PoE+受电，LAN2 支持 12V 对外供电对接我司物联网

模块、一个 Console 端口、一个外接电源的电源插座、一个 USB 口和一个 Reset 孔。其外观如下图所示： 

图 1-1 RG-AP850(TR)外观图 

  

注释： 

1 Reset 按键 

2 USB 接口 

3 笔记本电脑锁 

4 指示灯 

5 Console 口 

6 LAN2 网口/IoT 

7 LAN1/PoE 网口 

8 48V 直流输入口 

 

 LAN2 口/IoT 口仅用于外接锐捷物联网设备，如 RG-IBS1210(BT)，不可用于其他网口互联，以免造成对端设备损坏。 

 

1.3 RG-AP850(TR)指示灯及按键说明 

瘦模式下： 

闪烁频率 意义 状态 
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— AP 未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 灭 

3Hz AP 系统初始化过程 uboot 绿色闪 

— AP 系统初始化过程主程序 绿色亮 

3Hz AP 系统初始化完毕，但两个以太网都 Link down 红色闪 

— AP 系统初始化完毕，正在建立 CAPWAP 橙色亮 

3Hz AP 正在瘦模式下更新程序，此时不能下电 橙色闪 

— AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，无线口无用户接入 蓝常亮 

3Hz AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，无线口有用户接入 蓝色闪 

3Hz 闪 2 周期，静

默 2 周期 
AP 定位，用于寻找特定 AP 红色双闪烁 

复位键 

短按小于 2S 设备重启 

长按大于 3S 恢复出厂设置 

 



RG-AP850(TR)系列无线接入点硬件安装手册 



RG-AP850(TR)系列无线接入点硬件安装手册 

- 6 - 

2 安装前的准备 

2.1 安全建议  

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-AP850(TR)前仔细阅读本书的安全建议。 

 以下的安全建议无法包含所有可能出现的危险情况。 

2.2 安装安全  

 高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰（大型雷达站、发射电台、变电站）及电压不稳、震动大或强噪

声的环境不利于 AP 设备的工作，设备不要安装在这样的环境中。 

 安装地应该干燥，不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于 500m，同时建议设备不要正对

海风吹来的方向。 

 严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方进行设备安装。在进行工程设计时，应根据通信网络规划和通信设备的技术

要求，综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素，选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。 

 请按照安装说明中描述的正确安装方式进行设备的安装与拆卸。 

2.3 搬移安全 

 在设备安装完毕后,应避免频繁移动设备。 

 移动或搬运之前请关闭所有电源，拔掉所有电源和电缆。 

2.4 电气安全 

 进行电气操作时，必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。 

 请仔细检查工作区域内是否存在潜在的危险，比如地面是否潮湿等。  

 在安装前，要知道所在室内的紧急电源开关的位置，当发生意外时，要先切断电源开关。  

 需要关闭电源时，一定要仔细检查确认。  

 请不要把设备放在潮湿的地方，也不要让液体进入设备体内。 

 AP 工作地最好不要与电力设备的接地装置和防雷接地装置合用，并尽可能相距远。 

 远离无线发射台，雷达发射台，高频大电流设备，微波炉等强功率无线设备。 

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 
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2.5 安装场地的要求 

RG-AP850(TR)必须在室内使用。为保证设备正常工作和延长使用寿命，安装场所必须满足下列要求。 

2.5.1 安装要求 

 
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硫化氢 H2S 0.006  0.03  

二氧化氮 NO2 0.04  0.15  

氨气 NH3 0.05  0.15  

氯气 Cl2 0.01  0.3  

2.5.5 电源要求 

 直流输入电压/电流：DC48V/0.6A 

 PoE 供电：符合 802.3at 标准的 PoE 供电设备。 

 直流输入功率应大于整机系统实际消耗的电源功率。RG-AP850(TR)的直流输入功率应不小于 25.5W。 

 直流电源供电时，必须采用满足锐捷推荐规格的电源（直流电源内外孔径参见附录 C）。 

 POE 供电必须采用经过锐捷认证的 PoE 供电设备。 

2.5.6 EMI 要求 

 无线接入点工作地最好不要与电力设备的接地装置和防雷接地装置合用，并尽可能相距远。 

 远离无线发射台，雷达发射台，高频大电流设备，微波炉等强功率无线设备。 

2.6 安装工具  

常用工具 十字螺丝刀、相关的电缆、上架螺栓、斜口钳、捆扎带 

专用工具 剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、打线刀 

仪表 万用表、误码仪 

 RG-AP850(TR)设备不附带工具包，工具需要用户自己准备。 

2.7 开箱验货 

货物清点 

机箱包装箱 
设备的各种配件是否已安装完毕，并调试好。 

挂架、装配螺丝、装配螺丝固定座、快速安装指南、装箱清单 

 以上列举的是一般的发货情况，实际发货可能略有出入，一切以订货合同为准。并请按照装箱清单或订货合同仔细核

对您的货物。如有疑问或差错，请与销售商联系（装箱清单内容参见附录 D）。 
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3 产品的安装 

RG-AP850(TR)系列 AP 要求工作于室内，并且固定使用。 

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，且第二章所述的要求已经得到满足。 

3.1 安装流程 

 

 

3.2 安装前的确认 

RG-AP850(TR)安装前要对设备的安装位置、组网方式、供电及走线等进行周密的计划和安排。安装前请确认以下几点：  

 安装处要提供足够空间以满足产品散热要求。  

 安装处要满足设备对温度和湿度的环境要求。 

 安装处要满足设备对电源和电流的要求。 

 选用的电源，要满足系统功率的要求。 

 安装处要满足设备对网络配线的要求。 

 安装处要满足设备对安装选址的要求。 

 对于特定用户的专供设备，在安装前请确认设备是否符合专供要求。 

3.3 安装时的安全注意事项 

为保证无线 AP 正常工作和延长使用寿命，请遵从以下的注意事项： 

 设备安装时，请不要对设备供电。 

 请将设备放置于通风处。 



RG-AP850(TR)系列无线接入点硬件安装手册 

- 10 - 

 请避免将设备放置于高温环境。 

 请将设备远离高压电缆。 

 请将设备安装在室内。 

 请将设备远离强雷暴、强电场环境。 

 请将设备保持清洁，防止灰尘污染。 

 在清洁设备前，请先将电源拔下。 

 请不要用湿布擦拭设备。 

 请不要用液体清洗设备。 

 请不要在设备工作时打开机壳。 

 设备请固定牢固。 

3.4 安装主机 

 请优先选择天线辐射覆盖区域较大的方式安装主机。 

 在室内环境中，吸顶安装的天线辐射覆盖区域大于壁挂安装的天线辐射覆盖区域，请优先选择吸顶安装。 

 吸顶安装 

1) 在天花板上钻 4 个直径 6mm 的安装孔，安装孔的中心距离为 53mm，在安装孔中敲入螺丝固定座后，用螺丝将将挂

架拧入并固定。 

图 3-1 挂架吸顶安装 

 

2) 将主机背后的挂扣对准挂架的扣孔。 

图 3-2 将 AP 对准挂架 
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 在主机卡入挂架前，请先安装好网线。 

3) 沿着挂架上箭头的反方向将主机推入孔扣内扣紧。 

图 3-3 将 AP 扣入挂架 

 

 RG-AP850(TR)
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2) 将主机背后的挂扣对准挂架的扣孔。 

图 3-5 将 AP 对准挂架 

 

 在主机卡入挂架前，请先安装好网线。 

3) 沿着挂加上的箭头反方向，将主机挂扣从上往下推入扣孔内扣紧。 

图 3-6 将 AP 扣入挂架 

 

 壁挂安装时，需保持主机“Ruijie”logo 朝上。 



RG-AP850(TR)系列无线接入点硬件安装手册 

- 13 - 

 安装时，必须沿着挂架上的箭头反方向，向下滑动扣紧。请勿使用暴力强行将主机扣入挂架扣孔内。 

 安装完后，请仔细检查主机是否被卡紧，以免没有卡紧造成主机跌落。 

3.5 安装防盗挂锁 

1) 旋开挂架上的螺丝，启用防盗锁。 

图 3-7 启用暗锁 

 

2) 将主机背后的挂扣对准挂架的扣孔，沿着挂架上的箭头反方向扣紧。 

图 3-8 将 AP 扣入挂架 

 

 在主机卡入挂架前，请先安装好网线。 

 用户可根据需要，自行确定是否需要安装防盗锁。 

3.6 主机拆卸 

1) 如有启用防盗暗锁，将暗锁插销前端顶住挂架边沿（注意暗锁插销 ruijie 标识面，朝向产品正面），沿着挂架的四个方

向滑动；分别尝试在 AP 的四个暗锁标记处插入暗锁插销，找到正确的锁眼后插入插销；插入暗锁插销后能听到咔嚓

声，且插销无法拔出则解锁成功。 
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图 3-9 插入暗锁插销解锁 

 

2) 对于壁挂式安装，请用手托住主机两侧，将其沿着网口的方向推出。 

图 3-10 将 AP 拆下 

 

3) 对于吸顶式安装，请用手托住主机两侧，将其沿着网口的方向推出。 

图 3-11 将 AP 拆下 
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3.7 线缆连接 

连接的简要步骤 

请用双绞线连接到 AP 的 LAN1/PoE 接口上，AP 支持的双绞线连接线序可参见附录 A。 

 主机 Console 接口默认波特率为 9600、数据位为 8，奇偶校验为无，停止位为 1，流量控制为无。仅在需对 AP 进行

手动配置时使用。 

 应避免在接头处小曲率弯曲。 

 
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4 系统调试 

4.1 搭建配置环境 

通过 DC 或者 PoE+供电方式对 AP 上电。 

搭建环境 

 通过 DC 或者 PoE+供电方式对 AP 进行供电连接，需确认电源接触良好，并符合安全要求。 

 通过双绞线将电源连接好的 AP 与 AC 相连。 

 当通过 PC 与 AP 串口互联调试时，需注意 PC 和 PoE 交换机均需接地良好。 

4.2 上电启动 

上电前的检查 

 电源连接是否正确。 

 供电电压是否与 AP 要求的一致。 

上电后的检查（推荐） 

上电后，最好进行如下检查，以保证后面配置工作的正常进行： 

 AP 上电之后，AC 端配置界面是否有打印信息。 

 AP 的指示灯是否正常。 

4.3 系统复位 

在外壳上，USB 接口的左侧，有 Reset 按钮位于暗孔内，用直径小于 1mm 的铁棒插入暗孔，稍用力按压，听到咔哒声后，

保持 5S 左右的时间后松开，即可实现系统的恢复出厂设置。 
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5 监控与维护 

5.1 监控功能 

指示灯 

在 RG-AP850(TR)处于运行状态时，用户可以通过观察指示灯监控状态。 

CLI 命令 

RG-AP850(TR)支持通过远程维护，在 AC 端运行命令行的相关命令监控系统的端口的配置信息和状态。 

 RG-AP850(TR)支持远程维护。用户可以以 Telnet 方式登陆到 RG-AP850(TR)上，通过操作各种监控命令，远程维护

RG-AP850(TR)。 

5.2 远程维护 

 如果 AP 工作在胖 AP 模式时，可以直接登录 AP 进行远程远程维护。 

 如果 AP 是工作在瘦 AP 模式，可以通过 AC 统一进行远程管理维护。 

5.3 硬件维护 

在出现故障时，请联系锐捷网络客户服务部技术支持，由锐捷网络技术人员处理。 
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6 安装中的常见故障处理 

6.1 安装故障排查通用流程 

 

6.2 常见故障处理 

上电后状态灯不亮 

 PoE 供电：请检查确认 PoE 连接线的另一端是否至少满足 802.11af 供电方式，然后检查以太网线缆是否连通正常。 

 DC 供电：检测是否有市电输入，然后检查供电设备是否正常工作。 

接上以太网线缆后，以太网口不能使用 

请检查以太网的另一端设备是否正常工作，然后检测以太网线缆是否满足当前工作速率的能力，并且确认线缆是否连通正常。 

用户发现不了 AP 的无线信号 

1) 检查设备的供电是否正常。 

2) 检查以太网口的链接是否正常。 

3) 检查 AP 是否配置正确。 

4) 移动用户客户端，调整客户端与 AP 的距离。 
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指示灯长时间红色闪烁 

指示灯长时间处于红色闪烁状态,表示以太网口未能链接上,需检查以太网口的链接情况。 

指示灯长时间绿色闪烁 

由于设备上电需要进行初始化,在此期间，指示灯处于绿色闪烁状态。直到初始化完成，指示灯才会进入正常状态常亮。注

意：如果 1 小时后，指示灯仍在绿色闪烁，表明设备无法初始化完毕，则可判定设备故障。 

指示灯长时间橙色闪烁（fit 模式） 



RG



RG-AP850(TR)
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附录Ｂ ——安装中的布线推荐 

当 RG-AP850(TR)安装时，连接线缆通过走线架捆扎于机柜的绑线架上，根据机房的实际情况安排上走线或下走线。所有

转接的线缆接头请整理放在机柜的底部（不能放在机柜外部容易被碰到的地方）。电源线从机柜旁边走线，根据机房实际情

况（如直流配电柜、交流插座、防雷箱等的位置）安排就近上走线或下走线。 

电缆最小弯曲半径的要求 

 电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后，其弯曲半径应为电缆外径 5 倍以上；对于经常弯折和插拔的这几类

电缆，应为电缆外径 7 倍以上。 

 普通同轴电缆类布放固定后，其弯曲半径应为电缆外径 7 倍以上；对于经常弯折和插拔的这类电缆，应为电缆外径 10

倍以上。 

 高速电缆（如 SFP+电缆等）其弯曲半径应为电缆外径 5 倍以上，对于经常折弯和插拔的这类电缆，应为电缆外径 10

倍以上。 

电缆捆扎时的注意事项 

 在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上。 

 电缆在机柜中捆扎后，应平直、捆扎整齐，不得有缠绕、弯曲等现象。如 D-1 所示。 

图 D-1 电缆捆扎示意
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注释： ① 平垫 

② 螺母 

③ 弹垫 

④ 平垫 

 对于较硬的电源线，应在端接处附近对电缆进行固定，以防止在端接处及电缆上产生应力； 

 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。 

 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束，电缆束内的电缆应清洁、平直。 

 线扣的绑扎应按照下表进行。 

电缆束直径( mm )  绑扎间距( mm ) 

10 80~150 

10~30 150~200 

30 200~300 

 任何电缆走线或者捆扎不得打结。 

 对于压接冷压端子类的接线端子座（如空气开关等），装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。 
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附录 C ——DC 接口规格说明 

 输入电压：DC48V，额定电流：0.6A  

 DC 接头规格： 

内直径 外直径 插入深度 极性 

1.35mm 3.5mm 6.4mm 内正外负 
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