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 警告 

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。 

 

 注意 

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn
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 ᶴ ᴬ◦ ֺᾚ 
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 ╒ ᴬἒᾑᾎ 

< > /

0  

 ᴬ◦ ֺᾚ 

< >  

    

/ /  

  ּז DDM Ӡ  

<DDM > DDM  

 说明 

部分光模块不支持获取DDM信息，将不展示DDM信息。 
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3.  POE ◦ /ARP  

 

 

 POE ◦ ֺᾚ 

[POE ] < > POE  

POE POE POE  

 ARP ֺᾚ 

[ARP ] < > ARP  

1.3.4   

1.   

(1) ·  

a   
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 注意 

当配置获取IP地址方式为动态获取IP时，设备的IP地址由DHCP服务器自动分配。修改IP配置可能会造成设

备断网，提交之前请确认提交的配置正确。 
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(2) IP  

a   

 

 

 注意 

 必须配置完全局设置的信息并点击<应用>返回成功后，才可打开全局使能按钮。 

 指定的Voice VLAN必须在<端口>中已经配置。 

 全局关闭Voice VLAN功能后需要重新指定Voice VLAN。更换指定的Voice VLAN也需要先全局关闭

Voice VLAN功能后重新指定。 
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1.3.5   

1.  ᾘṩԎ 

(1) Ping 

[Ping] IP < >  

 

 

(2)  
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_20220118182247.txt  

2.  ᶴὺӏ 

(1)  

< > 1

 

 

 

(2)  

 说明 

您可以到官方网站上下载对应型号的软件版本到本地，然后通过下面的方式升级到设备中。 

 

 注意 

 升级软件主程序请确认所升级版本型号与本设备型号是否相同。 

 升级过程需要2~3分钟，升级期间不能断电或重启设备，直到提示升级成功！ 
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 注意 

升级操作比较占用设备资源，期间设备的业务将失效（包括环路检测），如下图所示。 

 

 

 

(3) Boot   

 注意 

Boot升级过程中请勿断电，否则容易导致设备死机，如果遇到升级失败，请勿断电重启，多尝试升级几次。 
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3.  ṩԎ 

(1)  

a   

 

 

 

○  

< > config.json  

○  

< >  

 

 

b   

 

 

○  

< > < >  
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 注意 

导入的配置文件最好是备份的配置，否则容易出现格式不符合规范，导致导入失败。 

 

○  

< >  

(2)  

 注意 

 恢复出厂配置，将删除当前所有配置，设备会重启，大约需要2-3分钟。 

 如果当前系统存在后续仍需使用的配置信息，可先点击<导出当前配置>链接，导出config.json配置文件后再

恢复出厂配置。 
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< > config.json  

1.3.6   

1.   

(1)  

[ ]  
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2-1 show_sys_info ᵗҦ ֦Ӡ Ὓ  

ḓ₡ Ὓ  

System description  

System software version  

System software number  

System boot version boot  
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2.6   Ping 

ping ping ip address  

 说明 

仅支持ping ip，且在ping过程中不能被中断。 
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