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前  言 

读者对象 

本手册ଠ合下列人员ஃ读 

 网络工程师 

 技术推广人员 

 网络管理员 

技术支持 

 ୩捷网络官方网站：https://www.ruijie.com.cn 

 ୩捷网络官方网站服务与支持版块：https://www.ruijie.com.cn/fw/ 

 ୩捷网络7*24h智能客服୺电⡕：https://ocs.ruijie.com.cn 

 ୩捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000 

 ୩捷网络售后服务工具——小୩云服：https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/ 

 ୩捷网络技术支持与反௘信箱：4008111000@ruijie.com.cn 

 ୩捷网络文档支持与反௘信箱：doc@ruijie.com.cn 

             

小୩云服APP         ୩捷服务公众号 

本书约定 

1. 图形界面格式约定 

界面图标 解释 举例 

<> 按୚ <确定> 

[] 菜单ா，弹窗名称，஼வ名称，标签஼的名称 菜单ா“系统设置”可简化[系统设置] 

>> 分级஼வ，子菜单ா ଣ择[系统设置]>>[系统管理员] 

“” ୆置ா，提示信息，୥接 

如提示框提示“保存୆置成功” 

点击“开启”ଣா 

点击“忘记密码”୥接 

 

2. 各类标志 

本书ଐ୊用各种୉目标志来表示在操作ଋ程中应该特别注意的地方，଑些标志的意义如下： 

 警告 

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。 

 

/
/fw/
https://ocs.ruijie.com.cn/
/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn


 

II 

 注意 

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。 

 

 说明 

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。 

 

 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

 

3. 说明 

本手册中展示的ୂ分信息（如产品型号澝描ଚ澝端口类型澝软件界வ等）仅供参考，具体信息请以实எ使用的产

品版本为准澞 
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1 快速上网（作为主路由器） 

1.1   连接路由器 

(1) କ接好网线并接ପ电源澞 

 

 

(2) 等待2-3分୕路由器放出Wi-Fi信号澞௳认信号为@Ruijie-sXXXX（XXXX指路由器背வ标牌的MAC后四位）澞

Wi-Fi密码见设备底ୂ标签澞 

 

 

କ接光䗽▲般可自动获取地址上网，此时可即插即用无஬୆置澞若当地网络஬要拨号，则஬୆置，详见1.3.1  

设置上网章节澞 

1.2   登录配置页面 

କ接后自动跳转或用浏览器访୼“192.168.110.1”即可କ接路由器଒行୆置澞 
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功能特性 缺省值 

设备IP 192.168.110.1 

管理密码 见机身底ୂ标签：Rexxxxxx（xxxxxx为ச机数字） 

 

若管理IP地址修改后忘记管理IP地址或忘记管理密码，可୸按Reset（୍置୰）3秒以上恢复出厂，等待2-3分୕后

即可使用௳认IP和密码登录澞 

 注意 

恢复出厂设置将删除所有配置，再次登录需重新设置上网，请谨慎操作。 

 

1.3   上网设置 

1.3.1  设置上网 

点击<开始୆置>，ଣ择与଍营商确认的上网方式澞 

 动态IP方式：设备௳认检测DHCP能否获取地址上网，若成功联网，则无஬输入账号，直接点击<下▲步>澞 

 注意 

若上级路由器下发的地址也是192.168.110.0网段地址，为避免冲突，路由器将自动将LAN口的IP地址改为

192.168.111.1。路由器的管理地址也变为“ruiyi.cn”或“192.168.111.1”。 

 

 宽带方式：ଣ择PPPoE，输入已准备好的宽带账号和宽带密码澞点击<下▲步>澞 

 静态
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 双频合一：开启后将୆置2.4G Hz Wi-Fi信号与5G Hz Wi-Fi信号的▲致性，开启该功能后支持设置5G优ଣ澞

2.4G Hz Wi-Fi信号的覆盖范围大，更擅୸穿ଥ固体物体，缺点是容易受到干扰，数据传输ବ率比较低澞 

5G Hz Wi-Fi信号有更௤的数据传输ବ率，不容易受到干扰，缺点是覆盖区域较小，不擅୸穿ଥ固体澞 

双ை合▲功能௳认开启，建议关୻双ை合▲，୆置单独的5G Hz Wi-Fi信号澞可以在设备஍଎无ଷ挡的位置，

手动କ接5G Hz Wi-Fi信号，可获取更好的网络体௠澞 

 说明： 

本文中2.4G和5G仅表示2.4G Hz频段和5G Hz频段，与“5G—第五代通信技术”无关。 

 

 设置Wi-Fi名称和密码：建议开启并设置较为复杂的密码提௤网络安全性澞要求密码୸度8-64位，可包含大小

写字母澝数字和英文字符，不含单引号澝双引号和空格等特殊字符澞 

 Wi-Fi6开关：可以为支持Wi-Fi 6的终端设备提供更௤ବ稳定的网络澞 

 说明： 

该设置开关仅支持Wi-Fi6的型号存在。 

 

 本设备的管理密码：点击<同Wi-Fi密码>，可设置设备管理密码与Wi-Fi密码▲致澞 

 设置国家或地区：各国规定的Wi-Fi信ଳ有可能不同澞அ止终端搜索不到Wi-Fi澞建议ଣ择实எ所在的国家或

地区澞 

 设置时间：系统时୿，௳认开启网络时୿服务器提供时୿服务澞建议ଣ择实எ所在的时区澞 

 下发配置：点击<下发୆置>，Wi-Fi将୍启，஬使用刚设置的密码，କ接新的Wi-Fi名称澞 
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1.3.3  验证与测试 

କ接Wi-Fi后可以上网澞 
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2 上网设置（作为扩展路由器） 

2.1   配置前的准备 

 确认主路由器能够正常上网澞 

 支持无线和有线两种方式扩展Wi-Fi澞若现场环境有条件କ接网线，建议କ网线到主路由澞 

 若现场环境没有条件କ接网线，子路由器஬放置在能搜到主路由器Wi-Fi信号，且信号2格或2格以上的位置澞 

2.2   配置步骤 

2.2.1  有线连接方式 

୩捷星耀路由器作为扩展路由器时，ପଋ网线将主路由器（第▲台）的LAN口与扩展路由器（第二台）的WAN口

相କ接，等待1-2分୕后କ接୩捷星耀路由器底ୂ政牌上的出厂Wi-Fi即可上网澞 

 

2.2.2  无线连接方式 

ପଋ无线方式扩展Wi-Fi
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（2）ଣ择主路由器的信号，并输入主路由器的Wi-Fi密码କ接澞 

  

 

 说明 

无线中继模式下仅扩展Wi-Fi信号，终端连入无线网络时由主路由器下发地址。设备无线中继主路由器的网络，

WAN口保持不变，若连接网线到WAN口可自动切换为有线中继。 

 

（3）扩展路由器的Wi-Fi可以设置与主路由的Wi-Fi密码相同，也可以设置新的Wi-Fi名称和密码澞管理密码可直

接勾ଣ与Wi-Fi密码相同，也可单独设置澞点击<下▲步>，等待1-2分୕后，扩展路由器屏幕上会显示联网成功澞 
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2.2.3  验证与测试 

କ接主路由Wi-Fi后可以上网澞 
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3 无线设置 

3.1   隐藏 Wi-Fi 名称 

3.1.1  任务简介 

开启஛藏功能能够அ止Wi-Fi被ள法用户接入，增强安全性澞但手机或电脑将搜索不到路由器的Wi-Fi，必ீ手动

输入正确的名称和密码澞 

3.1.2  配置前的准备 

记录当前的Wi-Fi名称和密码，஛藏后஬要手动输入澞 

3.1.3  配置步骤 

澬手机版Web஼வ向导澭Wi-Fi>>无线设置 

ଣ择Wi-FI类型后，点击展开௤级设置澞 

כּ ⱱWeb ᵇṀ ῭ᶺ >> ῂ ῂ <<ת >> ῂ >> ṝẦ >> Wi-Fi 

开启“஛藏Wi-Fi”开关，点击<保存>澞 

 注意 

该配置保存后，今后任何设备连接Wi-Fi都需手动输入Wi-Fi名称和密码连接。请谨慎操作。 
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3.2   添加 Wi-Fi 

路由器支持௳认Wi-Fi澝客人Wi-Fi和智能家居Wi-Fi三种类型澞 

 客人Wi-Fi：为客人提供的Wi-Fi，௳认关୻澞支持关୻双ை合▲，设置2.4G和5G Wi-Fi；支持设置生效时

段，点击<௤级设置>，可以设置工作日或周末开启，也可以自定义设置，在ள生效时段客人Wi-Fi会变为关୻

状态；支持用户ஜ离，即接入的用户之୿相互ஜ离，只能କ接Wi-Fi上网，无法互访，以此提௤安全性澞客人

Wi-Fiଐ支持启஛藏Wi-Fi澝5G优先澝竞ବ模式澞 

 智能家居Wi-Fi：௳认关୻澞支持开启/ 关୻双ை合▲澝支持设置生效时段澝஛藏Wi-Fi澝用户ஜ离澝5G优先澝

竞ବ模式澞 

 默认Wi-Fi：௳认开启，支持开启/关୻双ை合▲澝支持设置生效时段澝஛藏Wi-Fi澝用户ஜ离澝5G优先澝竞ବ

模式澞 

3.2.1  配置步骤 

澬手机版Web஼வ向导澭Wi-Fi>> 无线网络 / 客人Wi-Fi / 智能家居Wi-Fi 

点击<添加Wi-Fi>澞 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 无线管理>> 无线设置>>无线设置 / 客人Wi-
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 5G优先：支持5G的终端优先关联到5G 

 竞ବ模式：开启后，能够为游戏提供更稳定的无线网络澞 

3.3   设置无线黑名单或白名单 

无线௲名单：名单中的设备将被禁止上网，未加入名单的设备不ஒ制澞 

无线白名单：只有名单中的设备能够上网，未加入名单的设备ୃ禁止澞 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 切换到PC版>> 更多设置>> 无线管理>> ௲白名单 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 无线管理 >> ௲白名单 

(1) 添加௲名单 

 注意 

该配置将使部分设备无法连接Wi-Fi，请谨慎操作。 

 

ଣ择<禁止以下MAC地址接入Wi-Fi上网>，点击<添加>澞设备将弹出正在କ接的终端信息，输入MAC
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（4）删ஔ白名单：点击<删ஔ>，该终端设备从白名单中删ஔ，删ஔ后该终端设备不可କ接Wi-Fi澞 

 

 

3.4   优化 Wi-Fi 网络 

3.4.1  任务简介 

设备在开机时能够检测周围无线环境并ଣ择合ଠ的୆置澞但无法ହ免无线环境变化而引起的网络卡ூ澞出现卡ூ

时，୍启路由器是个便捷有效的方法，支持定时୍启，详见5.8   设置定时୍启澞也可以分析周围的无线环境后

ଣ择合ଠ的参数澞 

3.4.2  优化无线信道 

1.  配置前的准备 

手机安装“Wi-Fi௧盒”或其他有Wi-Fi扫描功能的APP，查看干扰分析结果，找到最佳信ଳ澞 
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2.  配置步骤 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 信ଳ功率 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 无线管理>> 射ை设置 

ଣ择上ଚ分析得出的最佳信ଳ澞点击<保存>立即生效澞信ଳ中的无线设备越多，干扰越大澞 

 说明 

可选信道与国家码有关，请选择当地所在的国家或地区的国家码。 

 

 注意 

修改后Wi-
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3.4.4  优化无线频宽 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 国家码ை宽 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置 >> 无线管理>> 射ை设置 

若干扰较严୍，ଣ择较低的ை宽能够ହ免网络卡ூ澞路由器支持20MHz和40MHz的ை宽澞建议2.4Gଣ择20Mை

宽，5G可保持௳认自动，测ବ时建议କ接5Gଣ择80Mை宽澞修改后点击<保存>将立即生效澞 

   

 注意 

修改后Wi-Fi将重启，终端设备需重新连接Wi-Fi。请谨慎操作。 
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3.5   开启漫游优化 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 切换到PC版>>更多设置 >> 无线管理>> 无线设置>> 漫游优化 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置 >> 无线管理>> 无线设置>> 漫游优化 

开启后，终端设备可以କ接到新路由器以保持其原有的互联网服务澞 

 

3.6   降低辐射 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 健康模式>> 辐射控制 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置 >> 无线管理>> 无线设置>> 健康模式 

点击<是否开启>即可开启健康模式，支持ଣ择生效时段澞 

健康模式开启后，路由器将减少Wi-Fi功率，Wi-Fi覆盖வ积减少澞可能导致信号弱，网络卡ூ୼ொ澞௳认关୻，

建议关୻澞 

 说明： 

锐捷无线路由器均经过严格的辐射检测评估，符合IEC/EN62311、EN 50385等标准。Wi-Fi不会影响人体健康，

可以放心使用。 
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4 网络设置 

4.1   WAN 设置 

 注意 

本功能仅在路由模式下支持。 

4.1.1  上网方式设置 

澬手机版Web஼வ向导澭网络>>联网类型 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 基本管理>> WAN设置
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4.1.2  修改 MAC 地址 

 注意 

仅在路由模式下支持修改WAN口的MAC地址。 

 

有时଍营商出于安全性考虑，ஒ制未知MAC地址的设备入网
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4.2   修改 LAN 口地址 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> LAN设置 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 基本管理>> LAN设置 

修改IP和对应的掩码，点击<保存>澞修改LAN口IP地址后，原IP将无法୆置路由器，஬使用新的LAN口IP地址୍

新登录୆置஼வ澞 

 注意 

修改IP和掩码后将断网，需断开手机或电脑的Wi-Fi重新连接。请谨慎操作。 

  

 

4.3   连接 IPTV 

 注意 

本功能仅在路由模式下支持。 

 

IPTV是▲种网络଍营商提供的网络电视服务澞 

4.3.1  配置前的准备 

஬开ପIPTV业务，与IPTV业务所在的VLAN，请联系当地଍营商确认澞 

4.3.2  IPTV 配置步骤（VLAN 类型） 

澬手机版஼வ向导澭更多>> 切换到PC版>> 更多>> 基本管理>> IPTV 

澬电脑版஼வ向导澭更多>> 基本管理>> IPTV 

点击准备କ接电视的LAN口，ଣ择IPTV，输入଍营商提供的IPTV专用VLAN ID澞例如，IPTV电视盒子କ接到设备

LAN3接口，VLAN ID为20，୆置如下图所示澞 

Internet VLAN：有时上网业务的网络也஬要设置VLAN ID，则开启该功能输入VLAN ID澞௳认关୻VLAN标签功

能澞无特殊情况建议保持关୻澞 

୆置好后请确认IPTV机஽盒କ接到正确的接口，上例中应କ接LAN3口澞 
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 注意 

开启该功能可能将导致断网，请谨慎操作。 

 

 

 

4.4   配置 WIFI/IGMP 

4.4.1  功能简介 

广电த୊中，IPTV业务使用组播଒行推流，对于无线௜动，组播报文会以较低的固定ବ率（6M/24M）转发，大

୏的组播以低ବ率转发会占用大୏空口资源，ଭ成堵塞，ଭ成大୏丢包导致IPTV业务受影响，反映到用户体௠上

就变成视ை卡澞 

对路由器来说其终端是固定的，组播报文只஬要转给其஬要的终端即可，开启WIFI/IGMP后，组播报文ପଋ转换

以单播形式转发给表ா中对于组的终端，减少大୏低ବ率组播引起୼ொ澞 

4.4.2  功能配置 

澬手机版஼வ向导澭更多>> 切换到PC版>> 更多>> 基本管理>> IPTV>> WIFI/IGMP 

澬电脑版஼வ向导澭更多>> 基本管理>> IPTV>> WIFI/IGMP 

点击<组播转单播(2.4G)> 开启2.4G无线终端的WIFI/IGMP 

点击<组播转单播(5G)> 开启5G无线终端的WIFI/IGMP 
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4.5   配置 IPv6 

 注意 

 本功能仅在路由模式下支持。 

 IPv6功能开启后将关闭硬件加速功能。 

 

ச着网络的普及，IPv4的地址不足以满足஬求，IPv6协议使用128位的地址解决了不足的୼ொ澞 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 切换到PC版>> 更多>> 基本管理>> IPv6设置 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 基本管理>> IPv6设置 

4.5.1  配置 WAN 口的 IPv6 地址 

联网类型：动态IP方式可向上游路由器申请IPv6地址澞ல态IP方式可手工୆置ல态的IPv6地址，网关和DNS澞ଣ

择无则不开启WAN口IPv6功能澞 
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4.5.2  配置 LAN 口的 IPv6 地址 

点击<LAN ୆置>஼签澞 

地址分澞
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(2) ଣ择想要中继的上级路由的Wi-Fi信号，将弹出本路由设置ா澞若上级为加密信号，则输入准备好的上级路由

器的Wi-Fi密码澞 

(3) ୆置本路由的Wi-Fi，可ଣ择是否与上级Wi-Fi相同： 

○ 若ଣ择▲致，路由器Wi-Fi设置将自动与主路由同步，▲般终端设备将相同名称的Wi-Fi合并成▲个，所

以将只能搜索到▲个主路由的Wi-Fi澞 

○ 若ଣ择新Wi-Fi，可设置▲个本地的Wi-Fi名称和密码，终端设备将搜索到不同的Wi-Fi澞 

 

 

 注意 

 保存后Wi-Fi将断开，需连接新的Wi-Fi，请记录配置的Wi-Fi名称和密码，谨慎操作。 

 建议将路由器安装到信号在两格以上的位置，防止中继过程中信号损耗严重。若安装位置信号太弱，可能导

致中继失败或放大后的信号质量差。 
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4.7   儿童上网 

 注意 

 本功能仅在路由模式下支持。 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 儿童上网 

澬电脑版Web஼வ向导澭终端>>断网时段管理 

可在௙஼ଣ择▲个终端用户，点击<开启儿童上网>澞开启后可查看终端用户的上网情况，并支持对上网时୿澝上

网应用和访୼网址଒行ஒ制澞可以在<更多>஼வ，点击<儿童上网>澞 

  

 

 设置断网时段 

点击<立即添加>，设定禁止上网时୿，点击<保存>澞从开始时୿到终止时୿的时୿段内，该用户将无法上网澞 

电脑版஼வ中可设置固定工作日或周末时段禁止终端设备上网，或ଣ择断网时୿为自定义，设定具体的禁用网络

的时୿澞 





Web 管理手册  网络设置 

26 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 基本管理>> LAN设置 

DHCP服务：௳认开启，建议开启澞 

 注意 

若网络中的DHCP服务器都被关闭，将导致终端设备无法自动获取到地址，需开启DHCP服务器或每个终端设备

手动配置固定IP上网。 

 

开始地址：DHCP地址池的起始地址，客户端从地址池中获取IP地址，若地址池被用完，客户端将获取不到IP地

址澞 

分配IP数：地址池中的IP地址数୏，௳认254个地址澞 

地址租期（分）：地址租约时୿，终端设备在କ接状态时▲般会自动续租保持IP地址不变；若因终端设备断开କ接

或网络不稳定等情况，没有续租，ଋ了租期时୿，将收回IP地址澞此时终端设备恢复କ接将୍新请求地址澞௳认

租期为30分୕澞 

 

 

4.8.3  查看 DHCP 在线客户端 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 切换到PC版>> 更多设置>> 基本管理>> LAN设置>> 客户端列表 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 基本管理>> LAN设置>> 客户端列表 

查看在线客户端信息澞点击<添加到ல态地址>后，对应主机每次କ接ୃ将获取绑定的IP地址澞 

 

4.8.4  绑定静态 IP 地址 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 切换到PC版>> 更多>> 基本管理>> LAN设置>> ல态地址分୆ 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 基本管理>> LAN设置>> ல态地址分୆ 

点击客户端列表中设备后的<添加到ல态地址>澞 
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也可点击ல态地址分୆界வ下的<添加>，在弹出的ல态IP地址绑定对话框中，ଣ择要绑定的设备MAC地址和IP地

址，点击<确定>澞绑定ல态IP后，对应主机每次କ接ୃ将获取绑定的IP地址澞 

 

4.8.5  配置 DHCP 服务器选项 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 切换到PC版>> 更多>> 基本管理>> LAN设置>> DHCPଣா 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 基本管理>> LAN设置>> DHCPଣா 

DHCP服务器ଣா为所有LAN口共用的୆置，可根据实எ情况ଣ择୆置澞 

 

 

4.9   设置 DNS 

4.9.1  本机 DNS 

当WAN口使用DHCP协议或PPPoE协议时，设备将自动获取DNS服务器澞如果上级设备未下发DNS服务器，或

者஬要修改DNS服务器，可以手动设置新的DNS服务器澞 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 切换到PC版>> 更多设置>> ௤级管理>> 本机DNS 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> ௤级管理 >> 本机DNS 

本机DNS服务器：设置本机使用的DNS服务器地址，如果存在多个，中୿使用空格ஜ开澞 
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 端口映射将路由器的WAN口IP的端口映射到内网主机及端口，实现Internet的用户主动访୼局域网内的主

机澞 

 DMZ（demilitarized zone）将所有来自Internet主动发来的报文ୃ将转发给DMZ主机，对Internet提供服

务澞 

4.10.2  配置前的准备 

 确认内网被映射设备的内网IP地址，服务所使用的端口号澞 

 确认在内网能够正常使用该服务澞 

4.10.3  配置步骤 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 切换到PC模式>> 更多设置>> ௤级管理>> 端口映射 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> ௤级管理>> 端口映射
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4.10.4  验证与测试 

使用外网设备，ପଋ外ୂIP地址和外ୂ端口号测试能否访୼目的服务澞 

4.10.5  测试不成功的解决方案 

(1) 更换外ୂ端口号୆置，用新的外ୂ端口号再次测试澞常用于ୂ分଍营商的அ火墙ஊ挡端口澞 

(2) 开启服务器ଓ程访୼权ஒ澞常见的原因是服务器௳认禁止了ଓ程访୼，导致内网访୼正常，跨网段后失败澞 

(3) 尝试开启DMZ服务，请参考DMZ୆置步௢澞常见的原因是设置的端口୪误或不全澞 

4.10.6  DMZ 配置步骤 

澬஼வ向导澭更多>> 切换到PC模式>> 更多>> ௤级管理>> NAT-DMZ 

澬电脑版஼வ向导澭更多>> ௤级管理>> NAT-DMZ 

点击<开启>，输入内ୂ服务器的IP地址，点击<保存>澞 
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4.11   设置动态域名 

 注意 

本功能仅在路由模式下支持。 

 

4.11.1  功能简介 

开启动态域名服务（DDNS，Dynamic Domain Name 
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4.12   设置 ARP 
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4.13   配置易联 3.0 

1.  功能简介 

光䗽组网有两种模式：全AP组网和并联组网澞 

开启全AP组网后，将多台路由器有线କ接在同▲台光䗽或者交换机下，将所有设备切换会AP模式，由光䗽做为

核心节点଒行数据转发 

开启并联组网后，将多台路由器有线କ接在同▲台光䗽或者交换机下，ପଋ光䗽作为网桥，ଣ举▲台设备作为主
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(2) ଣ择并联组网，点击下▲步 

 

 

(3) 勾ଣ参加组网的设备 

 

 

(4) 点击下▲步଒行组网 

 
  

(5) 点击完成，等待஼வ跳转，஼வ跳转到主路由界வ，输入密码登入 

2.  全 AP 组网 

(1) 点击<开启组网>澞 
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4.15   开启端口流控 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 切换到PC版>> 更多>> ௤级管理>> 端口属性 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> ௤级管理>> 端口属性 

开启端口流控有助于改善设备有线端口工作在不同ବ率情况下可能ଭ成的数据ஊ塞而引发网ବ变慢的୼ொ澞 
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4.16   开启业务加速 

 说明 

EW1200、X32 PRO、EW3000GX PRO不支持该功能。 

 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 业务加ବ 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> ௤级管理>> 业务加ବ 

开启后，将对୍点业务全程଒行网ବ保ஞ澞 

 

4.17   开启易联发现 

澬手机版஼வ向导澭更多> 切换到PC版>> 更多>> ௤级管理>> 易联发现 

澬电脑版஼வ向导澭更多>> ௤级管理>> 易联发现 

开启易联发现后，出厂路由器网线କ接主设备LAN口会被自动⩽入଒行Mesh组网，也可以ପଋ易联按୰触发易联
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 说明 

关闭易联发现后，已桥接的子路由不会断开。 

 

4.18   防火墙设置 

 注意 

本功能仅在路由模式下支持。 

 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 切换到PC版>> 更多设置>> ௤级管理>> 其他设置 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> ௤级管理>> 其他设置 

௳认全ୂ关୻，无特殊஬求建议保持关୻澞 

RIP&RIPng：动态路由协议，开启后可自动与网络中其他开启了RIP的路由器同步路由信息澞 

高级防火墙功能：开启后可以அ攻击，检查IP协议澞 

禁止ICMPv6发包：可ଣ择某类型的ICMPv6报文发包，节约系统资源，அ范ICMPv6报文攻击澞 
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4.19   开启硬件加速 

 注意 

本功能仅在路由模式下支持。 

 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 切换到
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 注意 

开启硬件加速后，设备将关闭家长控制、IPv6和智能流控。 

 

4.20   UPnP 设置 

 注意 

本功能仅在路由模式下支持。 

 

4.20.1  功能简介 

UPnP（Universal Plug and Play，ପ用即插即用）功能开启后，设备能够根据终端的请求转换终端上网服务所使

用的端口，当互联网上的终端想要访୼设备内网的资源时，设备就可以自动添加端口映射表ா，实现▲些业务的

内外网穿越澞常见支持UPnP协议的应用程序有MSN Messenger澝ଊப澝BT澝PPLive澞 

在使用UPnP服务前，஬要注意与UPnP功能୆合使用的终端（PC澝手机等）也要支持UPnP功能澞 

4.20.2  配置步骤 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 切换到PC版>> 更多设置>> ௤级管理>> UPnP 设置 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> ௤级管理>> UPnP 设置 

建议保持关୻澞若有相关应用程序自动转换了端口将在下方列表显示澞 

 

4.21   无线开关 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 切换到PC版>> 更多设置>> ௤级管理>> 无线开关 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> ௤级管理>>无线开关 

建议保持开启澞关୻后路由器将关୻无线功能，无法发出Wi-Fi信号，仅支持ପଋ网线与路由器相କ଒行上网，请

崤慎操作澞 
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4.22   网络问题检测 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 网络自检 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 故ஞ诊断>> 网络自检 

点击<开始检测>，设备将检查目前网络中存在的୼ொ澞包括接口，路由，流控和Ruijie云平台等内容，并对௎க

ா提出解决方案和建议澞 

   

4.23   子路由管理 

 说明 

当星耀路由器作为主路由，并桥接有扩展路由或子路由时，Web界面才会有<子路由管理>。 

澬手机版



Web 管理手册  网络设置 

43 

1.  重启子路由 

点击<子路由管理>，଒入஼வ后，将展示当前设备桥接的所有子路由澞点击指定子路由后的 ，可୍启子路由澞 

  

2.  修改子路由名称 
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3.  查看子路由设备信息 

点击子路由，即可查看子路由设备信息及中继模式和信ଳ信息澞 

  

4.  修改信道功率 

点击子路由后的 ，可对子路由କ接的信ଳ及功率଒行修改澞详细可参考3.4.2  优化无线信道3.4.3  优化无线

功率。 
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5.  删除子路由 

删ஔ已下线的子路由仅能在PC版஼வ଒行操作，勾ଣ஬要删ஔ的子路由后，点击<批୏操作>，点击<删ஔ设备>

即可澞 
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5 系统设置 

5.1   设置和查看系统时间 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 系统管理>> 系统时୿ 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 系统管理>> 系统时୿ 

可查看当前系统时୿，若时୿୪误，请检查并ଣ择当地所在的时区澞若时区正确时୿仍有୪误，可点击<修改>可

手动设置澞同时设备支持设置网络时୿服务器（Network Time Protocol, NTP Server），௳认多个服务器互为备

份，如有本地服务器஬求可根据஬要增加或删ஔ澞 

 手机版Web界வ 

   

 电脑版Web界வ 
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5.2   设置登录密码 

澬手机版Web
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 电脑版Web界வ 

 

 

5.3   设置页面超时时间 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 切换到PC版>> 更多>> 系统管理>> 登录管理->> 登录超时时୿ 

澬电脑版Web
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5.5   恢复出厂设置 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 系统管理>> 恢复出厂设置 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 系统管理>> ୆置管理>> 恢复出厂设置 

点击<恢复出厂设置>按୚后确认，将恢复出厂设置澞若下联设备有子路由，可勾ଣ<将所有子路由▲起恢复出厂

设置>澞 

 注意 

该操作将清空现有设定，并重启设备。请谨慎操作。 

 

 手机版Web界வ 
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 电脑版Web界வ 

 

 

5.6   在线升级和查看系统版本 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 系统管理>> 在线升级 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 系统管理>> 系统升级>> 在线升级 

能够查看当前系统版本澞如果有更新的软件版本可以点击在线更新澞支持设置自动更新的时୿，建议ଣ择网络空

୾时，如凌㩮澞 

 注意 

 版本更新将重启设备，请谨慎操作。定时更新建议选择凌晨时间防止影响上网。 

 未检测到版本更新，无法在线升级时可检查DNS是否获取正确，也可以尝试到【电脑版Web页面向导】更多

设置>> 高级管理>> 本地DNS页面设置设备上网DNS。 

 

 手机版Web界வ 
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 电脑版Web界வ 

 

 

5.7   指示灯开关 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 健康模式 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 系统管理>> LED灯设置 

点击指示灯开关，可关୻路由器的指示灯澞 

 手机版Web界வ 
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 电脑版We
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 定时重启时，下联设备也会重启。 

 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 系统管理>> 定时୍启 

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 系统管理>> 设备୍启>> 定时୍启 

点击<保存>，ଣ择每周定时୍启的日期和时୿澞点击<保存>后，下次系统时୿匹୆到定时时୿时设备将୍启澞 

 手机版Web界வ 

   

 电脑版Web界வ 
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5.9   故障告警 

澬手机版Web஼வ向导澭῭ᶺ>> ֬ὭֹPCⱱ>> ῭ᶺ>> ᾥ Ᾰ>> ᾥ ᵓ  

澬电脑版Web஼வ向导澭更多设置>> 故ஞ诊断>> 故ஞ告警 

有时设备会受到网络中的冲突澝攻击等情况的影响，ଭ成网络异常澞故ஞ告警功能可以查看到告警信息便于故ஞ

的௄அ和排查澞支持定制关注的告警信息，௳认全ୂ关注，不关注的告警信息将不检测和告警澞建议全ୂ关注澞 

 

 

表5-1 告警处理建议 

告警信息 处理建议 
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 说明 

部分告警信息在不同产品版本上存在差异，例如RG-EW1200和RG-EW1800GX产品不支持多DHCP Server冲

突、IP地址冲突和MAC地址冲突告警，请以产品的实际情况为准。 

 

5.10   网络诊断工具 

澬手机版Web஼வ向导澭更多>> 系统管理>> 切换到PC版>> 更多设置>> 故ஞ诊断>> 网络工具 

澬电脑版

>  
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5.11   切换到 PC 版管理页面 

澬手机版Web஼வ向导澭更多> 切换到PC版 

电脑视图即ପଋ电脑登录஼வ的视图，஼வ布局将不同澞 

点击左上角 按୚即可ଏ回手机版（在电脑上将浏览器窗口缩小到最窄也可଒入手机版஼வ）澞 

  

 

5.12   切换系统语言 

澬手机版஼வ向导澭更多>> 语言切换 
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澬电脑版஼வ向导澭஼வ右上角  

点击对应的语言将切换系统界வ的语言澞 

 手机版Web界வ 

  

 电脑版Web界வ 
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6 常见问题 

6.1.1  如何恢复出厂设置？ 

୸按Reset按୰3秒以上，指示灯将开始୺烁，此时设备正在恢复出厂设置，恢复成功后将自动୍启澞等设备启动

完成，即指示灯变为常亮状态后，୍新୆置上网，出厂状态的无线信号名称为“@Ruijie-sXXXX”澞 

6.1.2  忘记密码怎么办？ 

 忘记Web஼வ的管理密码：请尝试设备机身背后政牌上的௳认管理密码；如果依然୪误，请将设备恢复出厂

设置，管理密码将恢复为௳认管理密码澞 

 忘记Wi-Fi密码： 

○ 请尝试机身背后政牌上的௳认Wi-Fi密码澞 

○ 扫描设备背后政牌的二维码，用APP修改Wi-Fi密码澞 

○ 若仍然୪误，请将设备恢复出厂设置，管理密码将恢复为௳认Wi-Fi密码澞 

6.1.3  安装成功后如何管理路由器？ 

推荐使用“星耀APP”଒行管理，也可以ପଋ浏览器访୼路由器IP地址଒行管理（௳认地址为192.168.110.1）澞

中继模式工作时将获取新的IP，此时௳认地址无法登录，建议使用APP管理澞 
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