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1. ᴾ  ỏ 

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下： 

 危险 

表示重要安全操作指导。在对设备进行操作时，应注意此类信息并了解放置发生意外的标准做法，否则可能会造成

人身伤害。 

 

 警告 

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。 

 

 注意 

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。 

 

 说明 

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。 

 

 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn


 

 

 

2. ᾭ 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产

品版本为准。 



 

 

 Ẹ  אָ

前  言 ...................................................................................................................................................... i 

1 施工流程 ............................................................................................................................................. 3 

2 施工前准备 ......................................................................................................................................... 3 

2.1 工程勘测 ..................................................................................................................................... 3 

2.2 施工方案确认 ............................................................................................................................. 4 

2.2.1 布线施工方案确认 .......................................................................................................... 4 

2.2.2 设备安装方案确认 .......................................................................................................... 4 

3 施工物料工具 ...................................................................................................................................... 6 

3.1 施工工具 ..................................................................................................................................... 6 

3.2 施工物料 ..................................................................................................................................... 8 

4 施工指导 ............................................................................................................................................. 9 

4.1 布线施工 ..................................................................................................................................... 9 

4.1.1 布线总体原则.................................................................................................................. 9 

4.1.2 室内施工布线................................................................................................................ 10 

4.1.3 光纤施工验收................................................................................................................ 15 

4.2 设备安装 ................................................................................................................................... 15 

4.2.1 核心设备安装................................................................................................................ 15 

4.2.2 汇聚设备安装................................................................................................................ 16 

4.2.3 接入侧安装 ................................................................................................................... 19 

4.3 理线与标签粘贴 ........................................................................................................................ 23 

4.3.1 光纤理线 ....................................................................................................................... 23 

4.3.2 光纤标签 ....................................................................................................................... 24 

4.3.3 ODF线序表 ................................................................................................................... 24 

5 整体施工验收 .................................................................................................................................... 24 

5.1 设备安装检查 ........................................................................................................................... 24 

5.1.1 验收标准 ....................................................................................................................... 24 

5.1.2 验收方式 ....................................................................................................................... 24 

5.2 光功率验收 ............................................................................................................................... 26 

5.2.1 验收标准 ....................................................................................................................... 26 



 

 

5.2.2 验收方式 ....................................................................................................................... 26 

5.3 布线检查 ................................................................................................................................... 27 

5.3.1 验收标准 ....................................................................................................................... 27 

5.3.2 验收方式 ....................................................................................................................... 27 

5.4 文档齐全度检查 ........................................................................................................................ 27 

5.4.1 验收标准 ....................................................................................................................... 27 

5.4.2 验收方式 ....................................................................................................................... 27 

6 常见FAQ ........................................................................................................................................... 27 

6.1 光纤/光模块/无源设备接口清洁 ................................................................................................ 27 

6.1.1 目的 .............................................................................................................................. 27 

6.1.2 方式 .............................................................................................................................. 28 

6.1.3 模板/案例 ...................................................................................................................... 30 

6.2 光纤/缆熔接 .............................................................................................................................. 30 

6.2.1 目的 .............................................................................................................................. 30 

6.2.2 方式 .............................................................................................................................. 31 

6.2.3 模板/案例 ...................................................................................................................... 31 

6.3 设备安装位置标记 .................................................................................................................... 31 

6.3.1 目的 .............................................................................................................................. 31 

6.3.2 方式 .............................................................................................................................. 31 

6.3.3 模板/案例 ...................................................................................................................... 32 

6.4 设备信息记录 ........................................................................................................................... 33 

6.4.1 目的 .............................................................................................................................. 33 

6.4.2 方式 .............................................................................................................................. 33 

6.4.3 模板/案例 ...................................................................................................................... 33 

7 光链路故障处理 ................................................................................................................................ 34 

7.1 非彩光链路故障 ........................................................................................................................ 34 

7.2 彩光链路故障 ........................................................................................................................... 34 



施工指导书  施工流程 

3 

1 ᾜṩ∫  

 

2 ᾜṩ֜׀ᶴ 

2.1   ṩ  ≡ן

施工前，需要预先跟客户做沟通，从客户处获取施工环境的的基本情况。获取客户的具体地址信

息，预先了解施工地点的建筑类型建筑布局等情况； 

ᾜṩן≡ὥ Ӡ ╒ᴄ 

是否有暗管资源 

暗管中已有哪些线缆 

暗管中是否有足够的布线空间 

暗管中是否有预埋绳 

管道出入口的位置 

管道的大致结构和尺寸 

光纤入户端口、弱电箱的位置  弱电箱尺寸以及开孔率 

各房间预计安装设备的位置 温度/施工空间/是否安装机柜/取电方式 

可以走明线的大致路线   

弱电间情况 温度/施工空间/是否安装机柜/取电方式 
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2.2   ᾜṩᾛ’︢  

2.2.1  Ṵ ᾜṩᾛ’︢  

根据搜集到的施工环境基本信息，制定采用明线或者暗管的施工方案，并对于每种施工方案的优

缺点、经济性、安全性、美观性等因素与客户进行充分沟通，同时对于施工方案的风险进行提前

说明（例如选择暗管方案，实际施工中可能会遇到线缆无法通过的情况等），与客户达成一致并

最终确认施工方案。原则上在有暗管资源可以利用的情况下，优先推荐暗管方案。 

ᶊᾼ ḟ ᾛẩ ҷ    

暗管施工 

利用旧线牵引

安装。可往管

内注入润滑

剂，提升替换

成功率。 

无线缆外露,可靠性

高,美观度高； 

施工简单，可过弯

管器弯、拼接直角

弯。 

牵引不确定性高，

如果牵引不成功则

只能走明线 

部分用户不愿意动

旧线缆 

线缆老化，

可能存在施

工过程中断

裂问题，断

裂后可尝试

采用穿管器

法施工。 

明线施工 

隐形光缆敷设 

线缆上墙能绷直,并

完美贴合墙面，美

观度强； 

胶体固化后沾的比

较牢，可靠性尚

可； 

物料容易买到，业

主能够自行补足掉

落部分。 

固定过程中需要手

套、纸胶带辅助固

定线缆，且安装过

程中味道较大,家里

有小孩可能不好接

受； 

线缆外露，在近地

面用免钉胶固定存

在可靠性隐患。 

接续性能较

差，中途断

点接续难度

大。 

线槽安装（推

荐极细线槽） 

无线缆外露，在白

墙上不太显眼，美

观度高； 

安装简单；可靠性

强。 

在非白色墙面上很

显眼，业主可能不

接受； 

弯角等零件较多，

全程安装成本较

高； 

极细线槽及

其配件目前

只能在淘宝

买到，发货

慢。需要提

前地勘，预

估长度备

料。 

 

2.2.2  ᶴḟ ᾛ’︢  

由于极光方案部分设备与传统交换机存在差异，故安装方式也存在多样性，具体设备安装规则详

见链接：极简光解决方案资料地图 第1.4.1与1.4.2章节。 

极光方案安装差异体现在汇聚侧与接入侧，其中汇聚侧的安装差异主要在彩光方案中体现。 

/fw/wd/89573/


施工指导书  施工前准备 

5 

1.  ₲ ᶴḟ ᾛ’α ⱴ҇ẻӾᾛ’β 

ᾛ’ σ ᾭ₲ јODF Ὗḟ αḄіᶂ β 

 

机柜示意图 

ᾛ’҆σ ᾭ₲ јODF֪שḟ αḄіᶂ β 

 

机柜示意图 

2.  ὓԃ ᶴḟ ᾛ’ 

ᾛ’ σӽᾁ Ӡ ᵄḟ ὕ  

设备拆箱后统一进行标记（标记方式详见：模板/案例 

详见教学视频 

设备安装位置标记），标记后进行设备信息记录（详见： 设备信息记录），记录之后按照前期标

记的安装位置进行设备安装。 

ᾛ’҆σӽḟ ᵄᾁ Ӡ  

先将设备随机安装在对应的弱电间、房间，安装完毕后通过安装记录卡/人工抄写/扫码枪等方式

将对应设备SN码与安装位置收集起来，通过人工整理成表格。 
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3 ᾜṩ◓ᾔṩԎ 

3.1   ᾜṩṩԎ 

以下为常见施工工具举例，若与实际现场存在出入，以现场工具形态和用法为准： 

Ӿ   用于打光寻线，也可以当做光源辅助验

收光纤布线质量 

 

Ӿה♆   是用来测量光功率大小的仪器，既可用

于光功率的直接测量，也可用于光衰减

量的相对测量 

针对彩光方案，光功率计要求如下： 

波长范围：1260nm~1620nm 

功率测量范围：+10dbm ~ -50dbm 

支持接口：SC/UPC接口、FC/UPC接

口、LC/UPC接口 

推荐型号：EXFO  PX1-PRO-H-FOAS-

98  

 

▌Ӿ ḦӾ

╟ 

激光稳定光源是一种与光功率计搭配使

用用于测量光纤功率相对损耗的光纤测

试工具，由于在光纤通信中测量光纤损

耗、连接损耗以及光接收灵敏度等都需

要用到光源，而激光稳定光源是对光纤

系统发射已知功率和波长的光源，因此

在测量光纤损耗、连接损耗以及光接收

灵敏度等时需使用激光稳定光源。 

 

Ӿ ╒∆  用于清洁光纤端面、光模块端面、无源

设备接口，根据连接头分为LC、SC、

FC等多种规格 
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Ӿ ╒∆  用于清洁光纤端面 

 

ᾢ ╒∆‰ 用于清洁光模块端口、无源设备接口 

 

‭≡Ҩ 用于查看光纤端面、光模块端面和无源

设备接口端面；放大倍数:≥400倍，支

持接口： SC/UPC接口、 FC/UPC接

口、 LC/UPC接口、MT适配器接口（含

PC&APC接口、含OLU单元）。 

推荐品牌型号： 

深圳市亿天龙科技发展有限公司  FVO-

750B-P2 

维度科技  EGT2-400-H 

 

ᵷ 又可叫做穿孔器和穿管器,它是管道中牵

引引导绳的最佳辅助工具 

 

Ӿ □ὓῡ 一般工作原理是利用高压电弧将两光纤

断面熔化的同时用高精度运动机构平缓

推进让两根光纤融合成一根，熔接后的

光纤具备低损耗、高机械强度的特性, 

从而得以实现光纤模场的耦合, 实现信

号有效传输。 

 

Ӿ ׃  光纤剥线钳是一种用来剥离紧包光纤的

光纤工具，一般用于熔接光纤时将紧包

光纤剥离开。 
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3.2   ᾜṩ◓ᾔ 

以下为常见施工物料举例，若与实际现场存在出入，以现场物料形态和用法为准： 

Ӿ  铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级

干线传输中有着重要的应用。 

规格要求：G.657A 

 

ד Ӿ  皮线光缆多为单芯、双芯结构，也可做

成四芯结构，横截面呈8字型，加强件

位于两圆中心，可采用金属或非金属结

构，光纤位于8字型的几何中心。皮线

光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光

纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，适

合在楼内以管道方式或布明线方式入户 

规格要求：G.657A 

 

Ӿ ṓ  光纤尾纤是指用于连接光纤和光纤耦合

器的一个类似一半跳线的接头，它包括

一个跳线接头和一段光纤 

规格要求：G.652D 

建议采购品牌：光迅、长飞、烽火、永

鼎、众楷、奥捷 

 

Ӿ  用来做从设备到光纤布线链路的跳接

线。有较厚的保护层，一般用在光端机

和终端盒之间的连接 

规格要求：G.652D 

建议采购品牌：光迅、长飞、烽火、永

鼎、众楷、奥捷 

 

Ӿ ᴿᵷ 又称分歧器、连接器、适配器、光纤法

兰盘，是用于实现光信号分路/合路，

或用于延长光纤链路的元件 

 

 



施工指导书  施工指导 

9 

Ӿ ֞ᵷ 用于调节光信号功率的固定光衰值器

件。主要作用是减小光信号的功率水

平，以满足链路光功率需求需求。 

 

Ӿ ODF῾ 光纤配线设备，用于光缆固定和保护功

能、光缆终接功能、调线功能 

 

Ӿ 提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的 ת

熔接以及光连接器的交接。 

 

ẳ⸗  又称多媒体箱，是弱电压线路的集线

箱，在极光方案装用于安装入室交换机

设备，大小与开孔率需符合安装设备的

要求（设备要求详见硬件安装手册） 

 

 

4 ᾜṩἷḿ 

4.1   Ṵ ᾜṩ 

4.1.1  Ṵ Ӌᴜְ 

(1) 布线尽量做到预留，即用一备一，便于光链路问题可替换 

(2) 光纤规格要求：详见：施工物料章节 

(3) 光纤布放时，不应有强拉硬拽及不自然的弯折。 

(4) 光纤布放时，光纤弯曲半径≥30mm，≥50mm为佳。 

(5) 布放后不应有其他电缆压在光纤上面。 

(6) 在机柜中安装时，应将光纤套入波纹管。波纹管应伸入机柜约100mm。 

(7) 在硬件安装中，需要根据实际使用的长度切断发货的波纹管。切割后的波纹管切口处比较锋

利，容易磨损光纤，因此需要用胶带包扎波纹管的切口，以免磨损光纤。 

(8) 在安装了支架和防静电地板的机房，光纤在波纹管保护下采用下走线方式，所有波纹管通过

地板夹层或走线槽走线。 

(9) 采用上走线时，需在机柜上方铺设走线架，光纤在波纹管保护下通过机柜顶部的走线架走线。 

(10) 如果走线架与机柜顶的间距大于0.8米，应在机柜上方架设线梯。 
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 如果吹风无法通过管道吹出，则需要用光纤穿管器或者穿管机进行穿孔尝试。 

₉ ҆σ观察待穿管道的出入口以及之间的建筑结构，判断管道的走向以及大致长度，确定管道

转弯位置； 

₉ єσ确定是否存在管道的入口或出口位置同时有多根管道， 

 若不存在，可忽略该步骤 

 若存在，可以使用大功率吹风机，对于管道进行吹风定位，并且可以吹出管道内的灰尘和碎

屑，有利于下一步进行穿管操作； 

₉ ᵹσ将穿管器与牵引绳缠绕捆绑，利用穿管器进行穿管，使拉线绳布放在管道中，如果穿管

的过程中，发现有拉力过大、卡线的情况，可以适当使用润滑剂，以降低穿管器和拉线绳在穿线

过程中与管壁以及其他线缆之间的摩擦； 

₉ Ҋσ成功布放拉线绳之后，拆除胶带，把拉线绳与穿管器分离； 

₉ ԇσ选择合适长度的皮线光缆，利用网格胶带把光缆与拉线绳进行缠绕捆绑，根据光缆和旧

线的贴合情况，每隔1.5米左右捆绑一次，注意确保光缆与旧线之间无缝隙、无弯折，确保捆绑

处表面光滑，无棱角； 

₉ ђσ两人配合，一端将捆绑好的线缆缓慢送入管道，另一端将拉线绳缓慢拉出，注意整个过

程保持缓慢、匀速，拉力应放在旧线上。在布放的过程中，光缆必须由缆盘上方放出并保持松弛

弧形，光缆布放过程中，需要严格注意光缆的拉伸强度、弯曲半径，避免光缆缠绕、扭转。在光

缆头部经过每个转弯位置时，要注意进一步放缓送入和拉线的速度，采用更加柔和的手法拉线，

但注意过程中不要完全停止拉线，以免光缆卡在转弯处； 

 

₉ ԅσ在拉线过程中，如果发现有拉力过大，卡线的情况，可以适当使用润滑剂，以降低光缆

在穿线过程中与管壁以及其他线缆之间的摩擦； 

₉ Ѻσ若穿线钢丝距离最终出口在几十公分内无法穿出，管内无其他线缆，且只过一个弯口。

可通过自制搅丝勾，从出口探入，并顺时针旋转钢丝，使之接触到穿线钢丝后与之交缠一起，或

使用四爪疏通器探入勾出穿线钢丝； 

₉ σ完成拉线之后，施工人员通过观察初步判断穿管过程是否对光缆造成损伤，如果发现有ױ

损伤，则需进一步通过光功率计测量，如果发现异常，则需要更换光缆重新穿管； 

₉ ױ σ确认光缆性能正常之后，把光缆与拉线绳分离，预留适当的长度，以备后续安装到光

纤面板上。 

2.   
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₉ σ观察室内弱电箱的位置，以及各房间预计按照光纤终端盒的位置，规划线槽路由。路由

规划需要结合用户装修，优先选择天花板、门框、踢脚线、柜门沿线等路径进行布放，保证路由

安全、隐蔽。路由规划需要考虑整条路由上是否都适合进行线槽固定，确保线槽可以稳固按照，

同时需要注意光缆的弯曲半径，路由中线槽的转角不宜过大。如果线槽路由在跨越房间时需要开

墙洞，需要选择合适的位置，并再次与客户进行沟通确认，征得客户同意之后，再行施工； 

₉ ҆σ确定路由之后，在墙面做好标记，并孔
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₉ ԇσ光缆穿放完成后，需要用封堵填充胶泥对孔洞的空隙处进行填充封堵。封堵要光滑、平

整、牢固。光缆穿越墙体的两端应留有一定的弧度，以保证光缆的弯曲半径符合相关要求； 

 

 

开墙洞 

₉ ђσ完成线槽布放之后，把皮线光缆布放入线槽，关闭线槽盖时应注意不要夹伤光缆。 
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4.1.3  Ӿ ᾜṩ ᾁ 

1.  ᾁ ֜ 

 根据如下标准：光纤衰减标准：0.4db/km； 

a  ITU/T-G.652D协议（国际电信联盟电信标准化）- P8 

b  YD/T 1326-2013《粗波分复用（CWDM）系统技术要求》（通信行业标准）-P25 

 根据如下标准： 单个光纤连接头衰减标准：0.5dB/个。 

a  早期IEEE模型定义的连接器插损为IEC 61753-1定义的C级连接器，单个接头按0.5dB；

被IEEE等一直沿用至今；（详见：https://www.doc88.com/p-26016986684647.html） 

b  在我国通信行业标准《YD/T-1272 光纤活动连接器》也有相关连接器的标准要求，指标

同IEC标准 

2.  ᾁᾛẩ 

₉ σ使用一条光纤跳线一端连接稳定光源，另一端连接光功率计，读取光功率测出的值A1； 

 

₉ ҆σ将光功率计接入实际布线的一端，另一端接光纤耦合器，然后使用同一光源同一光纤跳

线接在光纤耦合器另一端，读取光功率计测出的值A2； 

 

₉ єσ比较是否符合标准，即A1-A2是否约等于或小于（光纤衰减标准*公里数）+（连接头衰

减标准*个数），若约等于或小于则符合标准要求，若远大于标准，则说明该光纤布线存在问题，

需检查是否存在过度折弯、折断或者熔接工艺不良的问题。 

4.2   ᶴḟ  

4.2.1  –ị ᶴḟ  

 注意 

光纤未接时，光纤跳线和光模块都要保持防尘塞在位 

(1) 将核心设备在机架中/机箱内固定 

     

https://www.doc88.com/p-26016986684647.html
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(2) 拆除空档板，在核心交换机上插入线卡，在线卡依次插入光模块；使用LC跳纤连接至通往

楼栋的ODF架； 

      

(3) 打上标签标识对接的设备位置/设备端口 

 

4.2.2  ₲ ᶴḟ  

 注意 

光纤未接时，光纤跳线和光模块都要保持防尘塞在位。 

1.  Ҽ ҏὈῡḟ  

与核心安装一致，详见：核心设备安装 

2.  Ӗ⸗ѭῡḟ  

α1β ῑ Ӗ⸗ 

 时光主机+电源理线架（PC-2DP48DC-E） 

https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/89775/ 

 时光主机+光电一体理线架（RG-24DUP1DB48LC或RG-48DUP2DB96LC）

https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/90889/ 

/fw/wd/89775/
/fw/wd/90889/
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α2β ᾢ Ӗ⸗ 

 无线星空方案安装指导视频（RG-HybridBox+ AM5528-SF）

https://www.ruijie.com.cn/fw/zxpx/89312/ 

 无线星空PLUS方案安装指导视频（RG-AM5754-SF-P+ RG-48DUP2DB96LC）

https://www.ruijie.com.cn/fw/zxpx/91995/ 

3.  ẻӾ ᾭ₲ ḟ  

(1) 主干光缆及房间皮缆分别铺设至楼栋弱电间机房后，预先完成机柜的布置及ODF的熔纤 

    

(2) 根据需要将裂变器、透明汇聚安装到透明汇聚外框中并做好位置标记 

 

(3) 将透明汇聚外框安装在楼栋弱电间机房内，采用机架固定或通过挂耳壁挂； 

 

(4) 光纤跳线 

/fw/zxpx/89312/
/fw/zxpx/91995/
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 根据预设的对应关系完成透明汇聚与主干光缆ODF及房间皮缆ODF的对接（无裂变器场景） 

 

 根据预设的对应关系完成透明汇聚与ODF（房间皮缆）、透明汇聚与裂变器、裂变器与ODF

（主干光缆）的对接（有裂变器场景） 

 

(5) 打上标签标识对接的设备位置/设备端口 

 无裂变器场景实施案例 
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主干光缆ODF-房间皮缆ODF-透明汇聚（图上至下） 

 有裂变器场景实施案例 

     

主干光缆ODF-裂变器-透明汇聚-房间皮缆ODF                     裂变器-透明汇聚 

4.2.3  ὓԃәḟ  

1.  Ҽ ῴӾᾛ’ὓԃ ᶴḟ  

 注意 

光纤未接时，光纤跳线和光模块都要保持防尘塞在位。 

与彩光方案接入设备安装一致，详见：彩光方案接入设备安装 

2.  ẻӾᾛ’ὓԃ ᶴḟ  

 注意 

（1）光纤未接时，光纤跳线和光模块都要保持防尘塞在位。 
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（2）接入设备的彩光模块编号需与弱电间透明汇聚接口编号一致，如：接入交换机使用1号彩

光模块，则透明汇聚侧需接入1号口 

（3）接入设备使用的彩光模块与弱电间透明汇聚接口的收（RX）发（TX）关系 

 

在极简以太全光（彩光）方案中，交换机与无线AP安装大同小异，下面以交换机
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(4) 接入交换机采用壁挂或置于弱电箱中，并完成光纤对接。 

 机柜安装示例： 

 

 弱电箱安装示例： 

       

3.  Ӗ⸗ᾛ’ὓԃ ᶴḟ  

 注意 

光纤未接时，光纤跳线和光模块都要保持防尘塞在位。 

 ῴӾҏὈῡḟ  

PF2920系列交换机安装视频链接：https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/90452/ 

PF2920U系列交换机安装视频链接：https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/89740/ 

RG-IF2920U-12GT1XS-DC交换机安装视频链接：https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/90430/ 

 ᾢ APḟ  

无线星空方案AP安装视频链接：https://www.ruijie.com.cn/fw/zxpx/89312/ 

α1β RG-FiberMTẔתḟ ( ῳAP ⱴ) 

/fw/wd/90452/
/fw/wd/89740/
/fw/wd/90430/
/fw/zxpx/89312/
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步骤一：将皮线光电从底盒侧面/底部穿过，完成融纤后，将多余线缆盘入底盒当中； 

     

步骤二：将挂架及AP安装至底盒上方； 

    

α2β MAPBOXẔתḟ α ῳAP ⱴβ 

步骤一：将MAP挂架安装至MAPBOX底盒上 

 

步骤二：安装视图如下 

 

α3β ᾄ APḟ  



施工指导书  施工指导 

23 

步骤一：将电缆接入PRRU转换头（电缆转RJ45）；PRRU转换头购买链接 

 

步骤二：将转接头插入放装AP； 

 

4.3   Ᵽ ј   

4.3.1  Ӿ Ᵽ  

1.  ᶡ῞ᴜְ 

 光纤理线一般使用光纤绑扎带 

 绑扎光纤前应首先将光纤理顺，不要过度折弯（弯曲半径≥30mm，≥50mm为佳）。 

 绑扎带绑扎光纤时应松紧适宜，不要绑扎过紧。 

 每捆光纤数量不宜过多，2mm光纤数量≤100根，3mm光纤数量≤60根，较多数量的光纤可

以分开绑扎。 

2.  ѮӔ 

 

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.6942def0oHxSXG&id=609902962774&ns=1&abbucket=16%23detail
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4.3.2  Ӿ    

1.  ᶡ῞ᴜְ 

 采用双面打印 

 需体现光纤两端的设备名称、接口ID 

2.  ѮӔ 

本端：设备A 1号口 

对端：设备B 2号口 

ḽἎӇ  本端：设备A 1号口 

对端：设备B 2号口 

 

4.3.3  ODF Ẑ  

1.  ᶡ῞ᴜְ 

 需现场ODF的摆放位置一致，方便一一对应 

 需体现对端的设备名称或者地理位置 

2.  ѮӔ 

 

5 
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 使用卷尺测量光纤折弯半径、盘纤半径，计算方式如下： 

 

折弯半径                                                         盘纤半径 

反面案例如下： 
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5.2   Ӿה♆ ᾁ 

5.2.1  ᾁ ֜ 

光功率标准与实际使用的光模块型号相关，大致总结如下： 

 Ҽ Ӿ⁴ᶑ 

ὓσ https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/39328/ 

σ资料地图——产品介绍，点击相应彩页 

 说明 

接收灵敏度OMA：RX值的下限要求；过载光功率AVG：RX值的上限要求 

 ẻӾ⁴ᶑ 

ὓσ https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/91254/ 

σ附录A——彩光模块说明 

5.2.2  ᾁᾛẩ 

ᾛẩ σ在INC上通过光链路检测对全部设备检测，检测结果全为“正常”，则通过； 

 

ᾛẩ҆σ通过小锐云服Pro巡检工具巡检汇总报告中无光链路健康度相关的风险； 

 

ᾛẩєσ通过命令进行光衰情况查询（show interfaces transceiver diagnosis），对应光功率

在标准范围内则通过。 

 

/fw/wd/39328/
/fw/wd/91254/
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 注意 

若前期光纤已接触光模块/无源设备接口，因脏污相互传递，故清洁时不可以单独清洁光纤或光

模块 

₉ ᵹσ若重复三次后仍不符合，可能存在油性脏污，可使用湿式清洁法 

 ╜ẩ╒∆←α ⱴ҇Ẇẩ╒∆ᾢᾇַײᶊᾼβ 

 注意 

光纤清洁笔的湿式清洁法属于非标操作，仅限于客观条件无法满足的情况下才使用） 

₉ σ捏住清洁笔前端向下按（未发出“哒”一声），使得清洁笔中的清洁线露出 

 

₉ ҆σ使用少量酒精，浸湿清洁线 

₉ єσ将清洁笔小心塞进光模块接口插孔（清洁笔需插入到底，使清洁纸带能够与器件端面形

成接触），按压清洁笔按压装置以清洁模块端面，听到“哒”一声后，则可取出清洁笔； 

₉ ᵹσ将光纤接头插件放置1分钟，挥发酒精； 

₉ Ҋσ重新插上光纤查看光功率，若仍然不符合标准范围，则可重复步骤二、三、四； 

₉ ԇσ若重复后仍无法解决，在项目允许的情况下可联系服务代表向事业部借用端面检测仪，

查看端面情况。 

2.  Ӿ ὼ /Ṵ╒∆α ⱴ҇╒∆Ӿ β 

 Ẇẩ╒∆← 

₉ σ将光纤接头插件压在擦纤纸/布上并且顺着一个方向旋转 

₉ ҆σ重新插上光纤查看光功率，若仍然不符合标准范围，则可重复步骤二 

₉ єσ若重复三次后仍不符合，可能存在油性脏污，可使用湿式清洁 

 注意 

若前期光纤已接触光模块/无源设备接口，因脏污相互传递，故清洁时不可以单独清洁光纤或光

模块 

 ╜ẩ╒∆←α ⱴ҇Ẇẩ╒∆ᾢᾇַײᶊᾼβ 

₉ σ使用酒精浸润擦纤纸/布； 

₉ ҆σ将光纤接头插件压在擦纤纸/布上并且顺着一个方向旋转； 

₉ єσ将光纤接头插件放置
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 注意 

若前期光纤已接触光模块/
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6.3.2  ᾛẩ 

 光纤熔接教程 

 光电混合缆熔接教程 

6.3.3  ⁴ῳ/’Ӕ 

详见教学视频 

6.4   ᶴḟ Ӈ    

 ײַאָ  6.4.1

 预先标记设备安装位置连同设备信息录入，方便后期的信息统计与维护； 

 预先标记安装位置后，可将设备按照安装楼栋、楼层进行分类，安装时只需要将对应的设备

取走，更加井然有序，也方便资产管理。 

6.4.2  ᾛẩ 

ᾛẩ σ安装记录卡直接填写至设备自带的安装记录卡； 

 

 说明 

安装记录卡仅新版设备存在，存量设备为便携卡，功能与安装记录卡类似 

ᾛẩ҆σ直接使用马克笔填写至设备自身的正面板或侧面； 

     

手直柔溠䰀 手直柔邩灝倀 

ᾛp҆σ

 

/fw/wd/91873/
/fw/zxpx/89306/
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6.4.3  ⁴ῳ/’Ӕ 

₉ σ位置信息标记 

 

₉ ҆σ按楼栋装箱 

 

₉ єσ对应教室搬运、安装 
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6.5   ᶴӠ Ẹ 

 ײַאָ  6.5.1

 设备资产管理，实现实施过程设备出入库管理 

 实施过程中若使用INC-PRO进行零配置上线，批量绑定配置模板时需要上传设备信息（SN

码、安装位置等） 

 若涉及彩光方案，则需要输出交换机、ODF、无源设备等连接的对应关系，方便后期运维 

6.5.2  ᾛẩ 

 人工抄写 

 扫码枪扫码录入 

 手机扫码录入 

6.5.3  ⁴ῳ/’Ӕ 

 ẻӾᾛ’σ 

设备信息录入模版

（非彩光）.xlsx

设备信息录入模板

（无线AP）.xlsx
 

 ẻӾᾛ’σ 

设备信息录入模版

（彩光方案）.xlsx

设备信息录入模板

（无线AP）.xlsx
 



/fw/zxpx/86321/
/fw/wd/91683/
https://ruijie.feishu.cn/mindnotes/BaFAbNRFOmlfjGn89FVclmcDnjd%23mindmap
/fw/wd/89301/
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